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LAUSUNTO
VANTAA79HAKUNILANK, kosteusmittaus ja mikrobitutkimus

  

12.4.2005. Työmaa-aikaiset mikrobitutkimukset.  

KOHDE

Hakunilan koulu, musiikkiluokka 6 ja luokka 66, K8

TILAAJA
 
Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu, 

 

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 
Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi , 

 

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi
MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden sijainti 
B2 (lattia)

on merkitty alla oleviin kaaviomaisiin pohjakuviin
A2 (jalkalista)


Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.







jalkalista max 18.0



max 9.6     lattian ja seinän välissä haiseva rako



HAK1




HAK2




max 8.6,





HAK3





Lattian kostea ja korjattava alue
= 



Musiikkiluokka 62



 

                varasto






                         
         koroke







Lattian kostea ja korjattava alue
= 



Luokka 66

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 5   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Musiikkiluokka 62

HAK1.  Kostea nurkka, lattian ja seinän välisestä raosta
M 
- 
+
            (voimakas mikrobiperäinen haju)

 





V  -
++
 





Aspergillus versicolor 
87 %







Penicilium  
13 %

HAK2.  Kostea nurkka, muovimaton alta

M 
- 
++
 





V  -
+

 





Penicillium 

HAK3.  Kostea lattia seinän reunasta, muovimaton alta 
M 
+++ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmastoa 

 





Aspergillus sp,







Tritirachium







V  - 
+++
 





Aspergillus versicolor 







Aspergillus sp.







Penicillium 





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua.Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Saadun tiedon mukaan viemärin jäätymisen seurauksena vesi on tulvinut mm. musiikkiluokan 62 ja luokan 66, K8 lattialle. Musiikkiluokassa oli aistittavissa mikrobiperäinen haju.

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita kosteuslukemia molempien luokkien lattioista noin 30 – 100 cm levyisiltä kaistoilta seinien reunoista. Lattioiden kosteat alueet on merkitty edellä oleviin kaaviomaisiin pohjakuviin.

Musiikkiluokan kosteassa nurkassa on avoin rako lattian ja seinän liittymäkohdassa. Raosta tuli voimakas mikrobiperäinen haju. Raosta otetusta näytteestä HAK1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Aspergullus versicolor –homesieni oli viljelyssä valtalajina. Viljelytulos viittaa homekasvuun syvällä lattian ja seinän välisessä raossa/rakenteessa.

Musiikkiluokan kosteasta nurkasta, muovimaton alta otetusta näytteestä HAK2 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Musiikkiluokan sivuseinän reunasta, läheltä kattoviemäriä, muovimaton alta otetusta näytteestä HAK3 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä mikrobihaitan poistamiseksi:

Suosittelemme jalkalistojen poistamista kosteiden lattioiden kohdalta. Suosittelemme muovimattojen poistamista riittävän laajalti edellä olevien piirrosten osoittamista kohdista seinien reunoista. käsityksemme mukaan muovimattoja tulisi poistaa vähintään noin 1.3 metrin levyiset kaistat.

Muovimattojen lisäksi lattioiden korjattavista kohdista tulisi poistaa myös liima ja tasoite puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattioiden puhdistettujen betonipintojen desinfiointia välittömästi pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. 

Suosittelemme lattioiden kosteissa kohdissa seinien ja lattioiden välisten avointen rakojen desinfiointia ruiskuttamalla Novitrol 483:lla. Musiikkiluokan nurkassa raon desinfiointi tulisi suorittaa erityisen huolellisesti ja runsaalla desinfiointiainemäärällä.

Luokassa 66 oleva puurakenteinen korotettu osa on kastunut ja vaurioitunut. Korotetun osan vaurioituneet puuosat tulisi vaihtaa uusiin.

Lattiat ja seinien raot voidaan jättää kuivumaan tai kuivattaa koneellisesti puhdistusten ja desinfioinnin jälkeen.

Rakenteiden kuivuttua lattioiden ja seinien väliset raot tulisi tiivistää laajalti ja mahdollisimman ilmatiiviiksi. Uudet muovimatot  voidaan asentaa kuiviin lattioihin. Uusiksi jalkalistoiksi suosittelemme muovisia profiililistoja.

Rakojen tiivistykseen suosittelemme Würth:in polyuretaaniliima- + tiivistysmassaa. Eräät muut polyuretaanitiivistysmassat ovat aiheuttaneet haitallisessa määrin pitkäaikaisia kemikaaliemissioita. 

Espoossa   17.4.2005

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOIDEN KORJAUKSESSA TARVITTAVIEN ERIKOISKEMIKAALIEN JÄLLEENMYYJÄT

NOVITROL 483®, NOVOCIDE D® ja NOVOSILAN® -tuotteiden jälleenmyyjät:

RTV-Yhtymä Oy, Petikko,  Petikontie 5, Vantaa

RTV-Yhtymä Oy, Värimeri (Timo Nisula), Martinsillantie 2 A, Espoo, P. 09-8041900

RTV-Yhtymä Oy, Sahaajankatu 44, 00810 Helsinki, P. 09-7594270

Rautamalmi Peltonen Oy/Rautia Malmi Kankiraudantie 6, 00700, P. 09-84920770

Uusi jälleenmyyjä

Helsingin Mattotyö ja Myynti Oy, Ajomiehentie 13, Konala, P. 09 - 5404000.

RTV-Yhtymä Oy, Sillankorvankatu 5, Hyvinkää

RTV -Yhtymä Oy, Sammonkatu 56, 33540 Tampere

RTV -Yhtymä Oy, Vanajantie 12, 13200 Hämeenlinna

Rautia Kerava, Sarviniitynkuja 4, Kerava, P. 09-86220400

Rauta Ketonen OY, Kauppatie 8, 60800 Ilmajoki

Rauta -Prisma, Nummela

Rakentajain Konevuokraamo Oyj, Vasarakatu 20, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014-3395116 

Varastomaali Oy, Pohjoisväylä 60, Järvenpää

Westerholm &Co. Oy Ab, Bulevardi 16, 10900 
Hanko,         P. 019-2481303

 



   
Tammisaari

Väripori Oy, Presidentin puistokatu 12, 28100 PORI,    P. 02-5540617

NOVOSILAN® -kaakelisaumasuojan jälleenmyyjät: 

K-Rauta, Espoon keskus, Nimismiehenpelto 3

K-Rauta Ruoholahti, Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki, P. 09-25321150

Puukeskus Kivenlahti, Ruukintie 4, Espoo

Puukeskus Kilo, Pääskyskuja 1, Espoo

Sisustus-Deconella Oy, Pohjoinen puistokatu 4, 28100 PORI

