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Kaaviomainen pohjakuva tutkituista tiloista
Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

TSTOH8, lattia, 1x PVC 



B2 
3.2 – 3.9
TSTOH9, lattia, 1x PVC 



B2 
3.2 – 7.7
(kohonneita lukemia vasemmasta ulkonurkasta)
TSTOH8, lattia, 1x PVC 



B2 
2.3 – 5.7

KESKUS15,VAR16 puoleisen seinän alareuna  

A2 
 n. 46.0
 ilmastointikoneen kohdalta

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 6   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HST1.  TSTOH9, betoniulkoseinän alareuna, muovisen
M 
+ 
- 

             jalkalistan alta (ikkunan alapuolella valumajälkiä  
homeitiöitä ja –rihmastoa 
               ja pinnoitevaurioita)
 





V  - 
-
HST2.  TSTOH9, oikea ulkonurkka, PVC -maton alta 
M 
- 
-

             (lattian kostea kohta)






V  -
-
HST3.  TSTOH9 ja 10 väliseinä


M 
- 
-

 





V  -
-

HST4.  ATK18 ja TELEFAX19 huoneiden väliseinän 
M 
- 
-

             alaosa (katon vuotokohta)

 





V  -
+

 





Penicillium 


 




Aspergillus versicolor 
HST5.  KESKUS15, varaston 17 puoleinen väliseinä 
M 
- 
-
 





V  - 
-/+
 





Penicillium 

HST6.  KESKUS15, varaston 16 puoleinen väliseinä 
M 
+ 
-
 





homeitiöitä 

 





V  - 
+++
 





Aspergillus niger 







Aspergillus sp.







Paecilomyces variotii

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HST7.  KESKUS15, kaapin alareunan kastuneet ja  
M 
+ 
++
            vaurioituneet lastulevyt   


homeitiöitä ja –rihmastoa 
 





V  -
++
 





Acremonium  
88 %







Aspergillus versicolor 
 4 %







Aspergillus sp.  
 4 %

  





Penicillium 

 4 %





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

TSTOH9

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia toimistohuoneen 9 lattiasta, oikeasta ulkonurkasta. Ulkoseinässä tuuletusikkunan alla ja samalla kohdalla seinän alareunassa on kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita. On luultavaa, että vesi on päässyt sisälle sateella avoimena olleesta tuuletusikkunasta. Sisään päässyt vesi on kastelut seinään ja lattiaa.

Ulkoseinän pinnoitevauriokohdasta muovisen jalkalistan alta otetusta näytteestä HST1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.
KESKUS15

Huoneessa on ilmastointikone, jonka kondenssivesiä on vuotanut lattialle. Koneen alla oli ämpäri uusien vuotojen varalta. Kosteusmittauksessa saatiin korkeita lukemia ilmastointikoneen kohdalta varaston 16 puoleisen väliseinän alaosasta.

Huoneen lattialla oli vettä varaston 17 nurkan kohdalla. Jalkalistan ruuveissa oli hapettumaa. Tämän perusteella seinän alareuna on kastunut joskus aikaisemmin. Vuotoveden lähdettä ei pystytty varmuudella paikallistamaan. 

Keskuksen 15 ja varaston 16 väliseinän sisältä seinän kastuneesta kohdasta otetusta näytteestä HST6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytuloksen perusteella seinän rakenteissa näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua.
Keskuksessa 15 on lastulevyrakenteinen kaappi, jonka alaosan levyt ovat kastuneet ja vaurioituneet. Kaapin vaurioituneista levyistä otetusta näytteestä HST7 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.
Muista otetuista näytteistä ei todettu mikrobikasvua tai viitteitä sellaisesta.
Espoossa 26.6.2007
NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA174kuva1. Ikkunan alapuolella toimistohuoneen 9 ulkoseinässä on kastumi-

 

  sen aiheuttamia pinnoitevaurioita. Ikkunan alakarmivälissä ei 

 

  ollut jälkiä vaurioista. 
VANTAA174kuva2.  Huoneen ATK 18 katossa on kastunut ja pahoin värjäytynyt 

  

  akustointilevy.
VANTAA174kuva3.  Vettä oli valunut keskuksen 15 lattialle keskuksen varaston 17

  

   nurkan kohdalla.
VANTAA174kuva4.  Keskuksessa 15 olevan ilmastointikoneen kondenssivedet 

 

  valuvat ajoittain lattialla ja kastelevat väliseinää.  

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
