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Katselmuspäivämäärä: 2.11.2013 

Paikka: Hakunilanrinteen koulu, Hiirakkotie 18, 01200 Hakunila 

Koulurakennus katselmointiin vain ulkopuolelta lukuun ottamatta kattorakenteita. 

SEINÄELEMENTTIEN SAUMAT 

Betonielementtien saumaukset useissa kohteissa puutteelliset 
Aiheuttaa seinärakenteille kosteusvaurioriskin, pitkällä ajanjaksolla rakenneriskin 
   



IKKUNAT 

Ikkunat ovat kauttaaltaan vanhoja yksikerroslasisia. Karmien puuosien hapertuminen on edennyt niin 
pitkälle, että karmeista on irtoaa paloja. Räystäslaudoissa pintavauriota. Uusimistarve. 
 

   



Ulko‐ovien katokset 

   

 
Ulko‐ovien katokset ovat vääntyneet ja lommoilla. Korjaus ja pinnoitustarve. 
 

   



Seinien pinnat 

   

 
Seinien pinnoitus lohkeilee irti. Seinäelementeissä paikoin suuria lohkeamia, joka aiheuttaa rakenteille 
kostumisriskin. Korjaus ja pinnoitustarve. 
 

   



Betonitasot 

 

 

   

   
Sadevesien poisjohtaminen betonikansilta 
puutteellista ja veden poistamiseen tarkoitetut putket 
tukkeutuvat helposti. Betonilaattojen pintarakenne 
on rapautunut, halkeillut ja lohkeillut. Lohkeilun takia 
pinnan alla oleva kosteuseristekerros on tullut paikoin 
esille. Suositellaan peruskorjausta vahinkojen 
leviämisen välttämiseksi. 

 

   



Veden johtaminen ja kuivatus 
Puutteellinen veden johtaminen on aiheuttanut 
perustuksien lohkeilua ja kostumista. Suositellaan 
välitöntä korjausta vahinkojen laajenemisen 
estämiseksi. 

   
Puutteellinen veden johtaminen aiheuttaa 
betonirakenteille kosteusrasitusta. 

   
Piha‐alueiden pintavesien johtamisessa puutteita. 
Vesi kerääntyy paikoin syvänteisiin ja rasittaa 
pintarakenteita. 

 

   



Muut havainnot 

 
Betonielementtien reunat lohkeilleet. Korjaustarve. 
 

Betonielementtien jäykistys‐ ja kiinnitysraudat 
paikoin näkyvissä betonin lohkeamisen takia. 
Korroosioriski, pitkällä ajanjaksolla 
korjaamattomana rakenneriski. Suositellaan 
välitöntä korjausta. 
 
Alla: Pystypilareissa halkeamia. 

Alla: Kaiderakenteiden kiinnityskohtien 
betonielementit lohkeilleet. Turvallisuusriski. 
Korjaustarve. 
 
Alimpana: Porrasaskelmissa lohkeamia. 
Turvallisuusriski. Korjaustarve. 

 

 
 

Havaintojen perusteella voidaan todeta, että Hakunilanrinteen koulun ylläpitokorjauksia on laiminlyöty. 

Mikäli huolto‐ ja ylläpitotyöt laiminlyödään pitkäaikaisesti, tulee suurempi peruskorjaustarve aikaisemmin 

eteen. VTT:n selvityksen mukaan huollon pitkäaikainen laiminlyönti aiheuttaa kiinteistönomistajalle n. 30 % 

suuremmat kustannukset kiinteistön elinkaaren aikana. 

Hakunilanrinteen koulu sijaitsee rinteessä ja koulun alin kerros sijoittuu rinteen yläosasta kokonaan maan 

ale. Havaittujen veden johtamisen puutteiden, kuivatuksen ja kosteusongelmien takia suositellaan kattavan 

kuntokartoituksen tekemistä koulurakennukselle. 



Katselmuspäivämäärä: 2.11.2013 

Paikka: Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9, 01200 Hakunila 

Koulurakennus katselmointiin vain ulkopuolelta lukuun ottamatta kattorakenteita. 

Hakunilan koulun ulkovaipassa ei havaittu akuutteja korjaustarpeita. Seinärakenteiden useat hiushalkeamat 

voidaan mahdollisesti katsoa kuuluvan normaaliin rakennuksen elämiseen 

Hakunilan koulussa suoritettiin peruskorjaus vuosina 2010‐2011. Saatujen tietojen ja valokuvien perusteella 

rakenteiden sääsuojaus on mahdollisesti osin laiminlyöty mm. helmikuun‐toukokuun 2011 välisenä aikana, 

joka on aiheuttanut seinärakenteiden kostumisriskin. Suositellaan seinärakenteiden kosteusselvitystä. 

Valokuva Hakunilan koulusta peruskorjauksen ajalta 
11.3.2011 

Valokuva Hakunilan koulusta peruskorjauksen ajalta 
28.5.2011 

Muut havainnot 

Hakunilan koulu sijaitsee alle 40 m päässä Kehä 
III:sta. Suositellaan emissioselvitysten (mm. melu, 
pienhiukkaset) tekemistä. 

 


