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HEVOSHAAN KOULU

Hevoshaantie 17, 01200 Vantaa                                                                  
Ilmanvaihdon huolto- ja korjaustoimet

1)  Tulo/poistokojeiden(LIK1/PP1.1, LIK2, LIK3/PP3.1, LIK4/PP4.1, LIK5, LIK6)huoltokunnostus:

     -suodattimien kehikoiden tiivistys(PP4.1, LIK5, LIK6)

     -suodattimen paine-eromittarin nesteen lisäys(PP4.1)

     -lämmityspatterin kolhujen aukikampaus(LIK3)

     -puhaltimen laakerien uusinta(LIK6) 

     -puhaltimen moottorin urapyörän uusinta(LIK4)

     -puhaltimen ja moottorin urapyörien uusinta(PP4.1)  

     -puhaltimien hihnojen uusinta(LIK3, LIK4)

     -puhaltimien kumityynyjen uusinta(LIK1, LIK4)

     -kojeen käynnin ja ohjauksien tarkastus - käy vain 1/2-teholla(LIK6)

     -kojeosien ja kammioiden luukkujen tiivisteiden/kiinnitysten korjaus ja uusinta

     -kojeosien ja kammioiden(lto-kiekot/kuutiot, lämmityspatterit, puhaltimet)puhdistus

     -kojeiden kammioiden ja äänenvaimentimien villapintojen suojaus suodatinkankaalla ja pellitys tai 

      pintojen puhdistus ja käsittely värillisellä suoja-aineella  

2)  Huippuimurien(PP1.2, PP2, PP3.2, PP4.2, PP5, PP6, PP9)ja kiertoilmakojeiden(KI1...6, KIK01) 

     puhdistus/huolto 

3)  Kanavien nuohous, päätelaitteiden puhdistus/heittopituuksien säätö(Tekmanni: iv-kuntotutkimus 

     12.9.2008: tulokanavat suht puhtaita - poistokanavat pölyisiä. Kanavat nuohottu 2004!)

4)  Ilmamäärien(kojeiden ilmamäärät -57...+27%, huonetilojen -42...+20% suunnitelluista)mittaus ja 

     tasapainotus iv-piirustusten(LVI 02...07, 20, 301)mukaisiksi

5)  Kiinteistövalvontajärjestelmän/iv-kojeiden käyntiaikojen ja ohjausten tarkistus

6)  Muuta:

     -vesikatolla olevien soikiokanavien(n130m)korjaus/uusinta(osin rikkinäisissä kanavissa 

      10...30%painaumia, pölyä, soraa(Tekmanni: iv-kanavien kuvausraportti 8.9.2008) 

     -laajennusosan tuloilman reikäkanavien edessä olevien kaappien siirto heittokuvioiden edestä

     -puhaltimien(TK07/TF01, PF01)ja huippuimurin(PF03)puhdistus

     -lj-verkoston vuotavan ilmanpoistoventtiilin(var010)korjaus/uusinta
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