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HÄMEENKYLÄN KOULU
Varistontie 3
01660 Vantaa
Asennus-/korjaustyöt:
Vesikatto B-osa
· Huippuimurin juuresta korjattiin vuoto + erilliskanaviston tiivistys

Konehuone B1-2
· Runkokanavien purku- ja asennustyöt, asennettiin säätöpeltejä ja puhdistusluukkuja
· Tiivistettiin vuotoja kammioissa, iv-koneissa ja runkokanavissa
· Vaihdettiin rikkinäinen palopelti uuteen
· TK05:n yksi 500mm kanava purettiin ja uusi asennettiin eri kohtaan kammiossa (ilmamäärät saatiin näin riittämään)
· TK05 kammioon asennettiin uusi tarkistusluukku
· TK05 tehoa pystyttiin pudottamaan n. 6Hz, nyt pyörii n.44Hz
· Kaikki konehuoneen runkokanavien ilmamäärät tarkistettiin ja säädettiin, vanhat ilmamäärät oli paikoin pahasti vajaat
· TK08 tulo-/poistoilmamäärää lisättiin, paineasetukset olivat väärät
Aula B-osa 1.krs
· Auditorion tulorunkokanavan iso vuoto-aukko paikattiin pellillä ja poistettiin teippiviritykset, sekä tarvittavat alakattojen purku- ja kasaustyöt. Samalla jouduttiin lisäämään PL 500x400 ja 400x200
· Tiivistettiin vuotoja tulo- ja poistohaarakanavissa
· Aula 1084 poistokanavaan 800x500 asennettiin lyöntilistat wc,n yläpuolella olevaan liitoskohtaan (mitattu vuoto raossa oli n.140 l/s, ääni poistui samalla)
· Kaikkien tilojen ilmamäärien mittaus ja säätö + tarvittavat alakattojen purku ja kasaustyöt
B1 1-2.krs
· Purettiin käytävällä runko-/haarakanavistosta teippivirityksiä ja korjattiin kanavaosilla, sekä niitattiin irti olevia tulopääte-elimiä
· Lisättiin puhd.luukkuja 3kpl

· Käytävällä 1098 tiivistettiin kanttikanavavuotoja
· Kaikkien tilojen ilmamäärien mittaus ja säätö, sekä tarvittavat alakattojen purku- ja kasaustyöt
· Fysiikka- ja maantietoluokkien tulpattuihin vetokkaappeihin asennettiin poistoventtiilit 4kpl

B1 kellari
· Väestösuojaan asennettu poistokanavisto tarvikkeineen
· Väestösuojaan asennettu tuloilmakanavisto tarvikkeineen + paloeristys käytävän osalla, sekä tarvittavat alakattojen purku- ja kasaustyöt
· Siirretty vihreä valo-opastin kyltti uuden iv-kanavan tieltä
· Kaikkien tilojen ilmamäärien mittaus ja säätö + tarvittavat alakattojen purku- ja kasaustyöt.

· Huone K074 poistoon 400x200 tulppa ja asennettiin poistoventtiilit (KSO-160 4kpl)
B2 1-2.krs
· Käytävä 1128 500mm runkokanava oli katkaistu ja tulpattu h.1119 kohdalta ja loppupää kytketty väärin 400mm runkoon käytävän peräosalla. 
Rakennelmat purettiin ja tehtiin kanava-asennus kuvan mukaisesti, sekä tarvittavat alakattojen purku- ja kasaustyöt.
· Kaikkien luokka-, varasto- ja wc tilojen ilmamäärien mittaus ja säätö, sekä tarvittavat alakattojen purku- ja kasaustyöt.

B1 rappukäytävä
· Asennettiin tuloilmakanava + venttiili 125 + palopelti
A-osa iv-konehuone
· Kaikkien runkokanavien ilmamäärien säätö, sekä kanaviston tiivistykset

· Kammioiden tiivistykset + tarkistusluukku-asennus
· TK 02 tuloilmakammio + puhallin pestiin, sekä suodattimet vaihdettiin uusiin, epämiellyttävä haju poistui kokonaan
Keittiö
· Ilmamäärien mittaus ja säätö

· Ruuanlaittohuuvan huippuimuri pyöri väärään suuntaan, sähköasentaja kävi kääntämässä johdot huippuimurilla ja nyt pyörii oikein
· Astianpesu-/ruuanlaittohuuvien ilmavirran säätö taajuusmuuttajista
· Keittiön oviraon paine-ero keittiöstä käytävään nyt -1,5Pa ja keittiöstä ulkoilmaan     -1Pa. Näihin painesuhteisiin vaikuttaa myös lämpötila-anturin ohjaus.

A-osa 1.krs
· Kotitalousluokassa korjattiin vuotoja tuloilmalaatikoista ja niitattiin kattoventtiilien kehyksiä kiinni (olivat irti ja vaarassa pudota)
· Ilmastointikoneen uudelleen ajastus + runkokanavien mittaus ja säätö
· Kaikkien tilojen ilmamäärien mittaus ja säätö, sekä tarvittavat alakattojen purku- ja kasaustyöt
A-osa kellari

· Kuntosali ja sosiaalitilojen tuloilmamäärää kasvatettiin (oli vajaa n. 300 l/s) ja iv-koneelle(TK02) aseteltiin uudet asetukset
· Kaikkien tilojen ilmamäärien mittaus ja säätö, sekä tarvittavat alakattojen purku- ja kasaustyöt
IV-koneiden käynti-ajat arkisin (vkloppuna pienemmällä)
TK02 ja TK04:
· 06.00-17.00 Nopea
· 17.00-22.00 Hidas
· 22.00-05.00 Minimi
· 05.00-06.00 Hidas
TK03 Keittiö:

· 06.00-14.00 Nopea
· 14.00-22.00 Hidas
· 22.00-06.00 Seis
TK05:

· 06.00-07.00 Hidas

· 07.00-21.00 Nopea

· 21.00-06.00 Minimi

TK06:

· 06.00-07.00 Hidas

· 07.00-21.00 Nopea

· 21.00-06.00 Hidas

TK07 Liikuntasali:

· 06.00-07.00 Hidas

· 07.00-22.00 Nopea

· 22.00-24.00 Hidas

· 24.00-06.00 Seis

TK08 Auditorio:

· 06.00-07.00 Hidas

· 07.00-18.00 Nopea

· 18.00-24.00 Hidas

· 24.00-06.00 Seis

Huom.

· IV-koneiden ajastukset ym. asettelut tehtiin Schneider/Petri Saariahon kanssa
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