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1 RAKENNNESELVITYS
1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Selvitys on rajattu koskemaan Varistontie 3:ssa olevan rakennuksen liikuntasalin, kirjaston ja itäsiiven yläpohjan rakenteita.
1.2 RAKENTEET 
Yläpohjan alkuperäinen rakenne on ylhäältä alaspäin seuraava (kuva 1):

· bitumihuopakate
· raakkaponttilaudoitus

· tuulettuva ilmatila 300…900 mm
· lämmöneristeet kivivilla 150 mm

· harvalaudoitus

· eristyspaperi

· verhouslaudoitus

Alkuperäisen yläpohjan alle on lisätty korjauksissa

· harvalaudoitus tai ripustettu alakatto taloteknisten asennusten kotelorakenteissa
· kipsilevy normaali tai akustinen
Kirjaston alapohja on ylhäältä lukien seuraava (kuva 2):

· pintamateriaali, muovipäällyste
· betonilaatta 50 mm

· solumuovieriste 50 mm, reuna-alueella 70 mm

· muovikelmu

· betonilaatta 60 mm

Alempi lattialaatta limittyy sokkelin sisäkuoren päälle, pilarien kohdilla liitos ei ole yhtä tiivis, laatan ja pilarin väliin syntyy rako betonin kutistuessa (kuva 3)
Kirjaston alle ulottuu noin metrin verran lattian alapuolista kanaalitilaa. Kanaalitilan seinät ovat betonia ja ne on perustettu kallion varaan kirjaston alapuolella.

Liikuntasalin lattia on ylhäältä lukien seuraava (kuva 7)
· pintamateriaali, lakkaus

· puurakenteinen joustolattia

· ilmarako, vaihtelevan paksuinen, yleensä n.60 mm, jossain kohdin tervapaperi on kiinni yläpuolisessa laudoituksessa

· tervapaperi

· mineraalivilla, vaihtelevan paksuinen, yleensä noin 80 mm
· betonilaatta 60-80 mm

· muovikelmu (suunnitelmien mukaan, rakenneavauksissa alempaa betonilaattaa ei rikottu, joten muovikelmua ei ole rakenneavausleikkauksessa esitetty)

Perustuksiin betonilaatan läpi menevien rakenteiden ja laatan väliin syntyy rako betonin kutistuessa, liitoksien ilmatiiviyteen ei suunnitelmissa ole otettu kantaa (kuvat 4, 5). 
2 KUVAT
[image: image3.png]2s ___ z=
7 L pal 2
L1
Py
. S & A zS

— _....,..r..,,, ;

Be





[image: image4.png]°? 5

iy T gy
QN\?X N )

S v
Tee (5> 05, G )

Ry
i / m
o5/ \

| by
CNTETE S iR

&
Sl Jal s m,

[ i
f | 7 A
| "
A - — ...rﬁ.«..\n_ ) i \\\.wxem\w‘
Py per o e | —
AT Sl ) o Ee
e ‘\ | Gt




[image: image5.png])

BRc~ sro

BN o

L miver it el OIS

s





[image: image6.png]



[image: image7.png]Tydn nro
i i 51392.28
Finnmap Consulting 2=s —01

8.11.11 .M

Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisilto

HAMEENKYLAN KOULU RAKENNEAVAUS 1

VARISTONTIE 3

VANTAA

MINERAAALLIVILLA, ERISTEEN PAALLA
"TERVAPAPERI"

r—— BETONI ON KUIVAA
PINTAKOSTEUSMITTARILLA
TARKASTETTUNA

—50x100 k330

‘ " 160 150
‘ |
} | | LATTIALAUTA - g
| ! / Z
L =<
27 () 10000 k770 (PUU) =
HVRVR! r— <
T | E
g | BETONILAATTA 2=
e =
Lt L
m =

T MAK CRATAN ALLA
- KAPILLAARISUUS” L OLE: 7]

BETONILAATAN JA SEINAN VALISSA ON
RAKO, JOSSA ON MAATA

PUTKI N. 20 ERISTETTY, ERISTEEN
PAALLA "TERVAPAPERI”

KOROTUSPALAT PUUTA, EI
EROTUSKAISTAA BETONIA VASTEN





[image: image8.png]3 z 2. ze.
=t
3 +s0 ] e
s 22 35
. ¢/£ Z Jo
s34 F 23 !
———
RSy I .











Kuva 4: Leikkaus liikuntasalin päädystä, ulkoseinältä.











Kuva 5: Leikkaus liikuntasalista kantavien seinien kohdilta.











Kuva 6: Rakenneavauksen perusteella laadittu leikkaus liikuntasalin lattiasta kantavan seinän kohdalta.






































Kuva 3: Leikkaus kirjaston ulkoseinältä pilarin kohdalta.











Kuva 1: Yläpohjan rakenne eteläpäädyn tutkittavien tilojen kohdalla. 








Kuva 2: Leikkaus kirjaston sokkelin kohdalta.











