
Hämeenkylän koulu, luokka 1105
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
4.7.2014 EKu

LIITE 1.1

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 PILARI- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2

3 Pa 3 Pa

PILARI- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

3 LATTIA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

4 IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

5 PATTERIN KIINNIKE

70-240 ppm
4

180 ppm
2

11 ppm
5

50 ppm
1

220-320 ppm

370 ppm
2

77 ppm
2

176 ppm
4

115 ppm
4

40-85 ppm
4

10-14 ppm

4

50-79 ppm
1 1

2-40 ppm

3

8 ppm
2

180-285 ppm

1

127 ppm
3

15-24 ppm
1

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 26.6.2014

Periaatekuva, ei mittakaavassa



Hämeenkylän koulu, luokka 1105
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
10.7.2014 HK

LIITE 1.2

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 PILARIN JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2

5-6 Pa

PILARIN JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

3 LATTIA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

4 IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

5 PATTERIN KANNAKE

4

38 ppm
2

28-40 ppm
1

25-32 ppm

8 ppm
2

50-81 ppm
4

2-8 ppm
4

52 ppm
4

23-31 ppm

1 1

5-36 ppm

3

5-130 ppm

1

29 ppm
3

23 ppm
3

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE, 7.7.2014

Periaatekuva, ei mittakaavassa

5-6 Pa

73-155 ppm



Hämeenkylän koulu, luokka 1105
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
10.7.2014 HK

LIITE 1.3

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 PILARIN JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2

5-6 Pa

PILARIN JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

3 IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

3

32 ppm
2

17-36 ppm
1

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE, LISÄTIIVISTYKSIEN JÄLKEEN 7.7.2014
(TIIVISTYSNAUHA VAIHDETTIIN LEVEÄMPÄÄN)

Periaatekuva, ei mittakaavassa

5-6 Pa

9-16 ppm



Hämeenkylän koulu, luokka 1105
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
30.7.2014 TH

LIITE 1.4

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 EPOKSIPINNOITTEEN REUNA

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2
3 Pa

RAOT TIILISEINÄSSÄ

40-60 ppm2

17 ppm1

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 15.7.2014

Periaatekuva, ei mittakaavassa



Hämeenkylän koulu, luokka 1105 
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
4.7.2014 EKu

LIITE 1.5

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU VÄLIPOHJAN
ERISTETILAAN 

VÄLIPOHJAN ERISTETILAN JA LUOKAN 1105 VÄLILLÄ
OLI 1,4 PASCALIN ALIPAINE

EI MERKKIAINEKAASUHAVAINTOJA.

VÄLIPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 26.6.2014



Hämeenkylän koulu, luokka 1113
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
4.7.2014 EKu

LIITE 1.6

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 26.6.2014

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 PILARI- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2 PILARI- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

84-150 ppm
1

60-300 ppm
1

51 ppm
2

2 Pa

Periaatekuva, ei mittakaavassa



Hämeenkylän koulu, luokka 1113 ja ristikytkentä 1114
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
4.7.2014 EKu

LIITE 1.7

ALAPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 26.6.2014

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ALAPOHJAN
ERISTETILAAN 

ALAPOHJAN ERISTETILAN JA LUOKAN 1105 VÄLILLÄ
OLI 1,5 PASCALIN ALIPAINE

EI MERKKIAINEKAASUHAVAINTOJA.



Hämeenkylän koulu, luokka 1115
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
4.7.2014 EKu

LIITE 1.8

Periaatekuva, ei mittakaavassa

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2,5 Pa

EI MERKKIAINEKAASUHAVAINTOJA.

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 26.6.2014



Hämeenkylän koulu, luokka 1115 ja ryhmäkeskus 1117
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
4.7.2014 EKu

LIITE 1.9

ALAPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 26.6.2014

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ALAPOHJAN
ERISTETILAAN 

ALAPOHJAN ERISTETILAN JA LUOKAN 1105 VÄLILLÄ
OLI 0,5-1 PASCALIN ALIPAINE

EI MERKKIAINEKAASUHAVAINTOJA.



Hämeenkylän koulu, 1118
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
10.7.2014 HK

LIITE 1.10

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

xx ppm

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2 JALKALISTAN JA METALLISEN LISTAN LIITTYMÄ

3 IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

1-2 Pa

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE, 7.7.2014

MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

21 ppm
1

23-51 ppm
1 12-33 ppm

2

3 ppm
3

Periaatekuva, ei mittakaavassa



Hämeenkylän koulu, tila 1148
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
10.7.2014 HK

LIITE 1.11

ALAPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 7.7.2014

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ALAPOHJAN
ERISTETILAAN 

ALAPOHJAN ERISTETILAN JA TILAN 1148 VÄLILLÄ
OLI 2-3 PASCALIN ALIPAINE, KUN TULOILMA OLI TUKITTU.

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

2 LATTIAN JA KYNNYKSEN LIITTYMÄ

130-270 ppm
1

6 ppm
2

5 ppm
2

11 ppm
1



Hämeenkylän koulu, tila 1040
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
10.7.2014 HK

LIITE 1.12

ALAPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 7.7.2014

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ALAPOHJAN
ERISTETILAAN 

ALAPOHJAN ERISTETILAN JA LUOKAN 1040 VÄLILLÄ
OLI 1-2 PASCALIN ALIPAINE.

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

0,8 ppm
1

2 LATTIAN JA KYNNYKSEN LIITTYMÄ

1 ppm
2



Hämeenkylän koulu, tila 1040
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
10.7.2014 HK

LIITE 1.13

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 7.7.2014

3-4 Pa

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 PILARI- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2 PILARI- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

3 LATTIA- JA ULKOSEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

4 IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

5 PATTERIN KANNAKE

462 ppm
3

165 ppm
1

29-154 ppm
2

12 ppm
2

10 ppm
6

17 ppm
6

11 ppm
5

3 ppm
5

2 ppm
4

2-48 ppm
3

6 ULKO- JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ

14-26 ppm
4

7 ppm
4

Periaatekuva, ei mittakaavassa



Hämeenkylän koulu, tila 1018
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
10.7.2014 HK

LIITE 1.14

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

0-1 Pa

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

xx ppm

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)
MITATTU PORATUSTA REIÄSTÄ

0-1 Pa

1 IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

ULKOSEINÄRAKENTEEN IKKUNAN MERKKIAINEKOE 7.7.2014

6 ppm
1

9 ppm
1

2 ppm
1

0,3 ppm
1

Periaatekuva, ei mittakaavassa



Hämeenkylän koulu, tila 1008
Varistontie 3, Vantaa 1. kerros

51392.75
23.7.2014   PS

LIITE 1.15

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

YLÄPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 22.7.2014

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU YLÄPOHJARAKENTEEN ILMATILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2 Pa

1 Pa

1008

EI MERKKIAINEKAASUHAVAINTOJA.



Hämeenkylän koulu, luokka 1012
Varistontie 3, Vantaa                                              1. kerros

51392.75
30.7.2014 TH

LIITE 1.16

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU YLÄPOHJARAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

1 YLÄPOHJARAKENTEEN TIIVISTÄMÄTÖN 
TARKASTUSLUUKKU

17-67 ppm

YLÄPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 15.7.2014

-2…2  Pa

1..0 Pa

1

ILMAVUOTOKOHDAT 
PAIKATTIIN 
HETI MITTAUSTEN 
YHTEYDESSÄ



Hämeenkylän koulu, luokka 1008
Varistontie 3, Vantaa                                           1. kerros

51392.75
30.7.2014 TH

LIITE 1.17

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 LATTIA- JA ULKOSEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

2 TIIVISTYSNAUHAN YLÄREUNA

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 15.7.2014

Periaatekuva, ei mittakaavassa

1…0  Pa

1 ppm
1

1 - 7 ppm

2

ILMAVUOTOKOHDAT 
PAIKATTIIN 
HETI MITTAUSTEN 
YHTEYDESSÄ



Hämeenkylän koulu, luokka 1008
Varistontie 3, Vantaa                                                    1. kerros

51392.75
30.7.2014 TH

LIITE 1.18

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 LATTIA – JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ALAPOHJARAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 15.7.2014

0,4 – 0,6 ppm

ALAPOHJAN ERISTETILAN JA TILAN 1148 VÄLILLÄ
OLI 0-2 PASCALIN ALIPAINE

0,2-0,5 ppm1

1

ILMAVUOTOKOHDAT 
PAIKATTIIN 
HETI MITTAUSTEN 
YHTEYDESSÄ



Hämeenkylän koulu, luokka 2042
Varistontie 3, Vantaa 2. kerros

51392.75
10.7.2014 HK

LIITE 1.19

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

xx ppm

1 LATTIAN JA KUILUN LIITTYMÄ

MERKKIAINEKAASU KUILUN 
ILMATILAAN 

MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

KUILUN MERKKIAINEKOE 7.7.2014

HORMIN JA LUOKAN 2042 VÄLILLÄ
OLI 2-3 PASCALIN ALIPAINE.

2 VÄLISEINÄN JA KUILUN LIITTYMÄ

3 KATON JA KUILUN LIITTYMÄ

4 SÄHKÖJOHTOJEN LÄPIVIENTI

370 ppm
1

21 ppm
1

450 ppm
1

60 ppm
1

38 ppm
1

66 ppm

4

8 ppm
2

8 ppm
3 12 ppm

3
66 ppm

3
10 ppm

3

60 ppm

24

Periaatekuva, ei mittakaavassa



Hämeenkylän koulu, luokka 2042
Varistontie 3, Vantaa 2. kerros

51392.75
10.7.2014 HK

LIITE 1.20

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

xx ppm

1 LATTIAN JA KUILUN LIITTYMÄ

MERKKIAINEKAASU KUILURAKENTEEN 
ERISTETILAAN 

MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

KUILUN MERKKIAINEKOE 1.7.2014 
TIIVISTYSNAUHA VAIHDETTIIN LEVEÄMPÄÄN

HORMIN JA LUOKAN 2042 VÄLILLÄ
OLI 2-3 PASCALIN ALIPAINE.

110 ppm
1

60 ppm
178 ppm

1



Hämeenkylän koulu, kuntosali
Varistontie 3, Vantaa kellarikerros

51392.75
23.7.2014  PS

LIITE 1.21

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

ALAPOHJA- JA ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 22.7.2014

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ALAPOHJARAKENTEEN 
HIEKKAKERROKSEEN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

1 LATTIA- JA ULKOSEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

7 Pa

5 ppm
1

120 ppm
1

24 ppm
1

16 ppm
1

4-8 ppm
1ILMAVUOTOKOHDAT 

PAIKATTIIN 
HETI MITTAUSTEN 
YHTEYDESSÄ

8 ppm
1
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LIITE 1.22

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

ALAPOHJA- JA VÄLISEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 22.7.2014

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

MERKKIAINEKAASU ALAPOHJARAKENTEEN 
HIEKKAKERROKSEEN 

PAINE-ERO JA 
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

0-1 Pa

1 LATTIA- JA VÄLISEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

6 Pa

ILMAVUOTOKOHDAT 
PAIKATTIIN 
HETI MITTAUSTEN 
YHTEYDESSÄ

7 Pa

15 ppm
1

11 ppm
1

455 ppm
1

2 ppm
1

2-3 ppm
1


