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KOSTEUSVAURIOKARTOITUS

Tilaaja


Vantaan kaupunki / Tekninen toimiala


Talonsuunnittelupalvelut


Kaupunginarkkitehti Arto Alanko  09 83911


Kielotie 13, 01300 VANTAA

Kohde

Jönsaksen päiväkoti

Löydöspolku 4

01600 VANTAA
Toimeksianto

Toimeksiantona oli kartoittaa edellä mainitun päiväkodin tiloista näkyvät kosteus- ja vesivauriot, mahdolliset riskitekijät sekä laatia havainnoista raportti ja toimenpide-ehdotukset tilaajan käyttöön. 

Tutkimuskäynti

Tutkimuskäynti tehtiin 19.7.2004. Kartoituksen teki ASB-Consult Oy:stä insinööri (AMK) Jouko Sisättö. Kohteessa liikuttiin itsenäisesti.  

Rajaukset


Rakenteita ei avattu ja koulun ollessa suljettuna henkilökunnalta ei saatu käyttäjätietoja mahdollisista heidän tiedossaan olevista ongelmista / mahdollisista vaurioista, joita tutkimuksien yhteydessä ei havaittu / voitu havaita. 

Merkinnät

Havainnot ja vauriot merkittiin liitteenä oleviin pohjapiirroksiin 1:100. 

TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT

Lähtötilanne 

Kosteusvauriokartoitus tehtiin asbestikartoituksen yhteydessä ja tarkoituksena oli raportoida rakenteissa olevia riski- ja vauriokohtia. 

Tutkimusmenetelmät


Rakenteita ja pintoja havainnoitiin pääasiassa aistinvaraisesti. Rakenteiden pintakosteuksia havainnoitiin Humitest MC100S –pintakosteuden tunnistimella. Rakenneleikkauksia tutkittiin riskipaikkojen määrittämiseksi. Kartoituksen eri havaintoja taltioitiin ottamalla valokuvia muistiinpanoja täydentämään. 

Päähavainnot

Piha-alueet, kattovesien poisto, maanpinta suhteessa ulkoseinärakenteisiin

Liikennealueet ovat sorapintaisia. Rakennuksen ympärillä on liian pienet kallistukset varsinkin rakennuksen etuosalla. Aluskasvillisuutta on lisäksi runsaasti ulkoseinustan vierustoilla, aiheuttaen tarpeetonta kosteusrasitusta erityisesti suojakelien aikaan perustusrakenteelle. Sokkeli on matala. 
Perustukset ja perustusten kuivatus

Perusmuuria vasten ei rakennuksissa näkynyt varsinaista vedeneristystä, jonka tehtävänä on estää pintavesien ja maakosteuden pääsy rakenteisiin. Rakennuksessa on alapohjana maanvarainen betonilaatta. Salaojia ei ole merkitty rakenneleikkauksiin. Sokkeli oli matala. Alimmaisessa tiilirivissä ei ollut tuuletusrakoja. 

Vesikatto- ja ylä- ja välipohjarakenteet

Vesikatteena on Vartti-levykate. Räystäs- ja reunapellitys oli asiallisesti kiinni. 

Katto on aumakatto.

Aumojen harjalevyjä on katkeillut ja levyjen kiinnitysnaulat olivat nousseet osittain irti.

Kate on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Tulevissa korjaustöissä kannattaa miettiä katon uusimista. Jos kattoa ei uusita niin katkenneet harjalevyt tulee uusia, samoin kuin muut rikkoontuneet kattolevy, jos niitä löytyy ja naulaukset tulee kiristää.

Ulko- ja väliseinät sekä alapohja

Ulkoseinien verhouksena on muurattua kahi-tiiltä. 

Väliseinät ovat kahi-tiilestä muuratut tai kevyt levyseinät. Alapohjarakenteena on maanvarainen teräsbetonilaatta.

Rakennuksen ulkoseinissä oli muutama halkeama. Halkeamat ovat niin pieniä, että niillä ole rakennusteknisesti merkitystä. Keittiön sisäänkäynnin vieressä yhden tiilen saumaukset irronneet.

Ikkunat ja ovet

Ikkunoissa ei havaittu rakenteellisia vaurioita. Ikkunoiden vesipeltien kallistukset olivat puutteelliset ja liian lyhyet.

Sisäänkäynnin ovet ovat teräsrunkoisia lasiovia, joiden kunto on tyydyttävä. 

Sisätilat

Rakennuksien pintamateriaalit ovat asiallisessa kunnossa, joskin käytön aiheuttamia kulumisia oli havaittavissa. Pintakosteuden tunnistimella kohonneita kosteuksia ei pesuhuoneissa ja muualla tiloissa satunnaisesti tehtyjen havaintojen perusteella havaittu. Rakennuksen ollessa tyhjillään, tiloissa ei havaittu vieraita homevaurioon viittaavia hajuja.

Päätelmät ja korjausohjeita

Rakennuksen yleiskunto on tyydyttävä, mutta siitä löytyi erilaisia paikallisia tai suurempia epäkohtia, jotka tulee korjata. 

Osa korjauksista vaatii ao. korjaussuunnitelman, lisäksi tulee epäselvistä kohdista tehdä lisätutkimuksia (kosteusmittaukset, mikrobivauriotutkimukset, sekä rakenteiden avausta) rakenteiden kunnon selvittämiseksi.

Vesikatolle tulee asentaa kulkusillat. 

Märkätilojen lattiamatot ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Niiden uusiminen tulee tehdä muutaman vuoden kuluessa. Viimeistään silloin, kun ne irtoilevat kaivojen kohdilta.

IV- säädöt on tehtävä, mutta laitteistoa voi myös joutua uusimaan tai täydentämään. 

IV-kanavien nuohous tulee tehdä noin 10 vuoden välein.

Tilassa 16 oleva allas kannattaa kunnostaa, tai purkaa pois.

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on noudatettava soveltuvin osin Ratu-korttia 82-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 11/ 2000. 
Valokuvat selvitysteksteineen
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Kuva 1 Kostean tillan 09 kosteusmittaus.

Kuva 2 Kahluuallas.
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Kuva 3 Keittiön viereisen sisäänkäynnin kohdalla saumalaasti irronnut.

Kuva 4 Varttilevyn naulat nousseet ylös. 
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Kuva 5 Kahluuallas. 

Kuva 6 Kasvusto liian lähellä seinää.

ASB-YHTIÖT,  ASB-Consult Oy Ab

Helsinki 23.7.2004

_________________________________


Jouko Sisättö 

Insinööri (AMK)

0400 739 755 


Liitteet:
Pohjapiirustukset 1 kpl mk 1:50 merkintöineen

ASB Consult Oy, Helsinki
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