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RAPORTTI RAKENNUSKOHTEESSA KÄYNNISTÄ 08.12.2004

Rakennuskohde:

Vantaan kaupunki



Jönsaksen lasten päiväkoti 

Osoite:


Löydöspolku 4



0100 Vantaa

Rakennuttaja:

Vantaan kaupunki



Tilakeskus



Talonsuunnitteluyksikkö



Kielotie 13, 01300 Vantaa

Selostuksen tekijä:

Insinööritoimisto Konsulttikolmio Oy



Esko Kastarinen

Päiväys:

12.12.2004

Käynti päiväkodissa 08.12.2004

Läsnä:



Pekka Wallenius


Esko Kastarinen

Käynti koski ulkoseinien kuntoa. 

Ulkoseinärakenteiden kunto

Ulkoseiniä oli avattu kolmesta kohtaa sokkelin yläpuolelta.

Avaukset oli tehty rakennuksen koillis-, lounais- ja luoteisnurkilta.

Silmämääräiset havainnot

Seinä rakenne poikkesi vahoista rakennepiirustuksista.

Ulkoseinä rakenne ulkoapäin:

· kahitiili 130 mm

· lämpöeristys 160 mm vuorivillaa

· eristyskerroksessa oli avatuissa kohden puukoolaus pystyssä sekä koolauksen alla alajuoksu

· muovikelmu eristyksen ja sisätiilen rajassa

· kahitiili 130 mm sisäkuorena

· villatilassa ei ollut varsinaista tuuletustilaa

Eristysvilloissa ei havaittu kosteutta ja muutenkin villat olivat kohtuullisessa kunnossa.

Luoteisnurkalla oli eristys ja pystykoolaus osin tummunut.

Eristysvillasta ja koolauksesta otettiin näytepalat mikrobitutkimusta varten.

Syöksytorvien kohdilta oli muurauksessa ja sokkelissa havaittavissa kosteuden aiheuttamia muutoksia.

Ikkunoiden vesipeltien kallistus oli pieni. Vesipelleissä ei ollut suurempia ongelmia pitkien räystäsrakenteiden ansiosta.

Korjaustoimenpiteet

· Sokkelit vesieristetään alueilla, joissa maanpinta tulee olemaan lähellä sokkelin pintaa.

· Tiiliseinien irrallinen jälkisaumaus uusitaan.

· Urakkaan määritetään tiiliseinän ulkokuoren uusintaa syöksytorvien alueella.

· Ikkunoiden vesipeltejä ei uusita.

Kosteustutkimusten tulosten jälkeen määritellään mahdolliset kosteuden aiheuttamat korjaus-toimenpiteet.
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