PUISTO-OSASTON PÄÄTUKIKOHDAN

ALUSTATILA
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KUNTOSELVITYS


6. 10. 2004

RAKENNUSVEKARA OY
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KOHDE:

PUISTO-OSASTON PÄÄTUKIKOHTA, Koisotie 7, 01300 Vantaa

Rakennusvuosi 1998

PVM:

5.10.2004  

TEKIJÄ:

 Kari Liimatainen                 

1. ALUSTATILAN PINTA-ALA JA KORKEUS: 

 340 m2, korkeus n. 0,5 m. 

2. ALUSTATÄYTÖN LAATU JA KOSTEUS / VAPAATA VESIPINTAA:  

-hiekka / sora / savi, pinta pääosin kostea/märkä.

3. NÄKYVÄÄ MIKROBIKASVUSTOA,  LAAJUUS:  

-paikoin maassa, maassa olevassa puutavarassa. Kuvat 1- 3.

4. ALUSTATILASSA RAKENNUSTARVIKEJÄTETTÄ:

-styrox-paloja, puukappaleita, pahvia. Kuvat 2-3.

5. LAUDOITUSTA / TUENTOJA / NIISTÄ KOST.VAURIOITUNUTTA:    

-joitain pieniä muottilaudoituksia jäljellä, kuva 8.

6.

ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS JA LÄMPÖTILA ALUSTATILASSA : 

78 %, +17,5 C   = 11,6 g vettä/ilma m3   (ulkona 88 %, + 13,5 C  =  10,3 g/m3)

7. ILMANVAIHTO:  

-tuuletusputkia halk. 200 mm perusmuurissa, kts. pohjakuva.

8. NÄKYVIEN RAKENTEIDEN JA ERISTEIDEN KUNTO:  

-lämmöneriste on irronnut alustastaan muutamassa kohdassa, kuva 4 ja pohjakuva.

9. LÄPIVIENTIEN KUNTO: 

-läpivientejä on tiivistämättä/tiivistetty min.villalla, kuvat 5 ja 6.

10. KULKULUUKKU / OVI:

-tiivistämätön metallinen kulkuluukku, kuva 7.

-lämmöneriste puuttuu luukun kohdalta.

11. VALAISTUS:  

-ei ole

12. MUUTA:

-syöksytorvet purkavat katon sadevedet sokkelin juureen.

-taukotilan alla olevaan alustatilaan ei ole kulkuyhteyttä, kuva 3.

  

KORJATTAVAT KOHDAT:

  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

KORJAUSTYÖT SUORITETAAN NOUDATTAEN TALONSUUNNITTELUPALVELUN 26.5.2003

PÄIVÄTTYÄ  ALUSTATILOJEN PUHDISTAMISESTA LAADITTUA OHJETTA.

KUSTANNUSARVIO: 

KIIREELLISYYS:   

LIITTEET:

-pohjakuva ja valokuvat
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 3.

MAAN PINNALLA SEKÄ RAKENNUSTARVIKEJÄTTEIDEN ALLA ON MONIN PAIKOIN

KASVUSTOA. KUVAT 1 – 3.

HENKILÖKUNNAN TAUKOTILAN ALLA OLEVAAN ALUSTATILAAN EI OLE 

KULKUYHTEYTTÄ. KUVA 3.
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 4.

LÄMMÖNERISTE ON IRRONNUT PAIKOIN ALUSTASTAAN. KUVA 4  JA POHJAKUVA.
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 5.
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 6.

ALAPOHJAN LÄPIVIENNEISSÄ/LÄMMÖNERISTYKSESSÄ ON PUUTTEITA. KUVAT 5 JA 6.
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  7.
ALUSTATILAN KULKULUUKUSTA PUUTTUVAT TIIVISTEET SEKÄ LÄMMÖNERISTE,

KUVA 7.

[image: image10.jpg]


 8.
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 9.

ALUSTATILASSA ON PURKAMATONTA MUOTTILAUDOITUSTA SEKÄ PUUTAVARAA,

KUVAT 8 JA 9.
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Taul1

						ALUSTATILAN KUNTOSELVITYS

						KOHDE:		PUISTO-OSASTON PÄÄTUKIKOHTA, Koisotie 7, 01300 Vantaa

								Rakennusvuosi 1998

						PVM:

				1.		ALUSTATILAN PINTA-ALA JA KORKEUS:

								340 m2, korkeus n. 0,5 m.

				2.		ALUSTATÄYTÖN LAATU JA KOSTEUS / VAPAATA VESIPINTAA:

								-hiekka / sora / savi, pinta pääosin kostea/märkä.

				3.		NÄKYVÄÄ MIKROBIKASVUSTOA,  LAAJUUS:

								-paikoin maassa, maassa olevassa puutavarassa. Kuvat 1- 3.

				4.		ALUSTATILASSA RAKENNUSTARVIKEJÄTETTÄ:

								-styrox-paloja, puukappaleita, pahvia. Kuvat 2-3.

				5.		LAUDOITUSTA / TUENTOJA / NIISTÄ KOST.VAURIOITUNUTTA:

								-joitain pieniä muottilaudoituksia jäljellä, kuva 8.

				6.

								78 %, +17,5 C   = 11,6 g vettä/ilma m3   (ulkona 88 %, + 13,5 C  =  10,3 g/m3)

				7.		ILMANVAIHTO:

								-tuuletusputkia halk. 200 mm perusmuurissa, kts. pohjakuva.

				8.		NÄKYVIEN RAKENTEIDEN JA ERISTEIDEN KUNTO:

								-lämmöneriste on irronnut alustastaan muutamassa kohdassa, kuva 4 ja pohjakuva.

				9.		LÄPIVIENTIEN KUNTO:

								-läpivientejä on tiivistämättä/tiivistetty min.villalla, kuvat 5 ja 6.

				10.		KULKULUUKKU / OVI:

								-tiivistämätön metallinen kulkuluukku, kuva 7.

								-lämmöneriste puuttuu luukun kohdalta.

				11.		VALAISTUS:

								-ei ole

				12.		MUUTA:		-syöksytorvet purkavat katon sadevedet sokkelin juureen.

								-taukotilan alla olevaan alustatilaan ei ole kulkuyhteyttä, kuva 3.

						KORJAUSTYÖT SUORITETAAN NOUDATTAEN TALONSUUNNITTELUPALVELUN 26.5.2003

						PÄIVÄTTYÄ  ALUSTATILOJEN PUHDISTAMISESTA LAADITTUA OHJETTA.

						KUSTANNUSARVIO:

						KIIREELLISYYS:

						LIITTEET:		-pohjakuva ja valokuvat





Taul2

		

				VALOKUVIEN SELITYKSET:

				KOHDE:		SIMONKYLÄN KOULU

		KUVA NRO.

		1.		KULKUAUKKO ALUSTATILAAN, VOIMISTELUSALI / TYTTÖJEN PUKUHUONE

		2. JA 3.		KAIVANTO PERUUSMUURIN VIERELLÄ, POHJALLA MIKROBIKASVUSTOA, KATOSSA

				OLEVASTA VIEMÄRIPUTKESTA TIPPUU KONDENSSIVETTÄ KAIVANNON POHJALLE.

		4.		ULKOSEINÄ "HIKOILEE""

		5.		YLEISNÄKYMÄÄ

		6.		VIEMÄRIN LÄPIVIENTI

		7.		LUUKKU AULAN ALAPUOLEISEEN ALUSTATILAAN.

		8.		LUUKUSTA ALASPÄIN OTETTU KUVA, ROINAA JA KOSTEUTTA KAIVANNON POHJALLA.

		9. JA 10.		ROJUA JA LAHOAVAA PUUTAVARAA

		11.		D / B - OSAN LÄMPÖJOHDOT KULKEVAT ALUSTATILASSA.

				LÄMPÖJOHTOKANAVAT

		12. JA 13.		JONKIN VERRAN TUENTOJA PURKAMATTA

		14.		KANAALI "PUTOAA" ALEMMALLE TASOLLE.

		15. JA 16.		JONKIN VERRAN TUENTOJA PURKAMATTA, KANAALISSA VOIMAKAS YLIPAINE,

				YHTEYS ALUSTATILAAN AUKI?

		17.		KANAALISSA PUTKISTOVUOTO, VETTÄ KANAALIN POHJALLA N. 10MM,

				KAAPELEITA KANAALIN POHJALLA, VOIMAKAS YLIPAINE.

		18. -  20.		TUENTOJA / KATTOLAUDOITUSTA PURKAMATTA, KANAALEISSA LIEVÄ YLIPAINE.
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