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Korson koulu, Vantaa

TUTKIMUSSELOSTUS 18.5.2004


TIIVISTELMÄ

Korson koulu, Vantaa, kotitalousluokkaa ympäröivien tilojen lattioiden kosteusmittaus. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta Arto Alanko. 

Korson koulun kosteusmittaukset suoritettiin toukokuussa 2004. Tällä tehdyllä pintakosteuden- sekä suhteellisenkosteuden mittausmenetelmillä pyrittiin selvittämään rakennuksen kotitalousluokkaa ympäröivien lattioiden kosteuspitoisuudet. 

Kosteusmittauksessa havaittiin pintakosteusmittarilla paikoin raja-arvon ylittäviä kosteusalueita. Suhteellisen kosteuden porareikämittausmenetelmällä varmistettiin näitä pintakosteusmittarilla havaittuja raja-arvojen ylittyneitä alueita ja havaittiin vähäisiä normiarvon eli 85 RH -%:n ylittymisiä.
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1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

1.1 Kohteen ominaistiedot

Tutkimuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva Korson koulu. 

2. TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ

Kosteusmittauksen tarkoituksena oli selvittää:

· Kosteusvaurioluokkaa (05 Kotitalous) ympäröivien tilojen lattioiden kosteuspitoisuudet.

Kosteusmittauksen maastotyöt tehtiin 12. – 17.5.2004. Kosteusmittaukset suoritti tutkimusinsinööri Henry Niemi ja mittaustulokset varmisti tutkimusinsinööri Jyrki Hämäläinen TutkimusKORTES Oy:stä. 

3. SUORITETUT TUTKIMUKSET

3.1 Lähtötiedot

Kosteusmittauksen lähtötietoina olivat kohteen kellarikerroksen pääpiirustus sekä raportti aiemmin suoritetuista rakennuksen kosteustutkimuksesta (Aaro Kohonen Oy, 9.10.2003). 

3.2 Tutkimustoimenpiteet

· Kotitalousluokkaa 05 ympäröivät tilat mitattiin kauttaaltaan pintakosteusmittarilla. 

· Ympäröivistä tiloista tehtiin yhteensä 5 kpl suhteellisenkosteuden mittauksia porareikämenetelmällä.

· Mittauksista otettiin muutamia digi-kuvia.

4. TUTKIMUSTULOKSET

4.1 Kosteusmittaus

Suhteellisenkosteuden mittaukset mittauskohdittain on esitetty pohjapiirustuksessa, LIITE 2. Kuvaan on merkitty kosteusmittaustulokset.

Kosteusmittaukset suoritettiin kotitalousluokkaa ympäröiviltä tiloilta ensin ainetta rikkomattomilla menetelmillä eli kosteusmittauksena pintakosteusmittarilla. Pintakosteusmittarin anturi mittaa kosteuden noin 25 mm:n syvyydeltä ja saadut tulokset ovat suuntaa antavia, eikä niiden perusteella saa tehdä suoria johtopäätöksiä rakenteen mahdollisista kosteusvaurioista. Yleisesti max. raja-arvona pidetään 3,9 %, mikä vastaa noin 85 RH-%.  

Saadut mittaustulokset varmistettiin viidestä eri mittauspisteestä suhteellisenkosteuden porareikämittausmenetelmällä.

Kotitalousluokkaa ympäröivät lattiapinnat mitattiin pintakosteusmittarilla lähes kauttaaltaan. Mittaustulokset olivat vaihtelevia, monin paikoin havaittiin raja-arvon ylittäneitä kosteusarvoja:
· Tila 04 TEKSTIILITYÖ 
1,2 – 5,9 %, ka. 5,0 %
· Tila 15 KÄYTÄVÄ

0,9 – 6,0 %, ka. 4,1 %
· Tila 16 TK 

0,9 – 4,7 %, ka. 1,9 % 

Kotitalousluokkaa ympäröiviä lattiapintoja mitattiin suhteellisenkosteudenmittarilla viidestä mittauspisteestä. Mittauskohdat valittiin pintakosteusmittaustulosten perusteella ja mittaukset tehtiin porareikämenetelmällä. Mittaustulokset olivat melko tasaisia, kahdessa mittauspisteessä havaittiin raja-arvon (85 RH-%) ylittäviä kosteusarvoja:
· Tila 04 TEKSTIILITYÖ 

· M1
86,3 RH-%, 20,4 0C, reiän syvyys 100 mm

· M2
83,6 RH-%, 20,6 0C, reiän syvyys 100 mm

· M3
82,7 RH-%, 20,7 0C, reiän syvyys 50 mm

· Tila 15 KÄYTÄVÄ



· M4
86,2 RH-%, 21,4 0C, reiän syvyys 50 mm

· M5
84,0 RH-%, 22,6 0C, reiän syvyys 50 mm

4.2 Tutkimuslaitteet

Tutkimukset tehtiin käyttäen seuraavia tutkimuslaitteita ja menetelmiä:

· Pintakosteusmittaukset suoritettiin Doser Doma Hygrometer pintakosteusmittarilla.

· Suhteellisenkosteuden mittaukset suoritettiin porareikämenetelmällä Vaisala HMI 41 -mittarilla käyttäen HMP 46 mittapäätä.
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