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Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen
Tässä tietoa Laajavuoren koulun ilmastointikanavista nuohouksen jälkeen
Tuloilmakanavat:
Koulun tuloilmakanavia kuvattiin ensimmäisen kerroksen käytävältä 4 otoksena (n. 45,0 m) ja toisen kerroksen käytävältä 4 otoksena (n. 31,0 m). Toisen kerroksen tuloilmakanavat ovat nuohouksen jälkeen melko puhtaita. Ensimmäisen kerroksen matalan osan tuloilmakanavassa oli paikoin havaittavissa hieman irtopölyä, mutta muuten ensimmäisen kerroksen tuloilmakanavat ovat melko puhtaita. Tarkastetut tuloilmakanavat ovat nuohouksen jälkeen pääosin puhtaita. Kanavien puhtautta tulee jatkossa seurata seurantatutkimuksin. Kuvattuihin tuloilmakanaviin on asennettu uusia puhdistusluukkuja, joiden ansiosta isojen runkokanavien puhdistus on ollut mahdollista. Tarkastetut tuloilmaelimet olivat puhtaita ja toimivia. 
Poistoilmakanavat:
Koulun poistoilmakanavia kuvattiin ensimmäisen kerroksen käytävältä 5 otoksena (n. 43,0 m) ja toisen kerroksen käytävältä 4 otoksena (n. 35,0 m). Kuvatut poistoilmakanavat ovat nuohouksen jälkeen puhtaita. Tarkastetut poistoilmakanavat ovat nuohouksen jälkeen pääosin puhtaita. Kanavien puhtautta tulee jatkossa seurata seurantatutkimuksin. Kuvattuihin poistoilmakanaviin on asennettu uusia puhdistusluukkuja, joiden ansiosta isojen runkokanavien puhdistus on ollut mahdollista. Tarkastetut poistoilmaelimet olivat puhtaita ja toimivia. 
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Liitteet:
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Liite 2: Videonauhat kuvauksista

TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut

PL 20 (Mikkolantie 1 B)
Puh. 02071 52436
S-posti: harri.makkoneni@tekmanni.fi

00641 Helsinki
Fax. 02071 52340

[image: image1.jpg]