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MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden sijainti 
B2

on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan
B212, erityisopetustila, lattia, 1x PVC –laatta

B2 
3.3 – 4.0
B210, erityisopetustila, lattia, 1x PVC –laatta

B2 
3.5 – 3.6

[image: image1.bmp]
Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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                  L7        lattian kostea alue
 
mikrobinäytteestä todettu kasvua, = 
Ln 
 
merkitty punaisella nuolella

Kaaviomainen pohjakuvat tutkituista tiloista
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Opetustila B 204
(tunnin päätyessä lämpötila 20.8 ºC, 

ilman hiilidioksidipitoisuus 1317 ppm)

LKK.  Laskeumapöly 



M 
+ 
-
 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja;
 





sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, 

 





nokea, siitepölyä, ei lasikuituja 

 





V  -
+

 





Alternaria







Ulocladium 







Aspergillus niger 
LKK2.  Ulkoseinän reunasta katon kastunut 

M 
+ 
-

           huokoinen kuitulevy 



homeitiöitä 
 





V  -
+

 





Penicillium 

LKK3.  Käsienpesualtaan kohdalta jalkalistan alta 
M 
++ 
+
 





homeitiöitä ja –rihmastoa

  





V  -
+++
 





Penicillium 
LKK4.  Käsienpesualtaan edestä PVC –laatan alta 
M 
+ 
-

               (PVC –laatan alla materiaaleissa asbestia)

homeitiöitä 
 





V  -
+++
 





Penicillium

98 %

 





Aspergillus versicolor    2 %

Opetustila B 216

LKK5.  Käsienpesualtaan edestä PVC –laatan alta 
M 
+ 
-

               (PVC –laatan alla materiaaleissa asbestia)

homeitiöitä 
 





V  -
+++






Aspergillus sydowii

LKK6.  Käsienpesualtaan kohdalta jalkalistan alta 
M 
+ 
+

 





homeitiöitä ja –rihmastoa 

  





V  +
+

 





Aspergillus sydowii

 





Penicillium 
No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

LKK7.  Laskeumapöly (kaapin päällä runsaasti pölyä) 
M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, 

 





nokea, siitepölyä, lasikuituja 

 





hyvin vähän
 





V  -
+++

 





Alternaria 







Aspergillus niger 
Opetustila B 215
LKK8.  Laskeumapöly
 


M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, 

 





nokea, siitepölyä, lasikuituja 

 





hyvin vähän
 





V  -
+
 





Chrysonilia

 





Mucor

Opetustila B 203

LKK9.  Ikkunasuodatin 
 


M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja

 





V  -
+

 





Cladosporium  
58 %







Alternaria  

25 %







Penicillium 

17 %
LKK10.  Käsienpesualtaan edestä PVC –laatan alta 
M 
+ 
++
               (PVC –laatan alla materiaaleissa asbestia)

homeitiöitä 
 





V  ++
+






Aspergillus sydowii

LKK11.  Käsienpesualtaan edestä PVC –laatan alta 
M 
+ 
-

                paksu (n. 10 – 20 mm) tasoite 
             (tasoitteessa asbestia)

  
V  -
-
LKK12. Käsienpesualtaan vierestä kapiin kastunut 
M 
+ 
+++
            lastulevysokkeli   



homeitiöitä ja –rihmastoa 
 





V  -
+
 





Penicillium 







steriili homesieni 
No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

LKK13.  Käsienpesualtaan edestä PVC –laatan alta 
M 
+ 
+
               





homeitiöitä ja -rihmastoa

 





V  -
+






Scopulariopsis
LKK14.  Käsienpesualtaan kohdalta jalkalistan alta 
M 
+ 
+

 





homeitiöitä ja –rihmastoa 

  





V  -
++

 





Aspergillus sydowii 
92 %

 





Aspergillus versicolor  
 8 %
Opetustila B 217
LKK15.  Laskeumapöly
 


M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, 

 





nokea, siitepölyä, lasikuituja 

 





hyvin vähän
 





V  -
+

 





Alternaria 







Aspergillus niger

 





Mucor

 





steriili homesieni





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Opetustila B 204
Tunnin päättyessä ilman lämpötilaksi mitattiin 20.8ºC ja hiilidioksidipitoisuudeksi 1317 ppm. Hiilidioksidipitoisuus oli korkea vaikka, vaikka ikkunat olivat olleet auki.

Sisäilmayhdistyksen sisäilmaluokituksen mukaiset hiilidioksidipitoisuuden raja-arvot ovat S3 < 1200, S2 < 900, S1 < 700 ppm. Opetustilan hiilidioksidipitoisuus ylitti heikoimman sisäilmaluokan ylärajan 1200 ppm. 
Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia.
Laskeumapölynäytteestä LKK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja 

–rihmaston paloja sekä tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Näytteestä ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän tavanomaisten ulkoilman homesienten itiöitä.

Opetustilassa olevien ylempänä olevien tasopintojen päällä on runsaasti pölyä.

Ulkoseinän reunasta katon jossain vaiheessa kastuneesta huokoisesta kuitulevystä otetusta näytteestä LKK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Käsienpesualtaan kohdalta jalkalistan alta otetusta näytteestä LKK3 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.
Käsienpesualtaan edestä lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä LKK4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. PVC –laatan alla olevassa tasoitemassassa on valomikroskooppisen tarkastelun perusteella asbestia. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytulos viittaa homekasvuun PVC –laatan alla. 
Opetustila 216
Kosteusmittauksessa saatiin korkeita lukemia lattiasta käsienpesualtaiden kohdalta ja kohonneita lukemia laajalti.

Käsienpesualtaan edestä lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä LKK5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. PVC –laatan alla olevassa tasoitemassassa on valomikroskooppisen tarkastelun perusteella asbestia. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytulos viittaa homekasvuun PVC –laatan alla. 
Käsienpesualtaan kohdalta jalkalistan alta otetusta näytteestä LKK6 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja.

Laskeumapölynäytteestä LKK7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja 

–rihmaston paloja sekä tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Näytteestä ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti tavanomaisten ulkoilman homesienten itiöitä. Kaapin päällä näytteenottokohdassa oli runsaasti pölyä.

Opetustila B 215
Laskeumapölynäytteestä LKK8 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia sekä hyvin vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän tavanomaisten ulkoilman homesienten itiöitä. 

Opetustila B 203

Pölyisestä ikkunasuodattimesta otetusta näytteestä LKK9 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän tavanomaisten ulko- ja sisäilman homesienten itiöitä. 

Käsienpesualtaan edestä lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä LKK10 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja kohtalaista bakteerikasvua. PVC –laatan alla olevassa tasoitemassassa on valomikroskooppisen tarkastelun perusteella asbestia. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä hiivamikrobeja ja vähän homeitiöitä. Viljelytulos viittaa hiivakasvuun PVC –laatan alla. 
Käsienpesualtaan edestä lattiassa olevasta paksusta tasoitemassasta otetusta näytteestä LKK11 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Valomikroskooppisen tarkastelun perusteella tasoitemassassa on asbestia. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.
Opetustila B 205
Käsienpesualtaan vierestä kaapin kastuneesta lastulevysokkelista otetusta näytteestä LKK12 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Käsienpesualtaan edestä lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä LKK13 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. PVC –laatan alla olevassa tasoitemassassa on valomikroskooppisen tarkastelun perusteella asbestia. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytulos (Scopulariopsis) viittaa hiivakasvuun PVC –laatan alla. 
Käsienpesualtaan kohdalta jalkalistan alta otetusta näytteestä LKK14 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.

Opetustila B 217

Laskeumapölynäytteestä LKK15 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja sekä tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia sekä hyvin vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän tavanomaisten ulkoilman homesienten itiöitä. 

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Mikrobinäytteiden tulosten perusteella jalkalistoissa ja lattian PVC –laattojen alla on mikrobikasvua käsienpesualtaiden kohdalla. Opetustilassa 205 käsienpesualtaan vieressä olevan kaapin lastulevysokkeli on vaurioitunut.
Suosittelemme puisten jalkalistojen poistamista käsienpesualtaiden kohdalta, seinän alareunojen puhdistamista ja desinfiointia Novitrol 483:lla sekä muovisen profiililistan asentamista puulistan paikalle tai koko roiskevesialueen konstruoimista uudelleen.

Suosittelemme PVC –laattojen poistamista käsienpesualtaiden roiskevesialueelta ja korvaamista esimerkiksi muovimatolla. Lattioissa on paksu asbestia sisältävä tasoitemassa. Asbestipitoisen materiaalin olemassaolo on otettava huomioon lattian korjaustöissä.

Suosittelemme harkitsemaan toimenpiteitä, joilla ilmanvaihtoa voidaan tehostaa. Ilmavaihdon tehostamiseksi ei koneellisen poiston tehoa tulisi nostaa, koska tilojen voimakas alipaineistaminen voi johtaa haitallisiin ilmavirtauksiin sisälle rakenteiden kautta.
Espoossa 25.10.2006
NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa.
VANTAA139 kuva1.
OT B 204, käsienpesualtaan kohta.

VANTAA139 kuva2. 
OT B 204, jalkalista ja mattolista ovat kastuneet.

VANTAA139 kuva3. 
OT B 216, lattiassa on asbestipitoinen massa.
VANTAA139 kuva4.
OT B 205, kaapin sokkeli on kastunut käsienpesualtaan 

 


roiskevesistä.


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
