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TARKASTUS- JA PUHDISTUSPÖYTÄKIRJA
17.11.2008
	Kohde:
	Päiväkoti päärakennus

Eräkuja 3, Vantaa


	Tilaajan nimi:
	J Hakanen Ky

	Tilaajan edustaja:
	J Hakanen

	Tilaajan osoite:
	Vernissakatu 5 Vantaa

	Tilaajan puh:
	040 5155037


	Tarjoajan nimi:
	Suomen Ilmastointi ja Savunpoisto Oy

	Tarjoajan edustaja:
	Jarmo Ylennysmäki

	Tarjoajan osoite:
	Punasillantie 28  40950  MUURAME

	Tarjoajan puh: 
	045 670 9929


	Puhdistus pvm.
	10.11-13.11.2008 


	TYÖMENETELMÄT:
	
	

	1.   Koneellinen harjaus
	5.   Paineilmapuhdistus 
	9.   Hiekka- / soodapuhallus 

	2.   Harjaus / kaavinta
	6.   Pesu 
	10. Desinfiointi, Aine:

	3.   Imurointi
	7.   Höyrypuhdistus
	11. Ultraääni

	4.   Alipaineistus
	8.   Kemiallinen puhdistus
	12. Epäpuhtauden määrittäminen


	Puhdistuksen laajuus:


	Työmenetelmät
	Huomautus:

	Poistoilmapuhaltimet PF 1, PF 2, PF 4 + poistokanavat
	1.2.3.4.6.
	

	Tuloilmakone TK 1 + tulokanavat
	1.2.3.4.6.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Huomiot:


	Kuva nro.

	
	

	
	

	
	


	Vakuutan, että työ on suoritettu huolellisesti ja hyvien työtapojen mukaisesti ja että laitteisto on kaikilta osin turvallinen ja käyttökunnossa :
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Markus Suoranta
Työn suorittajan allekirjoitus ja nimen selvennys
	Hyväksyn työn suorituksen : 

Allekirjoitus ja nimen selvennys


	Tuntityölista – Markus Suoranta

	Päiväys
	Aloitus-aika
	Lopetus-aika
	Työtehtävä
	Tunnit

	10.11.2008
	16:00
	20:00
	Kohteen aloitus, palopeltien korjaus, tulokoneen ovien pinnoitus
	4

	12.11.2008
	21:30
	23:00
	Poistoilmapuhaltimien puhdistus
	1,5

	17.11.2008
	20:00
	22:00
	Pöytäkirjan laatiminen
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Yhteensä:
	7,5


	Tuntityölista – Kisana Yamunsabedin

	Päiväys
	Aloitus-aika
	Lopetus-aika
	Työtehtävä
	Tunnit

	10.11.2008
	16:00
	23:00
	Kohteen aloitus, poistoilmakanavien sekä siihen kuuluvien osien puhdistus
	7

	11.11.2008
	17:30
	03:30
	Poistoilmakanavien sekä niihin kuuluvien osien puhdistus
	10

	12.11.2008
	21:30
	23:00
	Tuloilmakanavien sekä niihin kuuluvien osien puhdistus
	2

	13.11.2008
	00:00
	03:30
	Tuloilmakanavien sekä niihin kuuluvien osien puhdistus
	4,5

	
	
	
	Yhteensä:
	23,5


	Tuntityölista – Udomsak Jiamsak

	Päiväys
	Aloitus-aika
	Lopetus-aika
	Työtehtävä
	Tunnit

	10.11.2008
	16:00
	23:00
	Kohteen aloitus, poistoilmakanavien sekä niihin kuuluvien osien puhdistus, tulokoneen puhdistus
	7

	11.11.2008
	17:30
	03:30
	Poistoilmakanavien sekä niihin kuuluvien osien puhdistus
	10

	12.11.2008
	16:00
	03:30
	Tuloilmakanavien sekä niihin kuuluvien osien puhdistus
	11,5

	
	
	
	
	

	
	
	
	Yhteensä:
	28,5


	Tuntityölista – Juha Roininen

	Päiväys
	Aloitus-aika
	Lopetus-aika
	Työtehtävä
	Tunnit

	12.11.2008
	16:00
	03:30
	Tuloilmakanavien sekä niihin kuuluvien osien puhdistus
	12,5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Yhteensä:
	12,5

	
	
	
	Kaikki tunnit yhteensä:
	72


	Tarkastuspisteen sijainti
	Valokuvien numerot
	Pölykertymä ennen puhdistusta 

g/m2
	Pölykertymä puhdistuksen jälkeen

g/m2

	Mittauksessa punnitaan mittatarra 

( 14,0 cmX21,3 cm) puhtaana ja kanavan pohjalla käytön jälkeen.  

Tulos saadaan erotuksesta.   

0,01 g mittatarralla vastaa 0,3353 g / m2 (~0,34)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1. Tuloilmahaara ryhmähuone 37
	
	1,7
	<0,34

	2. Poistoilmahaara ryhmähuone 37
	
	2,7
	<0,34

	3. Tuloilmahaara ryhmähuone 04
	
	1,3
	<0,34

	4. Poistoilmahaara ryhmähuone 04
	
	3,0
	<0,34

	5. Tuloilmarunko
	
	2,0
	<0,34

	6. Poistoilmarunko
	
	3,7
	<0,34

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	

	18. 
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Tuloilmakoneen osa ennen puhallinta
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Osa puhdistuksen jälkeen
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Tulokoneen ovien villat olivat hieman huonossa kunnossa
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Ovet pinnoitettiin villakuitujen irtoamisen estämiseksi pölynsidonta aineella
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Tuloilmakanava ennen puhdistusta
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Tuloilmakanava puhdistuksen jälkeen
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Tuloilmakanava ennen puhdistusta
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Tuloilmakanava puhdistuksen jälkeen
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Poistoilmapuhaltimen olivat huonossa kunnossa, PF01
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Poistoilmapuhallin PF02 ennen puhdistusta
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Poistoilmapuhallin PF01 puhdistuksen jälkeen
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Poistoilmapuhallin PF02 puhdistuksen jälkeen








	Suomen Ilmastointi ja Savunpoisto Oy
	LY-tunn:
	152 6519-1
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	Tel.
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