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Hissikuilua laajennetaan.

VSS ovi  käännetään

vasenkätiseksi

oven kotelointi

oven kotelointi

Wall Panel- Super
G - Harmaa

Wall Panel- Super
G - Harmaa

1
5
0
0

2
5
0
2

1
1
0
0

2
3
1
9

5400

VS3

VS1

  7
67

SP
 1

1x
21

30
dB

1

PE1

PE1

SPR-01-th

VS4

VS4SPR-01-th

SPR-01-th

VS4

VS4

VS4

Wall Panel- Super G - Harmaa

3
7
8
0

2
0
0

8
0
0

2
0
0

200 800 200 800 200

hätäpoistumiskäytävä,

savunpoisto

Hätäpoistumiskäytävä rakennetaan

nousemaan maanpinnalle

hätäpoistumisluukku

maanpäällä

vanha poistumisaukko

laitetaan umpeen

hätäpoistumiskäytävä,

savunpoisto

HY4
Lam/Lan

HY4
Lam

KK
H1

KK
H1

KK
H1

KK
H1

6
0
0

5
0
0

600

KK
VK1

KK
VK1

KK
VK1

KK
VK1

KK
H

KK
H

KK
VK1

KK
VK1

KK
VK1

KK
VK1

SL

3
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

5
0
0

Hätäpoistumiskäytävä rakennetaan

nousemaan maanpinnalle

hätäpoistumisluukku

maanpäällä

Tikas. Luukku on sisäpuolelta

avattavissa.

SPR-04

 778
SP 7x21

811

21

AKO01

US1

SPR-04

VS1

VS4VS4

VS4

VS4

SK
H1

SK
H1

SK
H1

SK
H1

PPe

PPe

PPe

PPePPe

KH KH KH

1550

1

3

0

0

935

-

-

Se
in

äp
ei

li
Se

in
äp

ei
li

Se
in

äp
ei

li

811

22

811

23

3
6
8
6

3
0
0

5

0

0

4

0

0

4
0
0

4

0

0

 781
SP 7x21

  7
82

SP
 1

1x
21

toimistotilojen kalusteet ks.piir. nro 935

+40.500

A
R

 
+

2
3
3
0
 
l
a
t
t
i
a
p
i
n
n
a
s
t
a
,
 
l
ä
p
i
n
ä
k
y
m

ä
t
ö
n
 
l
a
s
i

VS4

VS4

VS4

tikas

Lasilankku

F3

F4

F5

TiL 1+1/2

-

VS10

VS10

EI60

SPR-01-th

Naulakot

AKO01

SPR-01-th

 L
03

3
SP

L-
CW

US5

US1

YK2

KK
Ta

KK
Si

VS10

HY4
Lam

HY6
Lam

HY6
Lam

LS-M

LS-M

810

29

+41.000

Seinäpeili

TP RST

NAU7

NAU7

NAU7NAU7

NAU7

NAU7

SS-01

SS-01

-

---

-

---

-

---

-

-

-

-

---

800

800

 VS1
SP 7x21

Raitisilmakanavan sijainti

1

1

.

5

.

2

0

1

1
4

2

2700 2800

2
9
0
0

4
3
0

2
9
0
0

2
7
0
0

-

-

-

---


