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MYLLYMÄEN KOULU                                                                                                 

Martinkyläntie 6, 01670 Vantaa

Koulurakennus I ja työsalirakennus II
                    
     Ongelmatilojen iv:n parantaminen: Ilmamäärät mitattu/säädetty 28.8.08(Asb-yhtiöt) - ilmamäärät 

     80...125% suunnitelluista: tuloilmamäärät suunnitelmien mukaisia/suurempia, poistoilmamäärät pie-

     nempiä(=tilat eivät alipaineisia)
     Rak I: 

     A-osa 1.krs. 

     H105: Myöhemmin rakennettu luokka(13,5m2) - ei ilmanvaihtoa. Suunniteltu uusi tulo/poistoiv 

     H107: Ed huoneen uusi poistokanava johdetaan tilan kautta - samalla uusitaan poistoventtiili    

     H108: Ammeen(ei käyttöä)lattiakaivosta hajua - amme poistetaan ja pesualtaan viemäri   

     johdetaan lattian päällä lattiakaivoon 

     H110: Ilmankiertoa parannetaan tulosäleitä suuntaamalla(tulo 2,3dm3/sm2, D2 ohjearvo1,5)

     B-osa 1.krs. 

     Liikuntasali129: Salin tulo/poistokojeet aiemmin 1/2-teholla - teho myöhemmin nostettu 1/1:lle. 

     Ilmamäärät ok: tulo114/poisto111% suunnitelluista

     C-osa 1.ja 2.krs

     Kanslia163: Ilmamäärät ok: tulo112/poisto83% suunnitelluista(tulo 3,7dm3/sm2, poisto 

     2,7dm3/sm2, D2 1,5)

     Luokka174: Ilmamäärät tulo117/poisto84% suunnitelluista(+120/-100dm3/s) - ilmankiertoa 

     parannetaan tulosäleitä suuntaamalla/poistoilmamäärää lisätään iv-kojeen sallimissa rajoissa

     Luokat204, 205 ja 218: Ilmamäärät tulo95...115/poisto67...84% suunnitelluista(204 ja 205 

     +80/-80dm3/s, 218 +120/-120dm3/s) - ilmankiertoa parannetaan tulosäleitä suuntaamal-

     la/poistoilmaa lisätään iv-kojeen sallimissa rajoissa

     Luokka210: Tilaan asennetaan vetokaappi ja vesikatolle poistopuhallin. Ilmamäärä tasapainotetaan 

     tuloilman ja yleispoistojen kanssa. Poistopuhaltimen käynti kytketään tulokojeeseen

     Luokka215: Ilmamäärät tulo112/poisto85% suunnitelluista(+170/-150dm3/s) - ilmankiertoa 

     parannetaan tulosäleitä suuntaamalla/poistoilmamäärää lisätään iv-kojeen sallimissa rajoissa

     H211: Poistoilmamäärää lisätään(hajut)

     H212: Poistoilmamäärää lisätään(hajut)ja asennetaan uusi poistoventtiili(puuttuu). Myrkky-
     kaappi liitetään tilan210 vetokaapin poistopuhaltimeen kanavamuutoksin(kaappi nyt wc-poistossa) 

     Rak II: 

     B-osa 1.krs.
     Tervhoitaja138: Ilmamäärät tulo113/poisto73% suunnitelluista(tulo 1,8dm3/sm2, D2 1,5) - 

     ilmankiertoa parannetaan tulosäleitä suuntaamalla. Lattialuukku tiivistetään, tilan ylipaineisuus ok    

     Musiikkiluokka142: Ilmamäärät tulo110/poisto79% suunnitelluista(+125/-115dm3/s) - ilmankiertoa 

     parannetaan tulosäleitä suuntaamalla/poistoilmamäärää lisätään iv-kojeen sallimissa rajoissa

     Muuta:

     Tulo/poistoilmakojeiden(TK1...TK7)kaikkien kammioiden mineraalivillapintojen poisto ja tarvitta-

     essa korvaus dacron materiaalilla

     Koulurakennuksen kellarikerroksen alipaineisuuden tarkistus. TK5 tuloilmaa kellarissa vain käytä-

     välle 034(ilman virtaus myös tilaan 039). Muut tulokanavat tulpattu, poistokanavayhteys kellarista 

     PF8 katkaistu. Poistopuhaltimet PF7 ja PF10 kytketty toimimaan yhdessä TK5 kanssa 

     Iv-kojeenTK5/PF8 kiertoilmapeltien tarkistus. Kiertoilmaa otetaan vain 1.ja 2.krs:sta(ei kellarista) 

     Timo Sippola

     Tilakeskus

