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LAUSUNTO
VANTAA114MYYRMÄENTA, oireilutilojen terveyshaitta-

 

epäilyselvitys, kosteusmittaus ja mikrobitutkimus 16.2.2006. 
KOHDE

Myyrmäen terveysasema, Iskostie 5, 01600 Vantaa

TILAAJA
 
Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu, 

 

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 
Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi , 

 

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi
MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Huone 220, lattia, 1x PVC –matto 


B2 
4.8 – 5.1
Huoneen 120 lattian kosteusmittauslukemat ja

otettujen näytteiden sijainti on merkitty alla olevaan 

kaaviomaiseen pohjakuvaan

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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Huone 120
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

MTA1.  Huone 120, lavuaarin vierestä oven  

M 
+ 
+

             karmilistan alta 
 


homeitiöitä; (lasikuituja)






V  -
+
 





Penicillium 
MTA2.  Huone 120, laskeumapöly 


M 
+ 
-
 





homeitiöitä; epiteeliä, ei lasikuitu-

 





ja 






V  -
+
 





Penicillium 

MTA3.  Huone 120, ulkoseinänässä olevan 

M 
+ 
-

             Haltex –levyn takapinta  


homeitiöitä ja –rihmaston paloja 






V  -
-
MTA4.  Huone 119, ulkoseinänässä olevan 

M 
+ 
-

             Haltex –levyn takapinta  


homeitiöitä 






V  -
-

MTA5.  Huone 220, laskeumapöly 


M 
+ 
-

 





homeitiöitä; epiteeliä, sellu- ja

  





tekstiilikuituja, nokea, ei lasikuitu-

 





ja 






V  -
+

 





Alternaria 







Aspergillus niger 







Rhizopus oligosporus 
MTA6.  Huone 220, tuloilmakanava 


M 
+ 
-

 





homeitiöitä, lasikuituja hyvin 

 





vähän  






V  -
-
MTA7.  2. kerroksen IV –kone, TK 1, etukammion 
M 
+ 
-

             lasivillaeristeet  
 


homeitiöitä ja –rihmastoa 
 





V  -
+

 





Cladosporium







steriili homesieni  
No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

MTA8.  2. kerroksen IV –kone, TK 1, etukammion 
M 
+ 
-

             lasivillaeristeet, toinen näyte  
 

homeitiöitä  
 





V  -
+

 





steriili homesieni 

MTA9.  TK1, suodatinkammio/puhallinkammio, 

M 
+ 
-

              lasivillaeristeet  



homeitiöitä 






V  -
-/+

 





Penicillium 




Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Huone 120/119

Lattian kosteusmittauksissa ei saatu kohonneita lukemia. 

Huone 120 ovenpielestä, käsienpesualtaan vierestä oven oikean karmilistan alta otetusta näytteestä MTA1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Mikroskopoimalla todettiin lasikuituja näytteenottokohdasta. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Huoneesta 120 otetusta laskeumapölynäytteestä MTA2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja epiteeliä.  Näytteestä ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteestä ei saatu viitteitä poikkeavan homemikrobilähteen olemassaolosta.
Huoneen 120 ulkoseinässä olevan Haltex –levyn takapinnasta otetusta näytteestä MTA3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua 
Huoneen 119 ulkoseinässä olevan Haltex –levyn takapinnasta otetusta näytteestä MTA4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua 

Huone 220

Huoneesta 220 otetusta laskeumapölynäytteestä MTA5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, epiteeliä, nokea sekä sellu- ja tekstiilikuituja. Näytteestä ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteestä ei saatu viitteitä poikkeavan homemikrobilähteen olemassaolosta.

Huoneen 220 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä MTA6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Mikroskopoimalla todettiin lisäksi vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.
Tuloilmakone TK 1
Etukammion seinissä on reikäpelleillä peitetyt lasivillaeristeet. Seinien alareunoissa on jonkin verran kastumisjälkiä. Eristeet ovat voineen kastua kammion puhdistuksen yhteydessä.

Puhallinkammion pohjalla olevissa lasivillaeristeissä on mekaanisia vaurioita. Lasivillaeristeistä voi vapautua kuituja tuloilmakanavaan.

Etukammion lasivillaeristeistä otetusta näytteestä MTA7 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 
Etukammion lasivillaeristeistä otetusta toisesta näytteestä MTA8 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Suodatin- ja puhallinkammion lasivillaeristeistä otetusta näytteestä MTA9 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Huone 120
Suosittelemme sisäänkäynnin oikeassa ovenpielessä olevan karmilistan irrottamista, karmilistan sekä karmivälin puhdistamista ja desinfiointia Novitrol 483:lla. Suosittelemme karmivälin suojaamista roiskevesiltä tiivistämällä karmilistan reuna elastisella massalla.
Tuloilmakone TK1

Suosittelemme tuloilmakoneessa olevien lasivillaeristeiden ja lattianpäällysteen poistamista, ilmanvaihtokoneen ja tuloilmakanavien puhdistamista. 

Espoossa 26.2.2006
NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

VANTAA114kuva1.  Näkymä TK1:n esikammiosta. Kammion seinien alareunoissa

  

  on kastumisjälkiä. 
VANTAA114kuva2.  Puhallinkammion pohjan lasivillaeristeissä on mekaanisia 

 

  vaurioita.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
