
Marko.Lukkari
Tekstiruutu
LIITE 4: TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA2.KERROS A-OSA

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Nosto
Pääte-elimien toimimoottorit tulee tarkastaa ja epäkuntoiset uusia.

Marko.Lukkari
Nosto
Äänieristetyt kanavat tulee tarkastaa suojaamattomien mineraalivillapintojen varalta ja tarpeen mukaan kunnostaa pinnat.

Marko.Lukkari
Leimasin

Marko.Lukkari
Leimasin

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Nosto
TULOILMASUIHKUT PYSÄHTYVÄT  VALAISIMIIN JA SUUNTAUTUVAT ALAS.

Marko.Lukkari
Nosto
Huonelämpötila keskiarvo on +21,3 astetta.

Marko.Lukkari
Tekstiruutu
PIIRUSTUSMERKINTÖJEN SELITYKSET:

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Nosto

Marko.Lukkari
Monikulmio

Marko.Lukkari
Nosto
Huonelämpötila keskiarvo on +20,3 astetta.

Marko.Lukkari
Konekirjoitusteksti
= ILMAN LIIKE MERKKISAVUMITTAUKSESSA

Marko.Lukkari
Konekirjoitusteksti
= MUUTA HUOMIOITAVAA

Marko.Lukkari
Konekirjoitusteksti
= SUOJAAMATTOMIA MINERAALIVILLAERISTEITÄ KANAVISSA / KAMMIOISSA

Marko.Lukkari
Konekirjoitusteksti
= HUONELÄMPÖTILAN KESKIARVO 5.10.-5.12.2012 SEURANTAJAKSOLLA




