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KOSTEUSKARTOITUS

TILAAJA


Vantaan kaupunki / Tekninen toimiala


Talonsuunnittelupalvelut


Kaupunginarkkitehti Arto Alanko 


Kielotie 13, 01300 VANTAA

KOHDE

PALLASTUNTURINTIEN KOULU

Pallastunturintie 28

01280 VANTAA
Kohde on elementtirakenteinen tiilipintainen koulurakennus.

Koulurakennus on valmistunut 1970 luvun lopulla.

TOIMEKSIANTO

Toimeksiantona oli kartoittaa edellä mainitun koulurakennuksen tiloista näkyvät kosteus- ja vesivauriot, mahdolliset riskitekijät sekä laatia havainnoista raportti ja toimenpide ehdotukset tilaajan käyttöön. 

TUTKIMUSKÄYNTI

Tutkimuskäynti tehtiin 12.8.2004. Kartoitukseen teki ASB-Consult Oy:n insinööri (AMK) Jouko Sisättö. 

MITTAUKSET

Rakenteiden pintakosteuksia havainnoitiin Humitest MC 100S – pintakosteuden tunnistimella.

MERKINNÄT

Otettujen valokuvien kohdat merkittiin pohjapiirroksiin.

TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT

Tutkimusmenetelmät


Rakenteita tutkittiin pääasiassa aistinvaraisesti tarkastellen. Kosteusarvoja havainnoitiin lisäksi rakenteiden pinnasta pintakosteuden tunnistimella. Tutkimuksen eri vaiheita taltioitiin ottamalla valokuvia muistiinpanoja täydentämään. 

Päähavainnot

Lattiat

Havainnot ja mittaukset perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin ja pintakosteudenosoittimen lukemiin. 


Lattioissa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja.


Käyttäjien kertoman mukaan kosteusongelmia ei ole viime vuosina ollut.

Ikkunat 
Ikkunat ovat huoltomaalauksen tarpeessa, varsinkin auringon puoleisilla sivuilla.

Kattoikkunat ja niiden kunto on syytä tarkastaa tulevan remontin yhteydessä.

Ulkoseinät

Ulkoseinien tiilipinnat on lohkeilleet pahasti ja raudoituksia on tullut esille sokkeleissa.

PÄÄTELMÄT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on noudatettava soveltuvin osin Ratu-korttia 82-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 11/ 2000. 
KUVAT
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Kuva 1. Tilan 142 muovitapettiseinää.       Kuva 2. VSS:n kosteudesta tummunut nurkka..
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Kuvat 3 ja 4. D-osan päädyn rapautunutta tiiliseinää.

[image: image7.jpg]


  [image: image8.jpg]



Kuva 5. C-osan rapautunutta ikkunan yläosaa.
Kuva 6. Patolevy tiivistämättä.

HELSINKI 30.8.2004

ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab

______________________________

Jouko Sisättö 

j.sisatto@asb.fi

0400 739 755

Liitteet:
Pohjapiirustukset 5 kpl mk 1:100 merkintöineen.

ASB Consult Oy, Helsinki
2/1

_1132054183.bin

