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Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Kanslian lattia, 1x PVC 



   B2 
3.0 – 6.0


(kohonneita lukemia ulkoseinän reunasta)

Lattioiden kosteusmittauslukemat (asteikko B2, otettujen näytteiden 
ja valokuvien sijainti on merkitty alla oleviin kaavimaisiin pohjakuviin.

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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              Luokka 2022, kielet 7
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

 A –sisäänkäynti, tuulikaappi 1001
PEK1.  Tuulikaappi, ulkoseinän eristeväli 

M 
+ 
-

            ulko-oven yläpuolelta 


homeitiöitä 






V  -
-/+
 





Paecilomyces sp.

Opetustila 1013, äidinkieli 4

PEK2.  Lattia, sisäänkäynnistä katsottuna 

M 
- 
-

            oikeasta ulkonurkasta muovimaton alta  
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-
PEK3.  Laskeumapöly 
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homeitiöitä; epiteeliä,

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,






 
ei lasikuituja 
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Mucor 
PEK4.  Tuloilmakanava 
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+ 
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homeitiöitä 
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PEK5.  Ulkoseinään nojaavan kaapin takalevy 
M 
+ 
+
             (kaappi lähes kiinni ulkoseinässä)

homeitiöitä 
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Opetustila 1104, matematiikka
PEK6.  Oikea takaulkonurkka, seinän rakenne lattian 
M 
+ 
-
             rajassa olevan raon kautta 


homeitiöitä 
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Penicillium 

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

PEK7.  Laskeumapöly 
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+ 
-

 





homeitiöitä; epiteeliä,

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,






 
ei lasikuituja 
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Cladosporium 
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steriili homesieni 
17 % 
PEK8.  Lattia oikeasta takanurkasta, muovimaton alta M 
- 
+
 





V  -
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PEK9.  Ovesta oikealla ulkonurkka, ikkunaseinän alaosa
M 
+ 
-
 





homeitiöitä 






V  -
+
 





Penicillium 
PEK10.  Ulkoseinä pilarin juuresta levytyksen takaa 
M 
+ 
-
 





homeitiöitä 
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Penicillium  
58 %






Cladosporium  
28 %







Aspergillus amstelodami
14 %
Kanslia 1096

PEK11.  Laskeumapöly  



M 
+ 
-







homeitiöitä ja –rihmastoa;







sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä,







nokea, ei lasikuituja 
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Alternaria







Penicillium 







Geotrichum 

PEK12.  Oikea ulkonurkka levytyksen takaa 

M 
+ 
-
 





homeitiöitä 
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-

PEK13.  Kanslian ”eteinen”, katon vuotokohta,  
M 
- 
-

               akustointilevy 

 





V  - 
++






Aureobasidium pullulans 

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Ruokailu 1053

PEK14.  Katon kastunut akustointilevy 

M 
- 
+++

 





V  + 
+







Aureobasidium pullulans 







Aspergillus ustus 

Käytävä 1114
PEK15.  Käytävän kostea lattia, PVC –laatan alta 
M 
+ 
+++







homeitiöitä ja –rihmastoa;

 





bakteerikasvua ja –rihmaa 







V  + 
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Acremonium 

Opetustila 2022 (kielet 7), käytävä 2024
PEK16.  Opetustila 2022, oven oikea pieli, seinän  
M 
+++ 
+++
               kipsilevy jalkalistan alta  


homeitiöitä ja rihmastoa,


(katon vuotokohdan alapuolelta)

Aspergillus sp.

 





Chaetomium 







Stachybotrys atra
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Chaetomium 

PEK17.  Ovesta oikea sisänurkka (katon vuotokohta)
M 
+ 
-
              naapuriluokan puoleisen väliseinän sisältä,

              seinän alareunasta 



V  - 
+

 





Aspergillus sp.
PEK18.  Ovesta oikea sisänurkka (katon vuotokohta)
M 
+ 
-

               katon kipsilevyn takaa/eristevillojen alaosa 
homeitiöitä 






V  -
+

 





Penicillium 




Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

A –sisäänkäynti, tuulikaappi 1001
Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia edellä olevaan piirrokseen merkityltä alueelta tuulikaapin maalatusta betonilattiasta sekä eteisen PVC –laattalattiasta.  

Tuulikaapin ulkoseinän eristevälistä ulko-ovien yläpuolelta otetusta näytteestä PEK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Käsityksemme mukaan tuulikaapissa koettu haju on peräisin lattianpäällysteen päällä oletettavasi olevasta mikrobikasvusta sekä eteisaulan puolella myös mahdollisesti PVC –laattojen alla mahdollisesti olevasta mikrobikasvusta.

Opetustila 1013, äidinkieli 4
Kosteusmittauksessa saatiin hieman kohonneita lukemia sisäänkäynnistä katsottuna oikeasta takanurkasta. Opetustilan vieressä on näyttämön alustatila. Alustatila on kuiva ja koneellisesti alipaineistettu. Alustatilan ilma oli hyvälaatuista aistinvaraisesti arvioiden. Alustatilan ovessa ei ole tiivistettä. Ovi olisi syytä tiivistää.
Oikeasta takanurkasta muovimaton alta otetusta näytteestä PEK2 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.
Opetustilasta otetusta laskeumapölynäytteestä PEK3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä ja nokea. Näytteestä ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytulos ei viittaa merkittävään, tavanomaisesta poikkeavaan mikrobilähteeseen. 

Opetustilan tuloilmakanavasta otetusta näytteestä PEK4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.  
Ulkoseinään nojaavan kaapin takalevystä otetusta näytteestä PEK5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.
Sisäilman hiilidioksidipitoisuudeksi mitattiin 955 ppm, kun luokassa oli 20 henkeä ja ovi suljettuna. Mitattu hiilidioksidi pitoisuus on Sisäilmayhdistyksen sisäilmaluokan S2 mukainen (900 – 1200 ppm). 
Opetustila 1104
Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia opetustilan keskilattiasta sekä ovesta katsottuna takaseinän reunasta. 

Ikkunaseinän alaulkonurkissa on avoimet raot ulkoseinien eristeväliin. Avoimien rakojen kautta voi päästä huonolaatuista ilmaa sisätiloihin seinän rakenteista.

Ovesta katsottuna oikeasta takaulkonurkasta, seinän alanurkan avoimen raon kautta rakenteista otetusta näytteestä PEK6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.
Opetustilasta otetusta laskeumapölynäytteestä PEK7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä ja nokea. Näytteestä ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteestä todettiin tavanomaisten sisä- ja ulkoilman homesienten itiöitä.

Oikeasta takaulkonurkasta muovimaton alta otetusta näytteestä PEK8 todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.
Ovesta oikealta, ulkoseinän alanurkasta avoimen raon kautta seinän rakenteista otetusta näytteestä PEK9 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.
Pilarin juuresta ulkoseinän rakenteista otetusta näytteestä PEK10 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Kanslia 1096
Kosteusmittauksessa saatiin hieman kohonneita lukemia kansilian lattiasta ulkoseinän reunasta.

Kansliasta otetusta laskeumapölynäytteestä PEK11 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä ja nokea. Näytteestä ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteestä todettiin tavanomaisten sisä- ja ulkoilman homesienten itiöitä.

Kanslian ”eteisen” puolelta katon kastuneesta akustointilevystä otetusta näytteestä PEK12 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä Aureobasidium pullulans  -homesienen itiöitä. Viljelytuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua.
Ruokailu 1053
Ruokailutilan takaosan katon akustointilevyissä on kastumisjälkiä. Kastumisjälkien kohdalta katon akustointilevystä otetusta näytteestä PEK14 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja. Viljelytulos viittaa home- ja hiivakasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä.

Käytävä 1114
Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita ja korkeita lukemia käytävän lattiasta. Kosteasta kohdasta lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä PEK15 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja kohtalaista bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja ja runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Opetustila 2022 (käytävä 2024)
Opetustilan katossa on ollut vuotoja ovesta oikealla. Vettä on vuotojen aikana valunut lattialle. Seinän alareuna on homeessa jalkalistan alla.
Oikeasta ovenpielestä, käytävän puoleisen seinän kipsilevyn alareunasta otetusta näytteestä PEK16 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.
Oikeasta sisänurkasta viereisen luokan puoleisen kevyen väliseinän sisältä otetusta näytteestä PEK 17 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Ovesta oikealta, katon vuotokohdan kipsilevystä ja sen takaa eristevillojen alareunasta otetusta näytteestä PEK18 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Käytävän 2024 katon akustointilevyissä on kastumisjälkiä.
Yleistä laskeumapölynäytteistä

Kesäaikana ulkoilmassa voi olla tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia homeitiöitä ilmakuutiossa. Talviaikana ulkoilmasta ei yleensä tavata lainkaan homeitiöitä. Talviaikana on normaalissa sisäilmassa tavallisesti kymmeniä tai joitain satoja pesäkkeitä tuottavia homeitiöitä ilmakuutiossa. Nämä ilmassa leijuvat homeitiöt laskeutuvat tasopinnoille, josta ne voidaan siirtää elatusalustalle. Elatusalustalla elinkykyiset itiöt aloittavat kasvuvaiheensa ja ne muodostavat silmin havaittavia homepesäkkeitä. Niiden lukumäärä voidaan laskea. Homepesäkkeet ovat eri homelajeille tyypillisiä muodon ja värin suhteen. Homelajien tunnistus tehdään pesäkkeiden ulkonäön ja mikroskooppisen rakennetutkimuksen perusteella.

Laskeumapölynäytteissä olennaista on todetut homesienilajit ja niiden suhteellinen osuus. Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium.  Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa (laskeumapölyssä) lähes aina, joten niiden esiintyminen laskeumapölynäytteissä ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon. 

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. Tiedetään ,että osa lajeista on erityisen haitallisia ihmisen terveydelle.

Erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus ja Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces - ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Tuulikaappi 1001

Suosittelemme tuulikaapin lattiapinnan ritilämattojen puhdistamista ja desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. Lattiapinnan puhdistus ja desinfiointi voidaan suorittaa samanaikaisesti pyyhkimällä ja käyttämällä Novitrol 483:a valmiin pesuaineliuoksen tapaan. Likaantunut liuos poistetaan, mutta puhdistettua pintaa ei huuhdella. Desinfiointipuhdistus tulisi uusia tarvittaessa.
Suosittelemme harkitsemaan eteisaulan lattianpäällysteen uusimista sopivassa vaiheessa liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme puhdistetun betonipinnan desinfiointia pitkävaikutteisella desinfiointiliuoksella. Uudeksi lattianpäällysteeksi suosittelemme keraamista laatoitusta tai kosteaan betonilattiaan soveltuvaa epoksi- tai polyuretaanimassaa (massan paksuus vähintään 3 mm). Massan pinta voidaan tarvittaessa karhentaa liukastumisvaaran estämiseksi.
Lattiaa ei tarvitse kuivatta ennen pinnoittamista. 

Opetustila 1013 (äidinkieli 4)
Suosittelemme näyttämön alustilaan johtavan oven tiivistämistä.
Suosittelemme ovesta katsottuna takaseinään nojaavan kaapin irrottamista paikoiltaan ja kaapin takalevyn vaihtamista uuteen. Suosittelemme uuden takalevyn suojaamista Novitrol 483:lla sekä kaapin kohdalta seinäpinnan samanaikaista puhdistamista ja desinfiointia pyyhkimällä Novitrol 483:lla. Kaapin kohdalla mahdollisesti oleva jalkalista olisi syytä poistaa. Suosittelemme, ettei kaappia asenneta kiinteästi ulkoseinään ja että kaapin ja ulkoseinän väliin jätetään riittävä ilmarako. Riittävä rako varmistaa ilmavirtauksen raossa.  Ilmavirtaus varmistaa seinän ja kaapin takalevyn pintojen pysymisen lämpiminä ja kuivina.
Opetustila 1104
Suosittelemme varmistavana toimenpiteenä takaulkoseinään nojaavan kaapin irrottamista paikoiltaan ja kaapin takalevyn vaihtamista uuteen (vrt. kohta opetustila 1013). Suosittelemme uuden takalevyn suojaamista Novitrol 483:lla sekä kaapin kohdalta seinäpinnan samanaikaista puhdistamista ja desinfiointia pyyhkimällä Novitrol 483:lla. Kaapin kohdalla mahdollisesti oleva jalkalista olisi syytä poistaa. Suosittelemme, ettei kaappia asenneta kiinteästi ulkoseinään ja että kaapin ja ulkoseinän väliin jätetään riittävä rako

Suosittelemme ikkunaseinän alaulkonurkissa olevin rakojen huolellista tiivistämistä mahdollisimman ilmatiiviiksi. Samalla olisi syytä varmistaa, ettei rakoja ole kulmien lisäksi myös muualla ikkunaseinän alareunassa.
Kosteusmittauksen mukaan lattiassa on kaksi hieman kosteaa aluetta. Lattianpäällysteen alta otetusta näytteestä PEK8 todettiin vähäistä bakteerikasvua. Suosittelemme harkitsemaan lattianpäällysteen uusimista sopivassa vaiheessa liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme puhdistetun betonipinnan desinfiointia pitkävaikutteisella desinfiointiliuoksella. Uudeksi lattianpäällysteeksi suosittelemme keraamista laatoitusta. Lattiaa ei tarvitse kuivattaa, jos se laatoitetaan. 
Kanslia 1096 (kielet 7)
Kosteusmittauksen perusteella lattia on hieman kostea ulkoseinän reunasta. Suosittelemme harkitsemaan lattianpäällysteen uusimista sopivassa vaiheessa liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme puhdistetun betonipinnan desinfiointia pitkävaikutteisella desinfiointiliuoksella. Uudeksi lattianpäällysteeksi suosittelemme keraamista laatoitusta. Lattiaa ei tarvitse kuivattaa, jos se laatoitetaan. 

Suosittelemme kanslian ja kanslian ”eteisen” katon kastuneiden askustointilevyjen vaihtamista uusiin. Suosittelemme myös katon vuotokohtien betonipinnan samanaikaista puhdistamista ja desinfiointia pyyhkimällä/harjaamalla Novitrol 483:lla. Käsiteltyä pintaa ei huuhdella. Rakennusteknisillä korjauksilla tulisi estää uudet vuodot.
Ruokailu 1053
Suosittelemme ruokailun katon kastuneiden askustointilevyjen vaihtamista uusiin. Suosittelemme myös katon vuotokohtien betonipinnan samanaikaista puhdistamista ja desinfiointia pyyhkimällä/harjaamalla Novitrol 483:lla. Käsiteltyä pintaa ei huuhdella. Rakennusteknisillä korjauksilla tulisi estää uudet vuodot.
Käytävä 1114
Tutkimuksen yhteydessä ei selvinnyt, kastuuko käytävän lattia ulkopuolelta tulevasta kosteudesta vai kondensoituuko käytävän lasipintoihin vettä, joka valuu lattialle ja kulkeutuu saumojen kautta PVC –laattojen alle.

Suosittelemme lisätutkimuksia lattian kastumismekanismin selvittämiseksi. Kastumisen syy tulisi pyrkiä poistamaan.
Lattian mikrobikasvustojen aiheuttama haitta voidaan eliminoida poistamalla PVC –laatat liimoineen ja tasoitteineen lattian kostealta alueelta puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnaan desinfiointia Novitrol 483:lla.

Lattia voidaan haluttaessa laatoittaa keraamisilla laatoilla kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla ilman, että lattiaa tarvitsee kuivattaa. Laatoituksen alle ei tehdä vesieristystä.

Opetustila 2022 
Suosittelemme ovesta oikealla olevan käytävän puoleisen väliseinän alaosan homeisten materiaalien vaihtamista uusiin. Paikalla opettajalta saadun tiedon mukaan kattovuotoja ei ole ollut enää viime aikoina. Tämän tiedon perusteella vuotokohdan korjaus on onnistunut.
Käytävä 2024
Suosittelemme ruokailun katon kastuneiden askustointilevyjen vaihtamista uusiin. Suosittelemme myös katon vuotokohtien betonipinnan samanaikaista puhdistamista ja desinfiointia pyyhkimällä/harjaamalla Novitrol 483:lla. Käsiteltyä pintaa ei huuhdella. Rakennusteknisillä korjauksilla tulisi estää uudet vuodot.

Espoossa 31.12.2005
NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Liitteet 

VANTAA103PELTOLANKkuva1. Opetustilan 1114 ikkunaseinän

  

molemmissa alanurkissa on avoimet raot seinän rakenteisiin.



Avoimien rakojen kautta voi päästä huonolaatuista ilmaa 

 

sisätiloihin.



VANTAA103PELTOLANKkuva2. Kanslian 1096 ja kanslian 

 

”eteisen” katoissa on vuotojälkiä. 
VANTAA103PELTOLANKkuva3.  Käytävän 1114 lattia on kostea. Osa kostean kohdan PVC –laatoista on irronnut alustastaan.  Laattojen alapinnalta otetusta näytteestä todettiin home- ja bakteerikasvua. 

 

VANTAA103Stachy.ym.kuva4.  Mikroskooppikuva opetustilan

 

2022 ja käytävän puoleisen väliseinän alareunasta, näytteenotto-

 kohta PEK16. Kuvassa näkyy Stachybotrys atra ja Aspergillus - suvun homesienen kasvuston osia sekä Chaetomium –suvun homesienen itiöitä (sitruunan muotoiset itiöt). 

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
