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LAUSUNTO
VANTAA141PELTOLANK, tilojen 1055 (kokoushuone) ja 

 

1100 (kotitalous, pienkoti) lattioiden mikrobitutkimus 3.11.2006.
KOHDE

Peltolan koulu, Lummetie 27 B, 01300 Vantaa

TILAAJA
 
Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala, talonsuunnittelu, 

 

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 
Mikko Krohn, 



 

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi
MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Tilojen 1099 ja 1055 lattioiden kosteusmittauslukemat  
B2 

ja otettujen näytteiden sijainti on merkitty alla oleviin 

kaaviomaisiin pohjakuviin

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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Kaaviomainen pohjakuva tiloista 1099, 1100 ja 1103
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Kaaviomainen pohjakuva kokoustilasta 1055
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

PK1.  Kotitalous, pienkoti 1100 lattia ulkoseinän 
M 
- 
++

          reunasta 1x PVC:n alta 
 





V  -
-
PK2.  Kotitalous, pienkoti 1100 lattia, maton kupru kohta 
M 
- 
-

          1x PVC:n alta 

 





V  -
-

PK3.  Kotitalous, pienkoti 1100 vasen ulkonurkka 
M 
+ 
-

          ulkoseinän eristeväli   



homeitiöitä

 





V  -
-

PK4.  Kotitalous 2, 1099, ulkonurkka, 1x PVC:n alta  
M 
- 
-
 





V  -
-

PK5.  Kotitalous 1, 1103, oikea ulkonurkka,

M 
- 
+

          1x PVC:n alta  

 





V  -
-

PK6.  Kylmiö 1109, teräshyllyn pinta 


M 
+++ 
-

          (vaaleaa mikrobikasvustoa) 


homeitiöitä ja –rihmastoa ,

 





Geotrichum 
 





V  + 
+
 





Penicillium 







Geotrichum 

PK7.  Kokoustila 1055, lattian kostea kohta, 

M 
- 
+++

          1x PVC:n alta 
 





V  -
-




Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Kotitalous, pienkoti 1100

Kotitalous, pienkoti 1100:n keskilattiassa muovimatto on noussut ”kuprulle”. Kosteusmittauksessa lattiasta saatiin laajalti kohonneita lukemia. Myös vieressä olevien kotitalous 1:n ja kotitalous 2:n lattioista saatiin paikoitellen kohonneita lukemia. 
Kotitalous, pienkoti 1100:n tiiliulkoseinä on kuiva (n. 2.2 p%/B2)
Ulkoseinän reunasta muovimaton alta otetusta näytteestä PK1 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista bakteerikasvua.  Viljelymenetelmällä ei todetut elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.
Keskilattian vauriokohdasta lattian muovimaton alta otetusta näytteestä PK2 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla.  Viljelymenetelmällä ei todetut elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Vasemmasta ulkonurkasta ulkoseinän eristevälistä otetusta näytteestä PK3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 
Kotitalous 2, 1099
Oikeasta ulkonurkasta muovimaton alta otetusta näytteestä PK4 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla.  Viljelymenetelmällä ei todetut elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Kotitalous 1, 1103
Oikeasta ulkonurkasta muovimaton alta otetusta näytteestä PK5 todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua.  Viljelymenetelmällä ei todetut elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Kylmiö, 1109
Kylmiön teräshyllyjen päällä ja seinissä oli silmin näkyvää vaaleaa homekasvustoa. Hyllyn päältä homekasvuston kohdalta otetusta näytteestä PK6 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja.

Kokoustila, 1055
Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia osasta lattiaa. Muovimatto on noussut kuprulle keskilattialla. Keskilattian kosteasta kohdasta muovimaton alta otetusta näytteestä PK7 todettiin mikroskopoimalla runsasta, kuivunutta bakteerikasvustoa. 

Viljelymenetelmällä ei todetut elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Kotitalous 1, 1103, kotitalous 2, 1099, kotitalous 1100 ja kokoustila 1055
Suosittelemme muovimaton poistamista lattioiden kosteista osista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti jossain sopivassa vaiheessa. Suosittelemme lattioiden puhdistettujen betonipintojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla ennen uuden lattianpäällysteen asentamista. Suosittelemme uudeksi lattianpäällysteeksi keraamista laatoitusta kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla. 
Kylmiöt
Suosittelemme kylmiöiden ruostumattomien teräshyllyjen ja seinien samanaikaista puhdistamista ja suojaamista mikrobikasvulta pyyhkimällä puhtaaksi Novitrol 483:lla. Puhdistukseen voidaan käyttää 50:50 vedellä laimennettua Novitrol 483:a tai tarvittaessa laimentamatonta liuosta. Puhdistettuja pintoja ei huuhdella. Kylmiöt pitää tyhjentää elintarvikkeista puhdistuksen ajaksi.

Elintarvikkeet tulee säilyttää esimerkiksi muovialustoilla, muovi-, lasi- tai metallipakkauksissaan niin, etteivät elintarvikkeet joudu suoraan kosketukseen suojattujen pintojen kanssa.

Espoossa 15.11.2006
NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:
VANTAA141kuva1.
Kylmiön 1109 ruostumattomien teräshyllyjen päällä oli

  


silmin näkyvää mikrobikasvustoa.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
