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Vastaanottaja:


Vantaan Kaupunki/Tilakeskus

Pasi Salo

Kielotie 13

01710 Vantaa


Tutkimusraportti


Työnumero: 1059022

Toimipaikka:
Munters Oy, Helsinki

Kirkonkyläntie 101

00740 Helsinki

puh: 09-3509 4120, fax: 09-3509 4140

www.munters.fi, munters.helsinki@munters.fi

Kohde:
Pähkinärinteen Neuvola

Mantelikuja 4

01710 Vantaa




Tutkimus pvm:
02.01.03-20.01.03




Raportointi pvm:
22.01.03




Yhteyshenkilö:
Huoltomestari Porkka  p. 09-83934903

Neuvola Malinen p.09-83939164

Neuvolaesimies Marja-Lena Peltola p. 09-83935214




Tilaaja:
Vantaan Pelastuslaitos/P 3




Vakuutusyhtiö: Tarkastaja:
IF- Vahinkovakuutusyhtiö

Halonen Seppo




Isännöitsijä:

Pasi Salo p. 09-8392802 (pasi.salo@vantaa.fi)




Tutkijat:
Teemu Helenius p. 040-506 2753/Janne Mikkonen p. 040-7796683

(teemu.helenius@munters.fi)




Mittalaitteet:
· Vaisala HMI-41 kosteus/lämpötilamittari, mittapäät Vaisala HMP-42 ja HMP-46 Hki:39

· Gann  Hydromette Uni 1, mittapää B50 pintakosteusindikaattori HKI:39

· Tramex pintakosteusindikaattori Hki 39



Toimeksianto:

Vedenimurointi, tilakuivaus ja tilapäinen lämmitys(jvt - työt)

Vahinkoalueen kosteuskartoitus.



Kiinteistö:

Vuonna 1986 rakennettu kivirakenteinen rakennus tasakatolla.

Neuvolan käytössä.



 Rakenteet vahinkoalueella:

· Alapohja1: Pinnoite-tasoitekerros-teräsbetonilaatta- styrox- sora täyttö.

· Alapohja2: pinnoite-tasoitekerros- ontelo elementti -styrox- tuuletettu ryömintätila hiekka pohjalla.

· Väliseinät kalkkihiekkatiiltä, yksi seinä kipsilevyä.

· Ulkoseinät kivirakenteisia, villaeristeellä, julkisivu tiiltä.

· Yläpohja:(alhaalta) alakatto(levy) onteloelementti-muovi-villa koolaus- ilmatila-laudoitus -vesikate (huopa).

Pinnoitteet vahinkoalueella:

Lattioissa linoleum laattaa ja linoleum mattoa.

Seinissä pääosin maali.

Vahingon kuvaus:

Hälykäynti 02.01.03
Neuvolan katolla olevassa iv-konehuoneessa käyttövesiputki jäätynyt/haljennut, kupariputki mikä tulee käsienpesualtaalle. Iv-konehuoneessa sähköpatteri mutta kovalla pakkasella ilmeisesti ulkoseinän läheisyydessä oleva putki päässyt jäätymään.

Vuotavasta putkesta valunut ilmeisesti pidemmän aikaa vettä iv-konehuoneen lattialle, mistä edelleen alapuolella olevaan tyhjään tilaan (harkoista muurattu välitila, tilavuus meri kertaa puolitoista metriä ja korkeus noin metrin, välitilan pohjalla villaa ja yläpohjan onteloelementti).

Iv-konehuoneessa lattiakaivo mikä ei ole ehtinyt poistamaan vettä tarpeeksi nopeasti lattialta.

Välitilasta edelleen valunut vettä  neuvolan lasten vessaan mistä edelleen, levinnyt neuvolan tiloihin noin 200 neliön alueelle.

Pelastuslaitos imuroinut vedet lattioilta sekä saanut vuodon suljettua. 

Putkimies tulpannut neuvolan alakaton kohdalta konehuoneeseen menevät käyttövesiputket.

Munters Oy:n toimesta jatkettu imurointia ja asennettu vahinkoalueelle ilmatilakuivaus, irrotettu myös katosta levyjä.

Iv-konehuoneen alla olevasta välitilasta poistettu vesimärät villat ja asennettu konehuoneeseen/välitilaan kuivaus ja lämmitys.

Tilakuivausta jatkettu neuvolassa noin kolme päivää, iv-konehuoneessa muutaman viikko.



Suoritettu vahinkoalueen kosteuskartoitus 17.01-20.01.

Tutkimuksessa todettiin:

Iv-konehuone/välitila katolla ja yläpohjassa.

Iv-konehuone peltielementtirakenteinen, eristeenä peltien välissä villa, villat lattia ja seinärakenteissa vesimärkänä.

Iv-konehuoneen alla olevassa välitilassa  harkkoseinämät ja ontelo lattia paikoin kostea pintakosteusindikaattorilla.

Yläpohja (iv-konehuoneen ympärillä)

Käyty ryömimässä yläpohjan välitilassa ja tarkastettu villaeristeitä iv-konehuoneen ympäriltä, villat kuivia mutta villan alla olevan muovin ja onteloelementin välissä irtovettä pienellä alueella.

Havaittu samalla että yläpohjassa pieniä lumikasoja parissa kohdassa, lumet yläpohjan tuuletusputkien kohdalla, putkissa ei ”hattua”, lunta/vettä pääsee yläpohjaan tuuletus- putkien kohdalta.

Neuvolan tilat katutasolla.

Katossa olevat vaurioituneet levyt poistettu pääosin, seinien yläosissa ja lattioissa paikoin vaurio ja valumajälkiä.

Tarkastettu pintakosteusindikaattorilla lattiapintoja ja seinien alaosia alueella missä ollut vettä vahinkopäivänä, kohonneita kosteusarvoja 80-130 havaittu lähes kauttaaltaan seinien vierustoilla ja seinien alaosissa.

Kohdasta mistä vesi valui alas myös kohonneita kosteusarvoja ylempänä seinissä.

Irrotettu laattoja lattiasta ja tehty viiltoja mattojen saumoihin ja porattu alapohjaan tarkastusreikiä sekä teräsbetonilaattaan betoninkosteuden mittausreikiä.

Toimenpiteiden aikana havaittu että laattojen/maton alla liima vesimärkää lähes kauttaaltaan vahinkoalueella.

Alapohjarakenne vahinkoalueella osittain onteloelementtirakenteinen ja alla tuuletettu ryömintätila, ryömintätilassa  hivenen kostea ilma.

Alapohjan onteloiden kosteus muutamasta kohdasta mitattuna 42%-vettä lämmön ollessa 20 astetta.

Alapohjarakenne osittain maavarainen(betoni- styrox -sora).

Mitattu myös kosteus yläpohjan onteloista, kosteus tuuletus reijistä mitattuna 38%-89% lämmön ollessa 18-20 astetta.

Neljässä elementissä ylimääräistä kosteutta, elementit mitkä iv-konehuoneen kohdalla.

Lattian betoninkosteusmittaus 20.01.03

Mitattu suhteellinen kosteus ja lämpötila vahinkoalueella 16:toista kohdasta, arvot teräsbetonilaatassa 55%-92% lämmön ollessa 21-22 astetta, betonissa lähes kauttaaltaan ylimääräistä kosteutta alueella missä ollut vettä vahinkopäivänä. 



Suositeltavat toimenpiteet:

Iv-konehuone

Kastuneiden villaeristeiden koneellinen kuivaus(seinä ja lattia elementit)-

Lämmitystä ja putkien eristystä tulisi parantaa että uutta jäätymisvahinkoa ei pääsisi syntymään.

Yläpohja

Yläpohjan villaeristystä tulisi poistaa iv-konehuoneen ympäriltä alueelta missä muovin/onteloelementin välissä kosteutta ja antaa kosteuden poistua luonnollisesti.

Yläpohjan tuuletus putket olisi syytä suojata vedeltä ja lumelta.

Neuvolan tilat.

Lattioista pinnoitteen/liiman/tasoitteen poisto kostealta alueelta, seinien alaosista jalkalistojen irrotus ja maalin poisto kosteilta alueilta.

Purkutöiden jälkeen lattian teräsbetonilaatan/onteloiden koneellinen kuivaus, seinien alaosien kuivaus samalla.

Naisten pukuhuoneessa yksi seinä levyrakenteinen , alaosa avattava.

Yläpohjan onteloiden koneellinen kuivaus kostealta alueelta, ennen kuivausta poistettava alakaton levyjä lisää vahinkoalueelta.

Maali poistettava myös seinien yläosista kohdista mistä vesi valunut alas.

Ennen toimenpiteiden aloitusta neuvolan toiminta olisi syytä siirtää muualle ainakin osittain.

Osittain talon alla olevaa ryömintätilaa seurattava ja tarvittaessa tuuletusta parannettava jos ei kosteus poistu sieltä luonnollisesti.



Liitteet:

Pohjakuvat ja mittauspöytäkirjat

Kuvia kohteesta.

__________________________

Teemu Helenius p. 040-506 2753

Toimeksiannoissamme noudatamme Munters Oy:n yleisiä sopimusehtoja.

Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin. Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita.

Piirros/pohjakuva: pähkinärinteen Neuvola Vantaa
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         Iv-konehuone/välitila katolla/yläpohjassa, vuotokohta.

         Vahinkoalue, lattiapinnoitteen alla ylimääräistä kosteutta, seinien   
          alaosissa ylimääräistä kosteutta.


          Yläpohjan ontelot kosteat.

Mittaustulokset:17.01-20.01.03


Rh (%)
T ((C) 

Sisäilma:
27-30
 20

Ulkoilma:



Lattia betoni                  alapohja ontelo         yläpohjanontelot



    

Mitta

piste
Suht.

kost.

(%)
Lämpö

tila 

(oC)



Suht.

kost.

(%)
Lämpö

tila 

(oC)
Mitta

piste
Suht.

kost.

(%)
Lämpö

tila 

(oC)

1
85
22



53
21
I
70
20

2
70
22





II
84
20

3
80
22



42
20
III
38
19

4
80
21



54
23
IV



5
76
21



57
21
V



6
91
21



Vettä

VI



7
68
21





VII



8
71
21





VIII



9
71
22





IX



10
83
22





X



11
92
22









12
64
22









13
73
22









14
83
22









15
82
22









16
55
22









17











18











19











20











        Arvot kohollaan/kosteat!
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Kuva 1
Iv-konehuone katolla.
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Kuva 2
Vuotokohta kupariputkessa.
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Kuva 3
Välitila konehuoneen alla, kuva otettu lattiassa olevan luukun kohdalta, pohjalla vesimärkää villaa. (vahinkopäivä).
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Kuva 4
Välitilan seinät, villojen muovin alla kosteutta ympärillä, kuva yläpohjasta.
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Kuva 5
Yläpohjassa lunta tuuletus putkien kohdalla!!
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Kuva 6
Kohta neuvolassa mistä vesi valunut alas.
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Kuva 7
Odotustila missä kauttaaltaan ollut vettä lattialla
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Kuva 8
Vahinkoaluetta neuvolassa..
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Maavarainen alapohja





Ontelo alapohja








Munters Oy

Alv. rek.



Krnro: 535.381



Kotip: Helsinki
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