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1 TEHTÄVÄ JA LÄHTÖTIEDOT 
 

1.1 Tehtävä 
Tehtävänä oli kartoittaa kohteena olevan Simonkallionkoulun laajennusosan alus-
tilan nykyistä kuntoa ja putkiläpivientien tiiveyttä. 
 
Kenttätyö suoritettiin Aaro Kohonen Oy:n toimesta 02.12.2004.  

 
Tämä selvitysraportti kuvaa kohteen tilaa kenttätyön suoritushetkellä.   

 

1.2 Lähtötiedot 
 

Tilaaja 
Vantaan Kaupunki 
Tilakeskus 
Talonsuunnittelu 
Arto Alanko, kaupunginarkkitehti 
Kielotie 13 
01300 Vantaa 
 

 
Yhteyshenkilö 
 

Vantaan Kaupunki 
Tilakeskus 
Talonsuunnittelun yksikkö  
Mikko Korosuo, toimistoarkkitehti 
Kielotie 13 
01300 Vantaa 
p. 09-8392 2377 
gsm. 040-749 2594 
 
 

Suorittaja  
Aaro Kohonen Oy 
Teemu Männistö 
Koronakatu 2 
02210  ESPOO 
gsm 040 843 02 88 
 

 
Kohteen kuvaus 
 

Kohteena olevan rakennuksen laajennus on  valmistunut 1996. Kohde sijaitsee 
Vantaan Simonkallion kaupunginosassa. Selvitykset koskivat ko. kohteen alustati-
laa. 
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2 RAKENTEET 

2.1 Koulun alustila 
Alapohjarakenne on lämmöneristetty ontelolaattarakenne. Perusmuurit ja pilarit 
ovat elementtirakenteisia betonielementtejä. Alustilan maaperä on osittain soraa, 
jossa on mukana hienoaineksia ja osittain eloperäistä maata.  
 
 

2.2 Aiemmat selvitykset 
Rakennusvekara Oy on suorittanut kohteessa kuntokartoituksen 25.1.2000. Seu-
raavassa tiivistelmä silloisista ongelmakohdista. 

• maapohjassa on kasvustoa lähes koko alalla 
• kosteutta tiivistyy alapohjaan tuuletusaukkojen edustalla 
• Koivukyläntien puoleisella sivulla olevat tuuletusaukot jäävät helposti lu-

men alle 
 
Silloisen kuntokartoituksessa korjaustoimenpiteiksi mainittiin erityisesti seuraavia 
asioita: 

• mikrobikasvustoa sisältävät pintamaat ja eloperäinen maa-aines poiste-
taan huolellisesti 

• maanrajassa oleviin tuuletusaukkoihin asennetaan putket, jotka nousevat 
noin metrin korkeuteen maanpinnasta; Lisäksi tuulettuvuutta parannetaan 
IV-suunnittelijan suunnitelmien mukaan 

• salaojien tarkastuskaivojen paikat etsitään ja tarkastetaan salaojaputkien 
toimivuus. 

 
 
 

3 SELVITYSMENETELMÄT 

3.1 Yleistä 
Kenttätyön ja raportin laadinnan suoritti RI Teemu Männistö.  
 
Selvitysmenetelminä käytettiin:  
 
• alustatilan läpivientien ja liikuntasaumojen tiiviyden selvittäminen merkkisavun 

avulla  
• alustatilan ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaus ja sen vertaami-

nen rakennuksen sisältä ja ulkoa mitattuihin arvoihin 
• kohteen valokuvaus digitaalikameralla. 
 

3.2 Aistinvaraiset menetelmät 
Kartoituksessa keskityttiin lähinnä alustatilan ilmavuotokohtien kartoittamiseen ja 
rakenteiden aistinvaraisesti tehtävien vaurio- tai puutehavaintojen tekoon. Raken-
teita ei avattu. Havaintoja valokuvattiin. 
 
Ilmavirtauksia selvitettiin Dräger CH 216 merkkisavulla.  
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3.3 Ilman suhteellisen kosteuden mittaukset 

Kosteusmittaukset suoritettiin Rotronic A 2 mittarilla, joka mittaa suhteellista kos-
teutta ja lämpötilaa. Mittausantureina käytettiin Rotronic HP-155-P puikkoanturia 
ja HP-155-C kaapelianturia.  
 
Kosteusmittausten tulokset ovat havaintojen yhteydessä ja alustatilojen mittaus-
kohdat on merkitty liitteen 1 pohjapiirustuksiin.  Tuloksia on käsitelty havaintojen 
yhteydessä. 

 

4 HAVAINNOT 

4.1 Yleistä  
Seuraavassa on esitetty rakenteissa havaittuja vaurioita, puutteita tai virheitä. Ha-
vaintoja on merkitty myös liitteen 1 pohjapiirustukseen. Havaintoihin liittyviä 
valokuvia on liitteessä 2. Alustilassa mitattujen ilman suhteellisenkosteuden arvo-
jen sijainnit on merkitty liitteen 1. pohjapiirustukseen. Alustilan ilmassa oli run-
saasti homeen hajua, huolto ja tarkastustöissä on käytettävä hengityssuojaimia. 
 

4.2 Rakennuksen alustatila 
Seuraavaan taulukkoon on kerätty kohteessa tehtyjä havaintoja.  Viimeisenä ole-
va numero viittaa liitteenä 1 olevaan pohjapiirustukseen merkittyyn havain-
toon.  
 
Selite Havainto nro
Pinta-ala [m2] 420 m2.  
Alustatilan korkeus [m] ~0,8…1,2 m    
Pintamaan kosteus[%] kosteaa   
Pintamaan laatu Hienoa hiekkaa, osittain eloperäistä  
Näkyvää mikrobikasvustoa Kasvustoa lähes kauttaaltaan koko 

alustatilan maaperässä. Alustatilassa 
kasvaa myös sieniä. 

 

Alustatilassa rak.tarvikejätettä Monin paikoin, alustilaan on jätetty 
runsaasti puutavaraa, styrox-palasia 
yms.  

1 

Suhteellinen kosteus alustatilas-
sa 

87,0%RH, +11,7°C,  
88,0%RH, +11,9°C 
81,9%RH, +12,7°C 
91,4%RH, +12,5°C 

2 
3 
4 
5 

Suhteellinen kosteus sisällä 42,7%RH, +15,4°C (käytävällä, huoneen 
113 vieressä) 

 

Suhteellinen kosteus ulkona 86%RH, +1,0°C  
Rakenteiden kosteus  ei mitattu  
Ilmanvaihto Alustatilassa ei ole koneellista ilman-

vaihtoa. Ilman vaihto tapahtuu sokke-
lissa olevien korvausilmareikien/          
-putkien  kautta.  

 

Läpiviennit Läpivienneissä ei havaittu ilmavuotoja  
Lämmöneristeet Viemäriputket olivat lämmöneristämät-

tömiä. Putket eivät sijaitse lähellä tuule-
tusputkia.  

 

Putket Ei havaittu korjattavaa.  
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Käyntiluukku/ovi Vahtimestarin huoneen lattiassa olevas-
sa käyntiluukussa  ei ole tiivisteitä. 
Musiikkiluokan lattiassa olevaa luukkua 
ei tarkistettu. 

 

Valaistus Alustilassa on kohtuullinen valaistus.  
Rakenteet Ei mainittavaa.  

Alapohjan lämmöneristeet Alustilassa on yksi paikka jossa ontelo-
laatan eriste on irti laatan alapinnasta 

6 

Tuuletusputket Lähes kaikki tuuletusputket oli kiilattu 
puukiiloin 

7 

Kulkutiet hiekkapohja, ei kulkuteitä  
 
Taulukko 1. Alustatilan havaintoja. 
 
 

Alapohjan rakennekosteus

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

1

2

3

4

sisällä

ulkona

M
itt

ap
is

te
et

g/kg, mm, C, RH%

g/kg

C

RH%

g/kg 7,41 7,60 7,45 8,21 4,61 3,50

C 11,7 11,9 12,7 12,5 15,4 1,0

RH% 87,0 88,0 81,9 91,4 42,7 86,3

1 2 3 4 sisällä ulkona

 
Taulukko 2. Ilmankosteus alustatilassa, sisällä ja ulkona. Alustatilan  ilmankos-
teus oli  noin kaksi-kertaa suurempi kuin ulkona ja sisällä, tämä johtunee, 
alustilan riittämättömästä ilmanvaihdosta ja maaperästä tulevasta kosteu-
desta. Alustatilan hiekka oli kosteahkoa, tämä johtunee hienon hiekan kyvystä 
nostaa kosteutta maaperästä kapillaarisesti. 
 
Liitteessä 2, valokuvat, on kuvattu havaintoja paikoista, joissa rakennusjätettä on 
jätetty alustatilaan sekä kuvia homekasvuston peittämästä maaperästä. Alustati-
lasta on poistettava kaikkinainen orgaaninen jäte. 
 
Alustatila on valaistu kohtuullisesti. Huolto- ja tarkastustöitä tehtäessä tarvi-
taan kuitenkin lisävalaistusta 
 
Alustatilan putkiläpivienneissä ei havaittu ilmavuotoja. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KORJAUSSUOSITUKSET 

5.1 Alustatila 
 

Alustatiloista poistetaan, kuten Rakennusvekaran (25.12000) raportin mukaankin, 
eloperäinen maa-aines ja yleisohjeen /1/ kohdan C2 ja C3 mukaan nykyinen pin-
tamaa peitetään  suodatinkankaalla ja lisätään vähintään 100 mm Leca-
soraa. 
 
Tilan tuuletusta parannetaan koneellisella ilmanvaihdolla, jotta ilman konden-
soituminen lämmöneristeen pintaan saadaan loppumaan, on tuuletusilman olta-
va lämmitettyä. 
 
Alustatilaan ei saa jättää mitään ylimääräistä materiaalia, joka voi toimia ter-
veydelle haitallisten yhdisteiden lähteenä tai mikro-organismien kasvualustana. 
Alustatilasta poistetaan  tuuletusputkien puiset kiilat ja rakennusaikaiset 
korokepalat sekä muu rakennusjäte. 
 
Rakennusvekara Oy:n tekemässä kartoituksessa 25.1.2000 käyntiluukussa oli tii-
visteet, nyt tiivisteitä ei ollut. Käyntiluukkuun on  asennettava tiivisteet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AARO KOHONEN OY 
os. 05, Asiantuntijapalvelut, korjaussuunnittelu  
 
 
 
 
Teemu Männistö, RI 
 
 
 
Raportin hyväksyjä: 
 

  
 
 Aki Meuronen, tekn.lis. 
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6 LIITTEET 
 
LIITE 1:  Pohjapiirustukset, havaintoja  
LIITE 2: Valokuvat 
 

7 LÄHTEET 
/1/  Yleisohje rakennusten alustatilojen ja putkikanaalien kosteusvaurio-

korjauksiin ja mikrobikasvustojen poistamiseksi; TSU 26.5.2003 
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Os. 05 Asiantuntijapalvelut, kuntotutkimukset   
Teemu Männistö 28.12.2004 
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Kuva  1. Kuva  2. 
 

Kuva  3. 

 

Kuva  4. 
 

 
Kuva 1. Alustilaan päästiin vahtimestarin huoneen lattiassa olevasta luukusta, luukussa ei ollut tii-

vistettä; luukun eteen oli kasattu rakennustarvikejäte kasa. 
 
Kuva 2. Kuva samaisesta paikasta toiseen suuntaan. Tilaan on lisätty lähiaikoina valaistus ja 

kyseisen urakan jäljiltä sähkötarvikejätettä (valaisimien suojapahveja, sähköjohtojen 
pätkiä yms.) on jätetty alustilaan. Kuvassa maanpinnalla näkyy valkoisena mikrobi- 
kasvustoa. 

 
Kuva 3. Alustila on jaettu betonipalkein kahteen osaan. Tässä kuvassa kulkuaukon puoleisen   

”lohkon” maanpinnalla olevaa kasvustoa. 
 
Kuva 4. Palkkien välit valettu betonilla ja  valuun on jätetty puukiila. Alkuperäinen tarkoitus puukiilalle 

tässä paikassa on mysteeri. Kaikenlainen puuaines on poistettava tilasta ja rakenteista. 
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Kuva  5. Kuva  6. 
 

Kuva  7. 

 

Kuva  8. 
 

 
Kuva 5. Sokkelipalkeissa olevat tuuletusputket ovat kiilattu poikkeuksetta puukiiloin. Puukiilat 

poistetaan ja vaihdetaan polyuretaani-kiiloihin tms. materiaaliin, joka ei tarjoa kasvualustaa 
homekasvustolle. 

 
Kuva 6. Maaperässä olevaa sienikasvustoa. Maa on osittain eloperäistä, joka mahdollistaa 

sienikasvuston kasvamisen. 
 
Kuva 7. Maaperässä olevaa homekasvustoa. 
 
Kuva 8. Kuvassa sokkelipalkin alla oleva puukiila tai -koroke. Kaikki rakennusaikaiset puukiilat ja 

korokkeet poistetaan alustatilasta. 
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Kuva  9. Kuva  10. 

Kuva  11. Kuva  12. 
 
Kuva 9. Sokkelin nurkasta eriste on osittain irti ja lohjennut. Eriste paikataan leikkaamalla siihen sopi-

va styrox-pala ja kiinnitetään se sokkelin pintaan polyuretaanilla. 
 
Kuva 10. Maaperä on osittain eloperäistä, joka mahdollistaa homesienen kasvamisen. 
 
Kuva 11. Palkkilinjan musiikkiluokan puoleisella puolella kasvaa sieniä. 
 
Kuva 12. Sokkelissa oleva tuuletusputki. Tuuletusputkien yläpuolella eristeen pintaan 

ilmankosteus kondensoituu pisaroiksi, maahan pudottuaan pisarointi pitää maaperää 
kosteana, ja mahdollistaa runsaamman mikrobikasvuston. 
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Kuva  13. Kuva  14. 

Kuva  15 

 
. 

 
Kuva 13. Viemäriputkilinjalle on kaivettu ura; putkilinjan kohdalla maa on siis selvästi matalammal-

la kuin muu alustilan pintamaa. Kuvassa näkyy myös runsaasti homekasvustoa. 
 
Kuva 14. Alustilan ”ylänurkka”. Nurkan täyttö on jätetty vajaaksi, tässä on selvä monttu. Montun sora 

oli kosteaa. Täällä on myös rakennustarvikejätteitä. Kuvassa näkyy myös ontelolaatan irron-
nut lämmöneristelevy. Eristelevy kiinnitetään uudelleen ontelolaattaan. 

 
Kuva 15. Tuuletusputken puukiiloja. Kuvan puukiiloissa havaittiin alkavia lahovaurioita. Nämä 

kuten muutkin kiilat on poistettava. 
  
. 
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