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Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Toimisto 002, oven karmilista 


A2 
   n. 20.0

Toimisto 002, tammikynnys 



A2     max. n. 22.0

Lattioiden ja seinien kosteusmittauksen mittauslukemat
B2

ja otettujen näytteiden sijainti on merkitty alla olevaan 

kaaviomaiseen pohjakuvaan.
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Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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Vaurioita seinässä, korjaustarvetta 
=  


Kostea lattia, PVC –matto, korjaustarvetta
=

Kaaviomainen pohjakuva kellarikerroksen tiloista

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 6/7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

PES1.  015 grafiikan työpaja, kevyen väliseinän sisältä 
M  
-
-







V  -
-

PES2.  015 grafiikan työpaja, ulkoseinän jalkalistan alta
M  
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

 





hajonnutta puusolukkoa =lahoa 







V  -
+++







Penicillium 

98 %

 





Aspergillus sp. 
 2 %

PES3.  Porras askelma (kostea), PVC maton alta 
M 
+ 
+++  





homeitiöitä ja –rihmastoa







V  -
+

 





Penicillium 







Chaetomium 

PES4.  Portaikon oven karmin alapää 


M 
+ 
-

 





homeitiöitä; asbestia

 





V  -
+

 





Penicillium  
58 %







Aspergillus versicolor 
42 %

PES5.  Käytävän kiviseinä PVC –tapetin alta 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä 

 





V  -
+++

 





Aspergillus versicolor 
67 %







Tritirachium roseum  
33 %

PES6.  Grafiikan työpaja 015 kynnyksen alapinta 
M 
+ 
++
 





homeitiöitä; bakteerikasvua ja - 





filmiä

 





V  -
+++

 





Aspergillus sp. 
49 %







Asperpgillus ochraceus 8 %



 



Penicillium  
40 %







Paecilomyces variotii 
 3 %

PES7.  Käytävän kiviseinä, pinnoitevaurio 

M  
+ 
+
 





homeitiöitä 

 





V  -
+

 





Chaetomium piluliferum
84 %






Penicillium  
16 %

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

PES8.  Henk.tila 014, PVC –maton ja maalin välistä 
M 
- 
+++ 

            (matto kupruilee)



asbestia
 





V  -
+

 





Aspergillus candidus 

PES9.  Käytävä, kiviseinän/pilarin jalkalista  

M 
+++ 
+ 

             (kosteus 26.0 %/A2)  


homeitiöitä ja –rihmastoa






V  - 
+++

 





Acremonium 







Aspergillus sp. 



 



Penicillium 







Scopulariopsis

PES10.  Käytävän ja 008 LAP WC:n välisen
 
M  
+ 
+
              kipsilevyseinän  sisältä  
 

homeitiöitä ja –rihmaston paloja,







Stachybotrys, ym. 







V  - 
+++
 





Aspergillus versicolor 

PES11.  Toimisto 002, lattia ovenpielestä,  

M 
+ 
+++ 

              PVC maton alta   



homeitiöitä ja –rihmastoa






V  -
+++
 





Aspergillus candidus 
49 %





 

Tritirachium roseum 
49 %







Penicillium  
 2 %

PES12.  Toimisto 002, kynnyksen alta kosteat  

M 
+++ 
+++
               korotusrimat   



homeitiöitä ja –rihmastoa;

 





bakteerikasvua ja –rihmaa






V  -
+++
 





Acremonium 







Paecilomyces variotii 







Phialophora

PES13.  Toimiston 002 ja varaston 006 välisen  
M 
+ 
- 

                kipsilevyseinän sisältä  


homeitiöitä







V  -
+

 





Aspergillus candidus 





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Kellarikerrokseen tultaessa oli aistittavissa mikrobiperäinen haju. Käytävän kiviainesseinien alaosissa oli liiallisen kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita. Grafiikan työpajan 015 vesipisteen kalusteissa oli kosteusvaurioita.

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia toimiston 002 oven karmilistasta ja tammikynnyksestä. Kohonneita ja korkeita lukemia saatiin kiviseinien vaurioituneista alaosista, portaista ja muovimatolla päällystetyistä lattioista. Seinien ja lattioiden kosteusmittauslukemat, pinnoitevauriot ja otettujen näytteiden sijainti on merkitty edellä olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan.

Grafiikan työpajan 015 ja henk.tilan 014 välisen kevytseinän sisältä otetusta näytteestä PES1 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

 Grafiikan työpajan 015 ulkoseinän jalkalistasta otetusta näytteestä PES2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiötä ja –rihmaston paloja sekä hajonnutta puusolukkoa. Hajonneen puusolukon perusteella näytteenottokohdassa on lahoa. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytulos viittaa homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä. 

Kellarikerrokseen tulevien betoniportaiden askelmasta PVC –maton alta otetusta näytteestä PES3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua. 

Portaikon ovenkarmin alapäästä otetusta näytteestä PES4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja asbestia (karmivälissä). Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Kellarikerroksen käytävän kiviseinästä pinnoitevauriokohdasta otetusta näytteestä PES5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytuloksen perusteella näytteenottokohdassa on homekasvua. 

Grafiikan työpajan 015 kynnyksen alapinnalta otetusta näytteestä PES6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja kohtalaista bakteerikasvua (bakteerifilmiä). Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Käytävän kiviseinän alareunasta, pinnoitevauriokohdasta otetusta näytteestä  PES7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteen lajisto viittaa homekasvuun näytteenottokohdassa tai sen läheisyydessä.

Henk.tilan 0014 lattiasta PVC –maton ja lattian maalipinnan välistä otetusta näytteestä PES8 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin asbestia. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Käytävän kiviseinän puisen jalkalistan alta otetusta näytteestä PES9 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Käytävän ja 008 LAP WC:n välisen kipsilevyrakenteisen sisältä otetusta näytteestä  PES10 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja (mm. Stachybotrys) ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä Aspergillus versicolor –homesienen itiöitä. Mikrobinäytteen tuloksen perustella näytteenottokohdan läheisyydessä on merkittävää homekasvua.

Toimiston 002 lattiasta ovenpielestä PVC –maton alta otetusta näytteestä PES11 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Toimiston 002 kynnyksen alla olevista kosteista korotusrimoista otetusta näytteestä PES12 todettiin runsasta home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Toimiston 002 ja varaston 006 välisen kipsilevyrakenteisen seinän sisältä otetusta näytteestä PES13 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

2.1.  LATTIAT

Suosittelemme lattioiden muovimattojen poistamista liimoineen ja mahdollisine tasoitteineen edellä olevaan pohjakuvaan merkityiltä alueilta. Korjattavalta alueelta tulisi poistaa myös kivirakenteisten seinien puiset jalkalistat.

Suosittelemme puhdistettujen lattioiden ja jalkalista alueiden desinfiointia Novitrol 483:lla ja lattioiden jättämistä kuivumaan muutamaksi viikoksi ennen pinnoittamista. Uudeksi pinnoitteeksi suosittelemme keraamista laatoitusta kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla ilman vesieristystä. Uusiksi jalkalistoiksi kiviseiniin suosittelemme laatoitusta tai muovisia profiililistoja. 

Lattiat voidaan myös maalata, mutta korkea kosteus pitoisuus voi johtaa paikoitellen maalin hilseilyyn.

2.2.  SEINÄT

Suosittelemme pinnoitteiden kaapimista riittävän laajalti kosteiden sekä pinnoitevaurioisten seinien alaosista puhtaaseen kiviainespintaan asti ja pintojen desinfiointia Novitrol 483:lla. Tämän jälkeen seinät voidaan tasoittaa sementtipohjaisella tasoitteelle (esim. Ardument 900 tai 950). Seinäpinta tulisi primeroida ennen tasoittamista vedellä ohennetulla akrylaattiprimerillä materiaalin toimittajan (Alakari Oy) ohjeiden mukaisesti. 

Tiiliseiniin voidaan tehdä kapillaarikatko siloksaanipohjaisella impregnointiliuoksella (esim. Novosilan tai vastaava). 

Sen jälkeen, kun seinät ovat kuivuneet niin, että vesipitoisuus on alle noin  8 p %

tasoitetut seinät voidaan imeyttää Novosilan –käyttöliuoksella (käyttöliuos saadaan sekoittamalla 2 dl Novosilna:ia 2.5 litraan vettä) ja maalata aikaisintaan seuraavana päivänä hengittävällä silikoniemulsiomaalilla (esim. Tikkurilan Kivisil). 

Suosittelemme WC –tilojen kohdalla käytävän seinän kosteaan kivirakenteeseen nojaavien kipsilevyseinien vaurioituneiden materiaalien poistamista. Kevytseinät tulisi konstruoida siten, etteivät helposti kostuvat ja pilaantuvat materiaalit nojaa kosteisiin kivirakenteisiin.

Toimiston 002 oven kostuneet karmit ja karmilistat olisi syytä uusia, desinfioida seinäpinnat karmien kohdalta sekä asentaa uudet karmit ja listat siten, etteivät ne pääse kostumaan.

2.3.  KALUSTEET ja KYNNYKSET

Grafiikan työpajan 015 ja sisääntulokerroksen vesipisteiden kastuneet ja vaurioituneet kalusteet olisi syytää uusia. 

Suosittelemme puukynnysten poistamista ja tarvittaessa korvaamista esimerkiksi muovisilla tai korjausbetonilaastista muovailluilla kynnyksillä.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia. 

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Espoossa  1.7.2004

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet

Kuvat 1 ja 2


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
