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LAUSUNTO
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KOHDE

Vantaanjoen koulu, Isontammentie 15, 01730 Vantaa

 

luokat 204 ja 205, käytävä  

TILAAJA
 
Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu, 

 

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 
Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi , 

 

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi
MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

2. kerros
Käytävän seinä tilojen 218 ja 220 kohdalla 

B2 
2.0 – 7.6
(kohonneita lukemia seinän alaosasta, pinnoitevaurioita)
Kirjaston 220 lattia oven edestä, linoleum 

B2 
4.2 – 7.3
(kohonneita lukemia kirjaston puolelta oven kohdalta)
Savityötilan 218 muovimassalattia 


B2 
3.5 – 9.3
(kohonneita lukemia käytävän puoleisen seinän reunasta)
WC-tilojen eteisen lattia, PVC –laatta 


B2 
2.9 – 7.5
[image: image1.bmp]
Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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Luokka 205
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Luokka 204
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Käytävän seinän kosteat pinnoitevauriokohdat
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VJK1.  Kirjaston 200 lattia sisäänkäynnistä vasemmalta
M 
++ 
+
 





homeitiöitä ja –rihmastoa,






Aspergillus sp.






V  -
-
VJK2.  Luokka 205, keskilattia, vanhan linoleumin alta 
M 
+++ 
-







homeitiöitä ja –rihmastoa,







Tritirachium

 





Aspergillus sp.






V  -
+++

 





Aspergillus carneus
VJK3.  Luokka 205, opettajan pöydän kohdalta  
M 
- 
+++

            uuden linoleumin alta 






V  -
-




Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

2. kerros

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia toisen kerroksen käytävän betoniseinän alaosasta WC –tilojen, savityötilan 218 ja kirjaston kohdalta. Seinän kosteissa kohdissa oli pinnoitevaurioita.

Samalta alueelta käytävän, kirjaston 220, savityötilan 218 ja WC –tilojen eteisen lattiasta saatiin myös kohonneita lukemia. Käytävän ja savityötilan 218 lattioiden muovimassapinnoitteessa ei ollut kuitenkaan vaurioita. Tämän vuoksi mikrobinäytteiden ottamista massalattioista ei pidetty tarpeellisena.

Käytävän kevytsoraharkkoseinästä ei saatu kohonneita kosteuslukemia.

Käsityksemme mukaan perustuksista nousee kapillaarista kosteutta käytävän lattiaan ja betoniseinään sekä viereisten tilojen lattioihin.

Kohonneita kosteuslukemia saatiin kirjaston 220  linoleum –lattiasta sisäänkäynnin kohdalta. Ovesta vasemmalta linoleumin alta otetusta näytteestä VJK1 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja.
Kosteusmittauksissa saatiin kohonneita lukemia kahdesta kohdasta luokan 205 lattiasta.  Saadun tiedon mukaan luokan etuosan linoleum on uusittu pari vuotta sitten. Toinen kosteista alueista on vanhan ja toinen uuden linoleumin kohdalla. 
Luokan 205 keskilattiasta vanhan linoleumin alta otetusta näytteestä VJK2 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Luokan 205 opettajan pöydän kohdalta, uuden linoleumin alta otetusta näytteestä VJK3 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Luokan 205 lattian kostumisen syy ei selvinnyt käynnin yhteydessä.
Luokan 204 linoleum on noussut koholle keskeltä lattiaa. Vaurio on piirretty edellä olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan. Lattian kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia. Tasoite irtoaa betonilattiasta linoleumin vauriokohdissa. Vaurion muoto ja tasoitteen irtoaminen alustasta viittaa jonkinlaiseen työvirheeseen pinnoituksen yhteydessä.
2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Käsityksemme mukaan raskaat rakennustekniset toimenpiteet, jolla estettäisiin kapilaarisen kosteuden nouseminen toisen kerroksen käytävän lattiaan ja seinään sekä viereisten tilojen lattioihin eivät ole välttämättömiä mikrobihaitan poistamiseksi. 
Toisen kerroksen käytävä

Suosittelemme pinnoitteiden ja kaiken irtonaisen materiaalin poistamista käytävän seinän vauriokohdista lujaan betonipintaan asti (lattian rajasta lähtien arviolta noin 1 metrin korkeudelle asti). Suosittelemme seinän puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483. Suosittelemme seinän puhdistetun alueen runsasta imeytystä Novosilan –käyttöliuoksella aikaisintaan seuraavana päivänä Novitrol –käsittelystä. Novosilan –käyttöliuos saadaan sekoittamalla 2 dl Novosilan:ia 2 litraan vettä.

Suosittelemme seinän korjattavan osan primerointia aikaisintaan seuraavana päivänä Novosilan imeytyksestä. Primerointi tehdään vedellä laimennetulla Ardion 51 –liuoksella (1 osa Ardion 51:ä sekoitettuna 3 osaan vettä). Tasoitukseen soveltuu Ardument 900 tai 950. 

Maaliksi suosittelemme hengittävää silikoniemulsiomaalia (esim. Tikkurilan Kivisil).

Jalkalistaksi suosittelemme muovista profiililistaa.

Suosittelemme ovien karmilistojen avaamista ja tarkastamista käytävän seinän kostealla kohdalla. Mahdollisesti haisevat ja alapinnaltaan värjäytyneet karmilistat tulisi vaihtaa uusiin. Uusiksi listoiksi suosittelemme sopivia muovisia profiililistoja. Suosittelemme karmivälien desinfiointia ruiskuttamalla Novitrol 483:lla ennen uusien karmilistojen asentamista paikoilleen. Suosittelemme käytävän kostealla alueella mahdollisesti jäljellä olevien puukynnysten vaihtamista muovisiin kynnyksiin tai jättämällä kynnykset pois kokonaan. 
Kirjasto 220 ja WC –tilojen eteinen
Suosittelemme linoleumin poistamista kirjaston sisäänkäynnin kohdalta riittävän laajalti liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrolo 483:lla. Käsityksemme mukaan lattian korjattava kohta voidaan pinnoittaa samanlaisella muovimassalla, jota on käytetty käytävän lattiassa. Toinen vaihtoehto on laatoittaa lattia keraamisilla laatoilla, joiden alle ei tehdä vesieristystä.
Suosittelemme WC -tilojen eteisen lattian PVC –laattojen poistamista ja lattian pinnoittamista jommallakummalla edellä esitetyistä tavoista.
Luokka 205

Suosittelemme luokan 205 lattian linoleumin poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla ja pinnoittamista muovimassalla tai laatoittamista keraamisilla laatoilla. Laatoituksen alle ei tehdä vesieristystä. Lattiaa ei tarvitse kuivattaa ennen laatoittamista. Laatoitettu lattia kuivuu itsestään. 

Muovimassa on laatoitusta huomattavasti tiiviimpi, jolloin lattian kosteus voi levitä entistä laajemmalle alueelle. Laatoitus sitä vastoin päästää kosteuden haihtumaan sekä saumojen kautta että laattojen läpi, jos käytetään lasittamattomia puristelaattoja. 
Luokka 204
Suosittelemme keskilattiassa olevan mekaanisen päällystevaurion korjaamista. 

Espoossa  28.6.2005
NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOIDEN KORJAUKSESSA TARVITTAVIEN ERIKOISKEMIKAALIEN JÄLLEENMYYJÄT

NOVITROL 483®, NOVOCIDE D® ja NOVOSILAN® -tuotteiden jälleenmyyjät:

RTV-Yhtymä Oy, Petikko,  Petikontie 5, Vantaa

RTV-Yhtymä Oy, Värimeri (Timo Nisula), Martinsillantie 2 A, Espoo, P. 09-8041900

RTV-Yhtymä Oy, Sahaajankatu 44, 00810 Helsinki, P. 09-7594270

Rautamalmi Peltonen Oy/Rautia Malmi Kankiraudantie 6, 00700, P. 09-84920770

Uusi jälleenmyyjä
Helsingin Mattotyö ja Myynti Oy, Ajomiehentie 13, Konala, P. 09 - 5404000.

RTV-Yhtymä Oy, Sillankorvankatu 5, Hyvinkää

RTV -Yhtymä Oy, Sammonkatu 56, 33540 Tampere

RTV -Yhtymä Oy, Vanajantie 12, 13200 Hämeenlinna

Rautia Kerava, Sarviniitynkuja 4, Kerava, P. 09-86220400
Rauta Ketonen OY, Kauppatie 8, 60800 Ilmajoki

Rauta -Prisma, Nummela

Rakentajain Konevuokraamo Oyj, Vasarakatu 20, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014-3395116 

Varastomaali Oy, Pohjoisväylä 60, Järvenpää

Westerholm &Co. Oy Ab, Bulevardi 16, 10900 
Hanko,         P. 019-2481303

 



   
Tammisaari

Väripori Oy, Presidentin puistokatu 12, 28100 PORI,    P. 02-5540617

NOVOSILAN® -kaakelisaumasuojan jälleenmyyjät: 

K-Rauta, Espoon keskus, Nimismiehenpelto 3

K-Rauta Ruoholahti, Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki, P. 09-25321150

Puukeskus Kivenlahti, Ruukintie 4, Espoo

Puukeskus Kilo, Pääskyskuja 1, Espoo

Sisustus-Deconella Oy, Pohjoinen puistokatu 4, 28100 PORI
