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MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Luokan 304 lattian kosteusmittauslukemat on merkitty 
B2 

alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

Tason 1 osalta on käytetty JP -Kakko Oy:n 7.3.2003 

kosteusmittauksesta laadittua pohjakuvaa. 

Joitakin paikallisia tarkennuksia on tehty:

Käytävän harkkoseinän alareuna siivouskomeron 
B2 
 n. 4.4
kohdalta
(näytteenottokohta VKK10)

Käytävän lattia siivouskomeron ovenpielestä, 1x PVC- l
B2 
 n. 8.0
(näytteenottokohta VKK11)

Kotitalous, lattia ovenpielestä, 1x PVC 

B2 
 n. 10.0
(näytteenottokohta VKK14)






Käytävän lattia, 1x PVC -l alta (näytteenottokohta VKK15)
B2 
 n. 7.0







VKK3


           3.0
             3.3

4.0
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VKK4
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             5.1        
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VKK3


    3.3

3.4
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Luokka 304 lattian kosteusmittauslukemat  ja otettujen näytteiden sijainti

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 10   vrk/22 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Luokka 304

VKK1.  Katon huokoinen kuitulevy viemäriputken 
M 
+ 
-

            läpiviennin vierestä  



homeitiöitä ja -rihmastoa







V  -
+++







tunnistamaton homesieni

VKK2.  Laskeumapöly 



V  -
+++







Cladosporium







Aureobasidium pullulans







Alternaria







Penicillium

VKK3.  Viemäriputkikotelon sisältä kipsilevyn pintapahvi
M 
+++ 
+++

 





homeitiöitä ja -rihmastoa,







Stachybotrys atra, ym.,







(mineraalikuituja)







V  -
+++







Stachybotrys atra, ym.,

VKK4.  Katon huokoinen kuitulevy läheltä vanhaa 
M 
- 
+

            vuotokohtaa







V  -
-

VKK5.  Lattia 1x PVC:n alta



M 
++ 
-







homeitiöitä ja -rihmastoa

 





V  -
-/+







Aspergillus candidus

VKK6. Vasen ulkonurkka, levyrakenteisen kotelon 
M 
+ 
-

           sisältä   




homeitiöitä

 





V  - 
+++







Penicillium 

67 %







Aspergillus versicolor
33 %

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Taso 1

VKK7  Hammaslääkärin tila 124, lattian putkisulku,
M 
+ 
-

            kova kuitulevy/puuosat 


homeitiöitä ja -rihmastoa







V  -
+







Tritirachium 
67 %







Aspergillus sp. 
33 %

VKK8.  Käytävän lattia hammaslääkärin tilojen kohdalla
M 
++ 
+

             lattian tarkastusluukun alta rakenne/pahvi
homeitiöitä ja -rihmastoa; 





bakteerikasvua ja -rihmaa







V  -
+++







Aspergillus versicolor
92 %







Phoma 

 6 %







Tritirachium  
 2 %

VKK9.  Hammaslääkärin taukotila, päätyseinän 

M 
+ 
-

             jalkalistan alta (seinän alareunassa  

homeitiöitä

              pinnoitevaurioita, seinä kuiva)






V  - 
+++







Penicillium 







Aspergillus versicolor







steriili homesieni

VKK10.  Käytävän harkkoseinä jalkalistan alta 

M 
++ 
++

              siivouskomeron kohdalta (harkkopinta
 
homeitiöitä ja -rihmastoa;

                 huonosti puhdistettu,   mikrobiperäinen haju,
bakteerikasvua ja -rihmaa

              seinä kostea, n. 4.4 %) 






V  - 
+++







Aspergillus versicolor







Penicillium 







Tritirachium

VKK11.  Käytävän lattia siivouskomeron ovenpielestä, 
M 
+ 
-

               PVC -laatan alta (n. 8.0 %/B2) 

homeitiöitä






V  -
+++







Tritirachium roseum
50 %







Aspergillus versicolor 
50 %

VKK12.  Terveydenhoitaja 129, linoleum -matto 
M 
+++ 
+

              kynnyksen kohdalta  


homeitiöitä ja -rihmastoa,







Aspergillus penicillioides







V  + 
+++

 





Penicillium

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VKK13.  Hammaslääkärin tila 120, oikea ovenpieli 
M 
- 
+

              karmin alapää 











V  -
 +







Aspergillus candidus
60 %







Penicillium 

20 %







Cladosporium 
20 %

VKK14.  Kotitalous, ovenpielestä PVC -laatan alta
M 
+ 
+++

               (n. 10.0%/B2)



homeitiöitä ja -rihmastoa;







bakteerikasvua ja -rihmaa







V  -
+++







Tritirachium 
95 %







Acremonium 
 5 %

VKK15.  Käytävän lattia PVC -laatan alta 

M 
- 
-

               (n. 7.0/B2)







V  -
-

VKK16.  Käytävän harkkoseinä sähkökaapin 148 
M 
+ 
+

               vasemmalta puolelta, jalkalistan alta

homeitiöitä







V  -
+++







Aspergillus versicolor







Penicillium







Tritirachium







Geotrichum

VKK17.  Käsityö 141, puulattian rakenteet käytävän
M 
+ 
-







homeitiöitä ja -rihmaston paloja;







hajonnutta puusolukkoa







V  -
++







Penicillium





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

1.2  LUOKKA 304

Kosteusmittauksessa saatiin luokan lattiasta paikoitellen muita alueita hieman korkeampia lukemia. Lattian muovimaton alta otetusta näytteestä VKK5 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Luokasta otetusta laskeumapölynäytteestä VKK2 todettiin  runsaasti tavanomaisten sisä- ja ulkoilman homesienten itiöitä. Näytteen tulos ei viittaa poikkeavan mikrobilähteen olemassaoloon. Tiedetään kuitenkin, ettei ilmanäytteen (laskeumapölynäyte) "puhdas"  tulos sulje pois rakenteissa olevan mikrobivaurion mahdollisuutta.

Yleistä laskeumapölynäytteistä

Kesäaikana ulkoilmassa voi olla tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia homeitiöitä ilmakuutiossa. Talviaikana ulkoilmasta ei yleensä tavata lainkaan homeitiöitä. Talviaikana on normaalissa sisäilmassa tavallisesti kymmeniä tai joitain satoja pesäkkeitä tuottavia homeitiöitä ilmakuutiossa. Nämä ilmassa leijuvat homeitiöt laskeutuvat tasopinnoille, josta ne voidaan siirtää elatusalustalle. Elatusalustalla elinkykyiset itiöt aloittavat kasvuvaiheensa ja ne muodostavat silmin havaittavia homepesäkkeitä. Niiden lukumäärä voidaan laskea. Homepesäkkeet ovat eri homelajeille tyypillisiä muodon ja värin suhteen. Homelajien tunnistus tehdään pesäkkeiden ulkonäön ja mikroskooppisen rakennetutkimuksen perusteella.

Laskeumapölynäytteissä olennaista on todetut homesienilajit ja niiden suhteellinen osuus. Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium.  Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa (laskeumapölyssä) lähes aina, joten niiden esiintyminen laskeumapölynäytteissä ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon. 

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. Tiedetään ,että osa lajeista on erityisen haitallisia ihmisen terveydelle.

Erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus ja Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces - ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Luokan katossa on akustointilevynä huokoinen kuitulevy. Paikalla saadun tiedon mukaan luokan takaosassa on ollut vesivuotoja, jotka ovat kastelleet levytystä. Ilmeisesti osa levyistä on vaihdettu uusiin.

Katon viemäriputken vierestä huokoisesta kuitulevystä otetusta näytteestä VKK1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Toisesta näytteenottokohdasta katon huokoisesta kuitulevystä otetusta näytteestä VKK4 todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua. Näytteenottokohdasta ei todettu homemikrobeja eikä homekasvua.

Luokan käsienpesualtaan puoleisessa sisänurkassa on kipsilevyrakenteinen viemäriputkikotelo. Kotelon sisällä oli kastumisjälkiä ja silmin havaittavaa mikrobikasvua (ks. valokuva). Osa putkista oli eristetty aaltopahvilla. Kotelon kipsilevyn pintapahvista otetusta näytteestä VKK3 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä Stachybotrys atra -homesienen itiöitä. Mikroskopoimalla näytteestä todettiin lisäksi mineraalikuituja, jotka ovat mahdollisesti asbestia.

Teippasimme ilmastointiteipillä viemäriputkikotelon peltisen tarkastusluukun tiiviiksi tutkimusten yhteydessä. 

Luokan vasemmassa ulkonurkassa on levyrakenteinen putkikotelo. Kotelon sisältä otetusta näytteestä VKK6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Tulkintamme mukaan näytteen tulos viittaa homekasvuun kotelon rakenteissa näytteenottokohdan läheisyydessä.

1.2  TASO 1

JP -Kakko Oy:n toimesta kohteessa  on tehty tutkimuksia ja kosteusmittaus 21.2.2003. Nyt tehtyjen mittausten mukaan lattian kosteat alueet ovat edelleen kosteita. Tästä johtuen emme pitäneet uuden täydellisen kosteuskartoituksen tekemistä tarpeellisena. Lattian kosteuspitoisuus tarkennettiin joistakin näytteenottokohdista. 

Saamamme tiedon mukaan tason 1 saneerauksen yhteydessä lattioihin on asennettu uudet  PVC -lattianpäällysteet ja muoviset jalkalistat. 

Hammaslääkärin tilan  (124) lattiassa on putkisulkujen käyttöluukku. Rakenteessa on kuitulevyä ja lautoja. Kuitulevystä ja puuosista otetusta näytteestä VKK7 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Hammaslääkärin tilojen kohdalla käytävän lattiassa on tiivistämätön tarkastusluukku. Lattian rakenteista virtaa huonolaatuista ilmaa sisälle tiivistämättömän luukun kautta. Luukun kohdalta rakenteesta/pahvista otetusta näytteestä VKK8 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja vähäistä bakteerikasvua. Mikroskopoimalla todettiin lisäksi bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Hammashoitolan taukotilassa päätyseinän alareunassa oli näkyviä pinnoitevaurioita. Seinän alareuna oli kuiva tutkimushetkellä. Seinän puisen jalkalistan alta otetusta näytteestä VKK9 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Siivouskomeron kohdalta jalkalistan alta käytävän harkkoseinästä otetusta näytteestä VKK10 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home ja -bakteerikasvua. Mikroskopoimalla todettiin lisäksi bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Siivouskomeron ovenpielestä käytävän lattian PVC -laatan alta otetusta näytteestä VKK11 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytuloksen mukaan näytteenottokohdassa on homekasvua vaikka kasvua ei voitukaan todeta mikroskopoimalla.

Terveydenhoitajan/lääkärin huoneen 129 kynnyksen kohdalta huoneen linoleum -maton alta otetusta näytteestä VKK12 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Lattian betonilaatassa on ollut niin paljon kosteutta, että vanhan puukynnyksen uudet kiinnitysruuvit ovat hapettuneet.

Hammaslääkärin tilan 120 oikeasta ovenpielestä otettiin näyte VKK13 oven karmin alapäästä. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Kotitalousluokan ovenpielestä lattian PVC -laatan alta otetusta näytteestä VKK14 (kostea alue, n. 10.0%/B2) todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja runsasta bakteerikasvua. Mikroskopoimalla todettiin lisäksi bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Käytävän lattian kostealta alueelta (n. 7.0 %/B2)  PVC -laatan alta otetusta näytteestä VKK15 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua. 

Sähkökaapin 148 vasemmalta puolelta käytävän harkkoseinän alareunasta otetusta näytteestä VKK16 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Käytävän lattiassa on luukun alla LS -sulku. Luukun alla on sekä pahvieristeitä että ilmeisesti myös asbestieristeiden paloja. Luukku on tiivistämätön. 

Käsityöluokan puulattian rakenteista, käytävän puoleisen seinän reunasta otetusta näytteestä VKK17 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja -rihmaston paloja. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin hajonnutta puusolukkoa. Puusolukon esiintyminen näytteessä viittaa lahovaurioihin lattian puurakenteissa. Viljelymenetelmällä todettiin  kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

2.1  LUOKKA 304

Suosittelemme luokassa olevan kummankin levyrakenteisen putkikotelon poistamista täydellisesti ja vanhojen putkieristeiden korvaamista uusilla solumuovisilla kourueristeillä. Eristetyt putket tulisi jättää näkyviin ilman kotelointia. Suosittelemme luokan katon ja lattian kaikkien putkiläpivientien tiivistämistä ilmatiiviiksi. Näytteen VKK3 valomikroskooppisen tutkimuksen perusteella viemäriputkikotelossa on asbestikuituja. Asbestipitoisten rakenteiden purkamisessa tulee noudattaa viranomaismääräyksiä.

Suosittelemme katon huokoisten kuitulevyjen poistamista täydellisesti mahdollisine puisine tukirakenteineen. Suosittelemme tarvittaessa katon pinnan mekaanista puhdistamista sekä joka tapauksessa kattopinnan samanaikaista desinfiointia ja puhdistamista harjaamalla tai pyyhkimällä pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. Silmät tulee suojata roiskeilta suojalaseilla käsittelyn aikana. Käsiteltyä pintaa ei huuhdella.

NOVITROL 483® on pitkävaikutteinen desinfiointiliuos, joka tehoaa homeisiin, hiivoihin ja bakteereihin. Sillä on myös hyvät pesu- ja puhdistusominaisuudet. Yksi vaikuttavista aineosista on bentsalkonkloridi, jota käytetään yleisesti muun muassa sairaaladesinfektiotuotteissa sekä tulehdusten pinnalliseen hoitamiseen tarkoitetuissa silmä- ja nenätipoissa. Tuotteesta on saatavana tekninen esite ja käyttöturvatiedote.

Suosittelemme harkitsemaan luokan lattian muovimaton poistamista liimoineen ja tasoitteineen (jyrsimällä) puhtaaseen betonipintaan. Suosittelemme puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla ennen uuden lattianpäällysteen asentamista. Suosittelemme keraamista laatoitusta uudeksi lattianpäällysteeksi kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla. Laattasaumojen likaantumista voidaan vähentää Novosilan® -käsittelyllä.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. 

Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia. 

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

2.2  TASO 1

Vaihtoehto 1

Puretaan tason 1 lattia kokonaan, uudistetaan putkistot tarvittavilta osiltaan. Poistetaan vanhat asbesti- ja pahvieristeet sekä mahdolliset muut pilaantuneet tai haitalliset materiaalit.

Konstruoidaan lattia uudelleen. Suosittelemme keraamista laatoitusta uudeksi lattianpäällysteeksi kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla. Laatoituksen alle ei tehdä vesieristystä.

Uusiksi jalkalistoiksi suosittelemme laatoittamalla tehtyjä listoja tai muovisia profiililistoja. Suosittelemme uusiksi kynnyksiksi muovisia kynnyksiä tai kynnysten tekemistä korjausbetonilaastista. Betonikynnykset voidaan maalata tai laatoittaa.

Vaihtoehto 2
Poistetaan rakenteissa ja materiaaleissa olevien mikrobikasvustojen aiheuttamat haitat ja jättämällä putkistojen uusiminen toteuttamatta.

Lattian rakenteissa mahdollisesti olevat putkivuodot tulisi kuitenkin pyrkiä paikallistamaan ja korjaamaan. 

Käytävän ja hammashoitolan lattioissa olevista putkisulkukaivoista tulisi poistaa pilaantuneet materiaalit kuten pahvi- ja asbestieristeet, puut ja kuitulevyjen palat. Tarkastusluukkujen kannet tulisi tiivistää mahdollisimman ilmatiiviiksi. 

Suosittelemme lattian eristekerroksen koneellista alipaineistamista sisätiloihin nähden lattian eristekerroksesta huokoisten harkkoseinien ja putkisulkuluukkujen kautta  sisälle tulevien ilmavirtaukset estämiseksi. 

Suosittelemme lattianpäällysteiden poistamista kosteusmittausten mukaan tason 1 kosteilta alueilta. Lattioiden muovipäällysteiden lisäksi tulisi poistaa liima- ja tasoitejäänteet puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme puhdistettujen lattiapintojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla.

Suosittelemme keraamista laatoitusta uudeksi lattianpäällysteeksi kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla. Laatoituksen alle ei tehdä vesieristystä.

Lattioita ei tarvitse kuivattaa.

Kosteilla alueilla harkkoseinien alareunoista tulisi poistaa 5 -10 mm:n paksuinen kerros harkon pilaantunutta pintaa lattian tasosta noin 30 cm:n korkeudelle asti.

Suosittelemme tämän jälkeen harkkoseinien alareunojen imeytystä ja desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. Harkkoseinien alareunat tulisi tasoittaa tarkoitukseen sopivalla laastilla ja sementtipohjaisella tasoitteella, 

esimerkiksi Ardument 950:llä. Ennen tasoitusta harkkopinta tulisi pohjustaa materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan  Ardion 51:llä, joka on laimennettu 

vedellä (1 osa  Ardion 51 ja 3 osaa vettä). 

Suosittelemme sementtipohjaisen tasoitteen sitouduttua harkkoseinien alareunojen imeytystä Novosilan:illa ja maalaamista aikaisintaan seuraavana päivänä hengittävällä silikoniemulsiomaalilla (esim.Tikkurilan Kivisil). Suosittelemme, että maaliin lisätään noin 1 % Novocide D lisähomesuojaa (n. 1 dl Novocide D:tä sekoitettuna 9 litraan maalia).

Uusiksi jalkalistoiksi suosittelemme laatoittamalla tehtyjä listoja tai muovisia profiililistoja. Suosittelemme uusiksi kynnyksiksi muovisia kynnyksiä tai kynnysten tekemistä korjausbetonilaastista. Betonikynnykset voidaan maalata tai laatoittaa.

Suosittelemme käsityöluokan 141 puulattian konstruoimista betonirakenteiseksi. Lattian pintamateriaalien osalta viittaamme, mitä edellä on esitetty.

Espoossa   29.5.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet 

-  Valokuva 1



-  Kaaviomainen pohjakuva tasosta 1


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
