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KOSTEUSKARTOITUS

TILAAJA


Vantaan kaupunki / Tekninen toimiala


Talonsuunnittelupalvelut


Kaupunginarkkitehti Arto Alanko 


Kielotie 13, 01300 VANTAA

KOHDE

VAKES

Tennistie 1

01370 VANTAA
Kohde on tiiliverhoiltu teräsbetonirakenteinen koulurakennus.

Koulurakennus on valmistunut 1970 luvulla.

TOIMEKSIANTO

Toimeksiantona oli kartoittaa edellä mainitun koulurakennuksen tiloista näkyvät kosteus- ja vesivauriot, mahdolliset riskitekijät sekä laatia havainnoista raportti ja toimenpide ehdotukset tilaajan käyttöön. 

TUTKIMUSNÄYTE

Tutkimuskäynnit tehtiin 11 - 17.3.200. Kartoitukseen teki ASB-Consult Oy:n insinööri (AMK) Jouko Sisättö. 

RAJAUKSET

Tilat joihin ei kartoituksen yhteydessä päästy on pyritty merkitsemään pohjapiirustuksiin.

MITTAUKSET

Rakenteiden pintakosteuksia havainnoitiin Humitest MC 100S –pintakosteuden tunnistimella.

Mittalaitteina olivat käytössä Vaisala sauva-anturi HMP 42 varustettuna lukulaitteella HMI 41. 

MERKINNÄT

Pintakosteudentunnistimen lukemat merkittiin liitteenä oleviin pohjapiirroksiin 1:100. 

Valokuvion kohteet merkittiin pohjapiirroksiin.

TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT

Tutkimusmenetelmät


Rakenteita tutkittiin pääasiassa aistinvaraisesti tarkastellen. Kosteusarvoja havainnoitiin lisäksi rakenteiden pinnasta pintakosteuden tunnistimella. Asuinhuoneistojen seinän lämmöneristekerroksesta mitattiin suhteellinen kosteus. Tutkimuksen eri vaiheita taltioitiin ottamalla valokuvia muistiinpanoja täydentämään. 

Päähavainnot

Lattiat

Havainnot ja mittaukset perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin ja pintakosteudenosoittimen lukemiin. Lukemia ei yleensä ilmoiteta, mutta nyt katsoin asioiden selventämiseksi ilmoittaa numeroarvot. Numeroarvoja tulee kuitenkin tulkita niin, että ne ovat vertailuarvoja ja vain suuntaa antavia. 

Asunnot ja lämmönjakorakennuksen ulkoseinästä mitattiin eristetilan kosteus Vaisalan suhteellisen kosteuden mittarilla.

Pääasiallisesti kohonneita kosteuksia oli maavaraisten laattojen kohdalla, esim. ruokala (kuva 11).

Seurantaa vaativat kohdat olivat, ruokailu tila 101, eteishalli 112 ja aula / käytävä 121, tilojen maanvaraisten betonilaattojen osuudet.

Muiden tilojen kohonneet kosteusarvot tuskin aiheuttaa toimenpiteitä enne tulevaa peruskorjausta.

Opetuskeittiön lattialla, pesun jälkeen, jää vesi lattialle lammikoksi, eikä valu lattiakaivoihin (kuva 13).

Ikkunat 
Rakennuksissa on monenlaisia ja –ikäisiä ikkunoita, (kuvat 1 – 5).

Huoneistojen ikkunat ovat kaksilasisia, melko huonokuntoisia ja energiaa tuhlaavia ikkunoita.

Tulipalossa vaurioituneessa osassa ikkunat ovat kuultomaalattuja puuikkunoita, tyyppiä MSE.

Päärakennuksen ikkunat ovat pääsääntöisesti MSK tyyppiä.

Ikkunat ovat osittain huonokuntoiset ja maali on lähtenyt pois, samoin kittaukset ovat paikoin irtoilleet.

Toisen kerroksen päädyn ikkunoihin on vaihdettu ulommaksi ikkunaksi alumiini-ikkuna.

Huoneistojen ikkunat ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja ne suosittelen vaihdettavaksi uusiin ikkunoihin.

MSE tyypin ikkunat huoltokorijataan ja -pintakäsitellään.

MSK tyypin ikkunat voidaan vielä mahdollisesti peruskorjata ja maalata. Toisaalta niidenkin tekninen käyttöikä on kulumassa umpeen. Taloudellisuus ratkaisee, kumpi vaihtoehto on käyttäjän kannalta kokonaistaloudellisesti parempi vaihtoehto.

Kattoikkunat ja niiden kunto on syytä tarkastaa tulevan remontin yhteydessä.

Muutamassa tilassa ikkunoita oli rikki. Ne olisi syytä korjata, jotta ei tapahtuisi loukkaantumisia.

Ulkoseinät

Lämmönjako- asuinhuonerakennuksen ulkomuuraus, varsinkin rakennuksen kylmällä osuudella on pahasti rapautunut ja lohkeillut. Molemmissa päissä tiiliseinässä on halkeamat (kuvat 6 ja 7).

Tämän rakennuksen kohdalla kannattaa miettiä koko tiiliseinän uusimista ja samalla lämmöneristeen lisäämistä, jos käyttötarkoitus ei muutu.

Asuntojen kohdalla kasvustot rasittavat tiiliseinää ja saattavat vaurioitta seinää (kuva 10).

Sisäkatoissa ei havaittu vuotokohtia tai tummentuneita kohtia, joista olisi näkynyt vesikattovuodot.

PÄÄTELMÄT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on noudatettava soveltuvin osin Ratu-korttia 82-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 11/ 2000. 
KUVAT
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Kuva 1. Tilan 215 ikkuna.

            Kuva 2. Tilan 253 ikkuna.
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Kuva 3. Asuinhuoneen ikkuna.
Kuva 4. Asuinhuoneen ikkuna ulkoapäin, kitti loh        keillut.
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Kuva 5. Tilan 155 rikkoutunut ikkuna.
Kuva 6. Pannuhuoneen kohdalla rikkoontunutta seinää.
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Kuva 7. Asuinhuoneen päädyn rikkoutunutta   Kuva 8. Varastojen yläosassa rapautunutta seinää.

seinää.
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Kuva 9. Mittaus lämmöneristeestä talon pää-  Kuva 10. Kasvillisuutta talon seinässä.

dyssä.
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Kuva 11. Ruokalan märkää lattiaa.
     Kuva 12. Aulan lattiassa myös kohonnutta kosteutta.
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Kuva 13. Lammikoitumista opetuskeittiön     Kuva 14. Tilan 156 rapun maalin irtoamisia. Tila on lattiassa.                                                           nyt kuiva.

ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab

______________________________

Jouko Sisättö 

j.sisatto@asb.fi

0400 739 755

* 0207 311 140, fax 0207 311 145

Liitteet:
Pohjapiirustukset 5 kpl mk 1:100 merkintöineen

ASB Consult Oy, Helsinki
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_1132054183.bin

