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PINTAKALLISTUSSELVITYS 
 
Tilaaja  

 
Vantaan Tilakeskus 
Hankepalvelut, Rakennuttaminen 
Kielotie 13, 01300 VANTAA 
 
Kohde 

 
Varistonniityn päiväkoti 
Niittäjäntie 13B, 01660 VANTAA 
 
Kohteena on 1-kerroksinen julkisivuiltaan lautaverhottu pulpettikattoinen päiväkotirakennus, joka 
on valmistunut vuonna 1987. Rakennus sijaitsee rinnemaastossa. 

 
Toimeksianto 
 
Toimeksiantona oli selvittää pintakallistuksien suunnat rakennusvierustalla ja kirjata ylös muut asi-
aan kuuluvat huomiot. Arviointiapuna käytettiin vesivaakaa. 
 
Tutkimuskäynnit 
 
Selvityskäynti tehtiin 8.9.2011 ASB-Consult Oy:n insinööri (AMK) Asko Karvosen ja rakennus-
arkkitehti Unto Kovasen toimesta. Kohteen piha-alueella liikuttiin itsenäisesti.  

 
Merkinnät 

 
Havainnot merkittiin liitteenä olevaan mittakaavattomaan asemapiirrokseen.  
 
TEHDYT HAVAINNOT  
 
Pintakallistukset ja maan pinta  
 
Koillisen puoleinen pääty 
 
Rakennuksen vierustalla on nurmimaata ja sokkelin vierellä on noin 500 mm sepelikaistale. Sokke-
lia on näkyvillä noin 350 mm (kuva 1). Maanpinta viettää rakennukseen päin (kuvat 1 ja 2). 
Kauempana rakennuksesta maanpinta viettää poispäin.  
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Kuva 1 Maanpinta viettää rakennukseen päin.  Kuva 2 Maanpinta viettää rakennukseen päin.  

 
Luoteen puoleinen sivu 
 
Rakennuksen vierustalla on asfalttia, jolloin pinta viettää rakennuksesta poispäin (kuva 3). Asfaltin 
ja sokkelin liittymässä ei ole ns. reunamakkaraa. Sokkelin näkyvän osan korkeus on noin 240 – 
360 mm. Tuulettuvan alustatilan tuuletusritilät ovat lähell ä asfaltin pintaa (kuva 4). Asfal-
toidulla piha-alueella on 5 kpl sadevesikaivoja, joihin ohjataan kävelyväylien ja parkkialueen sade- 
ja sulamisvedet. Jätekatoksen edustalla olevan sadevesikaivon edustalle lammikoituu vettä. 
 
 

    
 
Kuva 3 Asfaltin ja sokkelin liittymässä ei ole 

ns. reunamakkaraa. 
 Kuva 4 Alustatilan tuuletusventtiilit ovat lähellä 

asfaltin pintaa. 
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Kuva 5 Vettä lammikoituu.    

    
 Lounaan puoleinen pääty 
 
Rakennuksen vierustalla on nurmimaata ja sokkelin vierellä on noin 500 mm leveydellä sepeliä. 
Sepelin ja nurmialueen rajalla on kohouma, jolloin maanpinta viettää sepelöidyllä osuudella 
rakennukseen päin (kuva 6). Nurmialueella maan pinta viettää rakennuksesta poispäin.   
 

 
 
Kuva 6 Sepelialueella pinta viettää rakennuk-

seen päin. 
   

    
Kaakon puoleinen sivu 
 
Rakennuksen vierustalla on nurmimaata ja sokkelin vierellä on noin 500 mm sepelikaistale. Maan-
pinta viettää rakennuksesta poispäin (kuva 7) mutta kulmakohdissa on vettä kerääviä painanteita 
(kuva 8). Rakennuksen sokkeli vieressä on kaivo, jolloin kansiosa sepelipinnan yläpuolella (kuva 9). 
Tuuletusventtiilit ovat noin 200 mm korkeudella sepelipinnasta. 
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Kuva 7 Maanpinta viettää pääsääntöisesti 
rakennuksesta poispäin. 

 Kuva 8 Kulmakohdilla on vettä kerääviä painan-
teita. 

 

   
 
Kuva 9 Kaivon kansiosa maanpinnan yläpuo-

lella. 
   

 
Kattovesien poisto 
 
Kattosadevedet ohjataan räystäskourujen ja syöksytorvien välityksellä muovisiin sadevesikaivoihin, 
joissa on muoviset yläosat. Koillisen puoleisen päädyn itäkulmalla vedellä on mahdollisuus 
roiskua ohitse syöksytorven puutteellisesta suuntauksesta johtuen (kuva 10). 
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Kuva 10 Syöksytorven ja kattosadevesikaivon 

keskinäinen sijoitus puutteellinen. 
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Toimenpide-ehdotukset 
 
Seinien vierustojen maan pintojen kallistukset korjataan Vantaan kaupungin Talonsuunnitte-
lupalvelun perusohjetta 5/ 2000 noudattaen kohteessa havaittujen puuteiden osalta. 
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Maanpinnan pintakallistusta korjataan koillisen ja lounaan puoleisissa päädyissä. Lisäksi 
kaakon puoleisella sivulla kulma-alueiden monttukohdat korjataan kallistumaan rakennuk-
sesta poispäin.  
 
Luoteen puoleisella sivulla tuuletusventtiileiden kohdille suositetaan asennettavaksi tiiviit 
kulmakappaleet, jolloin putki nostetaan riittävän ylös seinällä. Tuuletusputket ovat vaarassa 
tukkeutua lumesta.  
 
Asfaltoidulle sivulle asfaltin ja sokkelin liittymään suositetaan asennettaviksi ns. reunamak-
karat. 
 
Koillisen puoleisen päädyn itäkulmalla syöksytorven suuntaus sadevesikaivoon korjataan. 
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