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Vantaan kaupungin tilakeskus, talonsuunnittelu
Tässä tietoa Vehnätien päiväkodin ilmastointikanavista nuohouksen jälkeen.
Tuloilmakanavat:
 A- osalta kuvattiin tuloilmakanavia 3 kpl. Kanavissa on havaittavissa hieman pölykertymää ja hiekkaa. Tuloilmakoneessa ja lähtevässä jakokanavassa oli havaittavissa hieman pölyä- ja roskakertymää (kuva 1, kuva 2 ja kuva 3). Tuloilmakone ja jakokanava tulisi nuohota uudestaan. Suodattimet ovat puhtaita, mutta suodatinseinät eivät ole tiiviitä. Suodattimista tapahtuu ohivirtausta (= suodattamaton ilma pääsee huoneilmaan). Tuloilmakanavaan on tehty reikä (kuva 4), johon ei ole asennettu puhdistusluukkua. Kanavaan tulisi asentaa puhdistusluukku nuohouksen yhteydessä.
B- osalta kuvattiin yksi tuloilmakanava. Kanavassa on havaittavissa vain hieman pölykertymää ja irtoroskaa. Lepohuoneen n:o 41 tasauslaatikossa on havaittavissa hieman puunlehtiä (kuva 5). Tasauslaatikko tulisi puhdistaa. Päiväkodin tuloilmaelimet ovat puhtaita ja toimivia.
Poistoilmakanavat:
A- osalta kuvattiin yksi poistoilmakanava. Kanavassa oli havaittavissa melko paljon pölykertymää (kuva 6 ja kuva 7) ja se tulisikin nuohota uudestaan. 
B- osalta kuvattiin yksi poistoilmakanava. Kanava on puhdas, mutta kanavan yhteen jatko-osaan on jäänyt kiinni nuohouksessa käytettävän harjan osia, jotka ajan mittaan keräävät pölyä. Poistoilmakoneen suodattimet ovat puhtaita, mutta suodatinseinät eivät ole tiiviitä ja niissä tapahtuu ohivirtausta. Päiväkodin poistoilmaelimet ovat puhtaita ja toimivia.
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KUVA 1. Tuloilmakanavan pohjalla on hieman roskaa.
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KUVA 2. Tuloilmakoneessa on hieman roskakertymää.
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KUVA 3. Tuloilmakoneessa on hieman pölykertymää.
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KUVA 4. Tuloilmakanavassa on reikä.
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KUVA 5. Lepohuoneen n:o 41 tasauslaatikossa on puunlehtiä.
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KUVA 6. Poistoilmakanavassa on pölykertymää.

[image: image7.jpg]



KUVA 7. Poistoilmakanavassa on melko paljon pölykertymää.
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