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1. YLEISTÄ  

Kohteen yleistiedot 
Vihertien leikkipuistorakennus 
Vihertie / Uomakuja 12 
01620 VANTAA 

Tilaaja 
Vantaan tilakeskus 
Hankepalvelut 
Rakennuttaminen 
Mikko Krohn 
gsm. 040 749 2594 

                      mikko.krohn@vantaa.fi 

Tekijä 
Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy 
Vetotie 3 A 
01610 VANTAA 
 
Sami Jyräsalo, RI    
kosteuskartoittaja   
040 505 9299  
sami.jyrasalo@racx.fi 
    

Kuvaus kohteesta 

Tutkimuskohteena oli vuonna 1984 valmistunut yksikerroksinen, puurunkoinen leikkipuistorakennus 
Vantaan Myyrmäessä.  
 

Kuntotutkimuksen tavoite ja laajuus 

Kuntotutkimuksen  tarkoituksena oli selvittää rakennuksen lattioiden ja ulkoseinien kosteudet ja 
mahdolliset kosteusvauriot.  
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Mittalaite 

Kosteusmittauksissa on käytetty pintakosteudenilmaisinta Gann Hydromette Rtu 600 + b 50 ja 
suhteellisen kosteuden mittaria Vaisala Hmi-41. 
 

  

Asiakirjat 

Tutkimusta varten oli käytettävissä kohteen alkuperäinen pohjakuva ja rakenneleikkaus sekä 
Insinööritoimisto Raksystems Oy:n tekemä kuntotutkimus vuodelta 2003. 

 

Tutkimuskäynti 

Kohdekäynti tehtiin 11.06.2012.  
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2. TEHDYT HAVAINNOT 

Kohteen lattioiden pintamateriaalina on muovimatto paitsi tiloissa 01 (keittiö), 04 (monitoimihuone) ja 
05 (eteinen) on lautalattia. 
Alapohja on maanvarainen teräsbetonilattia. Betonilattian alapuolella on lämmöneriste (polystyreeni 
100 mm).  
 
Ulkoseinät ovat puurunkoisia. Julkisivuverhouksena on lomalauta 25 mm +25 mm, sisäpuolella on 
pääosin kipsilevyt, tiloissa 01 (keittiö), 04 (monitoimihuone) ja 05 (eteinen) on paneliverhous. 
Lämmöneristeenä on mineraalivilla 50 mm + 125 mm. Höyrysulkuna on muovitettu paperi. 
Huomattava että ulkoseinissä ei ole  tuulensuojalevyä, uloimman mineraalivillalevyn pinnassa ei ole 
tuulensuojakalvoa.  
 
 
MITTAUSTULOKSET HUONETILOITTAIN 
 
Keittiö 01 
 
Seinien paneliverhouksessa ei ole kohonnutta kosteutta pintamittauksin. Mitattu ulkoseinän 
lämmöneriste lattian rajasta ikkunan kohdalta, lämmöneristeen suhteellinen kosteus on 53 % / 16 C, 
eristeessä ei ole kohonnutta kosteutta. Lautalattiassa ei ole kohonnutta kosteutta pintamittauksin. 
Mitattu lautalattian ja betonilattian välissä oleva ilmatila ulkoseinän vierestä, ilmatilan suhteellinen 
kosteus on 47 % / 19 C, ilmatilassa ei ole kohonnutta kosteutta. 
 
Varasto 02 
 
Lattian pintamateriaalina on muovimatto, maton alapuolella olevassa betonilattiassa ei ole kohonnutta 
kosteutta pintamittauksin. Ulkoseinien pintamateriaalina on kipsilevy, kipsilevyssä ei ole kohonnutta 
kosteutta. 
 
 
Lukuhuone 03 
 
Lattian pintamateriaalina on muovimatto, maton alapuolella olevassa betonilattiassa ei ole kohonnutta 
kosteutta pintamittauksin. Ulkoseinän pintamateriaalina on kipsilevy, kipsilevyssä ei ole kohonnutta 
kosteutta.  Porattu rasiaporalla tarkastusreikä ulkoseinän alaosaan ikkunan kohdalle, kipsilevyn takana 
on muovitettu paperi höyrysulkuna ja lämmöneristeenä on mineraalivilla. Lämmöneristeen suhteellinen 
kosteus on 46 % / 21 C, lämmöneristeessä ei ole kohonnutta kosteutta. Seinän puurungossa ei ole 
kohonnutta kosteutta eikä kosteuden aiheuttamia vaurioita.  
 

 
Monitoimihuone 04 
 
Ulkoseinän paneliverhouksessa ei ole kohonnutta kosteutta pintamittauksin. Mitattu ulkoseinän 
lämmöneriste seinän alaosasta ikkunan kohdalta, eristeen suhteellinen kosteus on 46 % / 21 C, 
eristeessä ei ole kohonnutta kosteutta. Lautalattiassa ei ole kohonnutta kosteutta pintamittauksin. 
Mitattu lautalattian ja betonilattian välissä oleva ilmatila ulkoseinän vierestä, ilmatilan suhteellinen 
kosteus on 45 % / 21 C, ilmatilassa ei ole kohonnutta kosteutta. 
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Tuulikaapin (käynti monitoimihuoneesta) maalatussa betonilattiassa ei ole kohonnutta kosteutta 
pintamittauksin. Seinissä on paneliverhous, paneleissa ei ole kohonnutta kosteutta. Mitattu ulkoseinän 
lämmöneriste seinän alaosasta, eristeen suhteellinen kosteus on 53 % /  16 C, eristeessä ei ole 
kohonnutta kosteutta.  
 

 
Työ- ja lepohuone 05 
 
Lattian pintamateriaalina on muovimatto, maton alapuolella olevassa betonilattiassa ei ole kohonnutta 
kosteutta. Ulkoseinien pintamateriaalina on kipsilevy, kipsilevyissä ei ole kohonnutta kosteutta. 
 
 
Verstas 07 
 
Lattia on maalattu betonilattia, betonilattiassa ei ole kohonnutta kosteutta pintamittauksin. 
Betonilattiassa on halkeama ulko-oven edessä ja välioven edessä. Ulkoseinien pintamateriaalina on 
kipsilevy, kipsilevyssä ei ole kohonnutta kosteutta. Mitattu ulkoseinän lämmöneriste seinän alaosasta 
ikkunan kohdalta, lämmöneristeen suhteellinen kosteus on 51 % / 20 C, eristeessä ei ole kohonnutta 
kosteutta. 
 
 
Varasto 08 
 
Lattian pintamateriaalina on muovimatto, muovimaton alla olevassa betonilattiassa ei ole kohonnutta 
kosteutta. Ulkoseinän pintamateriaalina on kipsilevy, kipsilevyssä ei ole kohonnutta kosteutta. 
 
 
Tekninen tila 09 
 
Lattian pintamateriaalina on muovimatto, muovimatto on irti lattiabetonista välioven kynnyksen 
kohdalta. Lattiabetonissa ei ole kohonnutta kosteutta pintamittauksin. Ulkoseinien kipsilevyissä ei ole 
kohonnutta kosteutta. Porattu rasiaporalla tarkastusreikä ulkoseinän alaosaan ikkunan alapuolelle, 
kipsilevyn takana on muovitettu paperi höyrysulkuna ja lämmöneristeenä on mineraalivilla. 
Lämmöneristeen suhteellinen kosteus on 42 % / 23 C, lämmöneristeessä ei ole kohonnutta kosteutta. 
Seinän puurungossa ei ole kohonnutta kosteutta eikä kosteuden aiheuttamia vaurioita.  
 
 
Siivouskomero 10 
 
Lattian pintamateriaalina on muovimatto, muovimaton alapuolella olevassa betonilattiassa ei ole 
kohonnutta kosteutta pintamittauksin. Ulkoseinän kipsilevyssä ei ole kohonnutta kosteutta. 
 
 
Tyttöjen wc 12 
 
Lattian pintamateriaalina on muovimatto, muovimatto ei ole alkuperäinen. Muovimaton alapuolella 
betonilattiassa ei ole kohonnutta kosteutta pintamittauksin. Seinien kipsilevyissä ei ole kohonnutta 
kosteutta. 
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Poikien wc 13 
 
Lattian pintamateriaalina on muovimatto, muovimatto ei ole alkuperäinen. Muovimaton alapuolella 
betonilattiassa ei ole kohonnutta kosteutta pintamittauksin. Seinien kipsilevyissä ei ole kohonnutta 
kosteutta. 
 
 
Tuulikaappi 14 
 
Lattian pintamateriaalina on muovimatto, maton alapuolella olevassa betonilattiassa ei ole kohonnutta 
kosteutta pintamittauksin. Ulkoseinien kipsilevyissä ei ole kohonnutta kosteutta. 
 
 
Sosiaalitila 15 
 
Pukuhuoneen lattian pintamateriaalin on muovimatto, maton alapuolella olevassa betonilattiassa ei ole 
kohonnutta kosteutta pintamittauksin. Ulkoseinän kipsilevyssä ei ole kohonnutta kosteutta. Mitattu 
ulkoseinän lämmöneriste seinän alaosasta ikkunan kohdalta, lämmöneristeen suhteellinen kosteus on 
39 % / 22 C, eristeessä ei ole kohonnutta kosteutta.  
 
Wc:n lattian pintamateriaalina on muovimatto, muovimaton ylösnoston saumaa on korjattu 
putkikotelon nurkassa. Muovimaton alla olevassa betonilattiassa on kohonnutta kosteutta wc-istuimen 
ympärillä, wc-istuimen jalan kiinnitysruuvien kohdilta maton alle on päässyt kosteutta.  
Ulkoseinien kipsilevyissä ei ole kohonnutta kosteutta. 
 
Suihkutilan lattian pintamateriaalina on muovimatto, muovimaton ylösnostojen saumoja on korjattu. 
Muovimaton alapuolella olevassa betonilattiassa ei ole kohonnutta kosteutta. Seinien pintamateriaalina 
on muovitapetti, tapetti on irronnut alustasta yläreunastaan. Muovitapetin takana olevissa seinälevyissä 
ei ole kohonnutta kosteutta. Suihkutilaa on käytetty varastona, tilassa ei ole syytä käyttää suihkua koska 
lattian muovimaton ylösnostojen saumat todennäköisesti vuotaisivat.  
 
 
JULKISIVU 
 
Julkisivun lomalaudoituksesta ei ole lahovauriota. Ikkunoiden vesipelleissä on painumia mitkä ovat 
aiheutuneet pelteihin aiheutuneista iskuista. Vesipeltien ja ikkunakarmien liitoskohdat ovat kunnossa, ei 
ole havaittavissa vuotoja. Ikkuna-aukkojen pielilautojen ja vesipeltien liitoskohdissa on tiivistysmassa 
irronnut paikoitellen. 
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Kuva ikkunan vesipellistä, vesipelleissä on ulkoisten iskujen aiheuttamia taipumia. 
 
 

 

 
 

Vesipeltien ja ikkunan karmien liitoskohdat ovat kunnossa, ikkuna-aukkojen pielilautojen ja peltien 
liitoskohdissa on tiivistysmassa paikoitellen irronnut. 



  
 

Vetotie 3 A  •  FI-01610 Vantaa  • p. 0207 495 500 •  www.raksystems-anticimex.fi  • Y-tunnus: 0905045-0 
 

 
 

 
 
 

Monitoimihuone 04  
 

Verstas 07 
 
  

 
Wc 15 
Lattian muovimaton alla on kohonnutta kosteutta 
wc-istuimen ympärillä. 
 

Tekninen tila 09 
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Kohteen pohjapiirustus 
 
 
 
 

 
 
3 . JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 
Ulkoseinissä ei havaittu kohonneita kosteuksia eikä kosteuden aiheuttamia vaurioita. Tehdyissä 
rakenneavauksissa teknisessä tilassa ja lukuhuoneessa ei ulkoseinien rakenteissa ollut kosteuden 
aiheuttamia vauriota. Ulkoseinistä puuttuu tuulensuoja mikä heikentää rakennuksen ulkoseinien 
lämmöneristystä, puuttuva tuulensuoja voi myös lisätä ulkoseinien ilmavuotoja ulkoa sisään mikä 
aiheuttaa hajuhaittoja sisäilmaan. Henkilökunnan mukaan pienessä tuulikaapissa ja lukuhuoneessa on 
ollut hajuhaittaa. Viikonloppujen jälkeen on myös koko rakennuksessa ollut hajuhaittaa, rakennuksen 
ilmanvaihto on pois päältä viikonloppuisin mikä vaikuttaa asiaan. Peruskorjauksen yhteydessä harkittava 
tuulensuojalevyn asentamista ulkoseiniin. 
Lattioissa ei havaittu kohonneita kosteuksia lukuun ottamatta sosiaalitilan wc:n muovimaton alla olevaa 
kosteutta.  
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Vantaalla 10.7.2012 
 

Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy 
 
 

 
Sami Jyräsalo 
RI, kosteuskartoittaja 
Raksystems Anticimex, Vetotie 3A, 01610 Vantaa 
p. 040 505 9299 
 
sami.jyrasalo@racx.fi 
www.raksystems-anticimex.fi 

 
 
 
 
 
 
 


